Advanced 3D Printer Products

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)
MONOCURE 3D PTY LTD

Chemwatch: 5314-67
Versionsnr.: 5.1

Sikkerhedsdatablad (I overensstemmelse med bilag Il tiil REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878)

DEL 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produkt identifikator
Produktnavn
Kemikalienavn
Synonymer
Kemisk formel

Andre midler til identifikation

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)
Ikke Anvendelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Anvendelig
Ikke Tilgaengelig

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarddes

Relevante identificerede
anvendelser

Anvendelser der frarddes

Ikke Tilgaengelig

Ikke Anvendelig

t1.3. Narmere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatablade

Registreret firmanavn
Adresse

Telefon

Fax

Hjemmeside

E-mail

1.4. Ngdtelefonnummer
Forening / Organisation
ngd telefon numre

Andre ngdtelefonnumre

Ikke Tilgaengelig

DEL 2 Fareidentifikation

MONOCURE 3D PTY LTD

Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
+61 2 9738 5340

Ikke Tilgaengelig

www.monocure3d.com.au

support@monocure3d.com.au

CHEMWATCH ngdberedskab
+45 78 76 84 61
+61 29186 1132

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til
forordning (EF) nr 1272/2008
[CLP] og aendringer [1]

Forklaring:

2.2. Etiketelementer

Farepiktogram(mer)

Signalord

Erkleering(er) om farer
H302
H315

Chemwatch Farealarmkode (Hazard Alert Code): 2

Udstedelsesdato: 10/12/2021
Udskriv Dato: 20/01/2022
L.REACH.DNK.DA

H302 - Akut Giftighed (Oral) Kategori 4, H315 - Hudzaetsning/irritation Kategori 2, H317 - Hudsensibiliserende Kategori 1, H319 - Gjenirritation
Kategori 2, H335 - Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 (irritation i luftvejene), H412 - Kronisk Skade for Vandmiljg

Kategori 3

1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI

Advarsel

Farlig ved indtagelse.

Forarsager hudirritation.

Side 1 fortsat...
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versionsnr.: 5.1 3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN) Udskriv Dato: 20/01/2022

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende erklaering (er)

EUH211  Advarsel! Farlige respirérbare draber kan dannes, nar den udsprejtes. Undga indanding af spray eller tage.

Sikkerhedsseetning(er): Forebyggelse
P271 Brug kun udendars eller i et godt ventileret omrade.
P280 Beer beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj, gjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.
P261 Undga at indande tage / damp / spray.
P264 Vask alle udsatte ydre krop grundigt efter brug.
P270 Der mé ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P273 Undga udledning til miljget.

pP272 Tilsmudset arbejdstgj bar ikke fiernes fra arbejdspladsen.

Sikkerhedsseaetning(er): Svar
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og saebe.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Sgg leegehjeelp.
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg laegehjeelp.
P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P301+P312 | TILFALDE AF INDTAGEDLSE: Ring til en GIFTINFORMATION/Izege/ Farstehjeelper i tilfaelde af ubehag.
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk Iuft og sgrg for, at vejrtraekningen lettes.
P330 Skyl munden.

Sikkerhedsseetning(er): Opbevaring
P405 Opbevares under las.
P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

Sikkerhedsseetning(er): Bortskaffelse

Bortskaffelse af indholdet / beholderen autoriseret indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med eventuelle lokale

P501
regler.

2.3. Andre farer
Virkninger af ophobning kan medfare falgende eksponering *.

ethylmethacrylat Opfert i Europa forordning (EF) nr 1907/2006 - bilag XVII - (Begraensninger kan geelde)
DEL 3 Sammenseatning / oplysning om indholdsstoffer

3.1.Stoffer
Se 'Sammenseetning af indholdsstoffer' i del 3,2

3.2.Blandinger

LGNSy Nanoform
2.EFNR 9[vaegt] navn Klassificering i henhold til forordning (EF) nr SCL/ Partikel
3.Indeksnr. 1272/2008 [CLP] og eendringer M-Faktor Kendetegn
4.REACH nr.

Akut Giftighed (Oral) Kategori 4, Hudaetsning/irritation
1.109-17-1 Kategori 2, @jenirritation Kategori 2,
2.203-653-1 560 3.6.9- Hudsensibiliserende Kategori 1, Specifik Ikke Ikke
3.lkke Tilgeengelig trioxaundecamethylendimethacrylat malorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 Tilgeengelig Tilgeengelig
4.01-2120762746-43-XXXX (irritation i luftvejene), Kronisk Skade for Vandmiljg

Kategori 2; H302, H315, H319, H317, H335, H411 [1]

Breendbar Veeske Kategori 2, Hudeetsningl/irritation
1.97-63-2 Kategori 2, @jenirritation Kategori 2,
2.202-597-5 Hudsensibiliserende Kategori 1, Specifik Ikke Ikke

<10 ethylmethacrylat 2 s A . ) ! ) .

3.607-071-00-2 malorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 Tilgeengelig Tilgeengelig
4.01-2119490215-40-XXXX (irritation i luftvejene); H225, H315, H319, H317, H335

[21
Ikke Tilgzengelig 10-30 Ingredienser fastslaet til ikke at Ikke Anvendelig Ikke Ikke

veere farlige Anvendelig Tilgeengelig

Forklaring: 1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI; 3. Klassifikation trukket fra C & L; * EU
IOELVs ledig; [e] Stof identificeret som har hormonforstyrrende egenskaber

DEL 4 Farstehjeelpsforanstaltninger

Fortsat...
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3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN) Udskriv Dato: 20/01/2022

4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Hvis dette produkt kommer i kontakt med gjnene:
* Skyl det ud med Igbende ferskvand med det samme.
* Serg for god rensning af gjet ved at holde gjenladgene fra hinanden og veek fra gjet, og bevaeg gjenldgene ved nogle gange at lafte det

@jenkontakt e

gverste og nederste gjenlag.

* Sgg leege med det samme; hvis smerten fortseetter eller kommer tilbage bar man sgge en leege.

* Fjernelse af kontaktlinser efter en gjenskade bgr kun udfgres af treenet personale.

Hvis kontakt med hud finder sted:
* Fjern alt forurenet tgj med det samme, inklusiv fodtgj.
Hudkontakt R o . .

Vask hud og har med lgbende vand (og seebe hvis det er muligt).

* Sgg en laege hvis der er irritation.

* Huvis rag eller forbraendingsprodukter indandes, flyt vaek fra det forurenede omrade.

* Leeg patienten ned. Holdes varm og udhvilet.

Indanding * Proteser, sdsom falske teender som kan blokere luftvejene, bar fiernes s& vidt muligt forud for padbegyndelsen af farstehjeelps procedurer.

* Giv kunstigt &ndedrzet, hvis der ikke er tegn pa vejrtraekning, helst med genoplivningsudstyr, ambu maske, eller lomme maske som
uddannet. Udfar HLR om ngdvendigt.

* Kaor til et hospital eller en laege med det samme.

* VED INDTAGELSE, TILKALD HJZALP MED DET SAMME HVIS OVERHOVEDET MULIGT.

* Skal du have radgivning, s& kontakt Giftinformationscentralen eller en leege med det samme.

* Akut hospitalsbehandling forventes at vaere ngdvendig.

* | mellemtiden skal kvalificeret farstehjeelps personale behandle patienten under observation og tage forngdne foranstaltninger efter
patientens tilstand.

* Hvis en embedsleege eller medicinsk leege umiddelbart er tilgeengelig, bar patienten placeres i hans / hendes pleje og en kopi af SDS bar

Indtagelse udleveres til patienten. Yderligere foranstaltninger skal varetages af en speciallzege.

-

Hvis laegehjeelp ikke er tilgaengelig pd byggepladsen og i det omkringliggende omréde, skal patienten sendes til et hospital sammen med en
kopi af SDS.
Hvor leegehjeelp ikke er umiddelbart tilgaengeligt, eller hvis patienten er mere end 15 minutter fra et hospital, eller medmindre man er
blevet fortalt noget andet:
* FREMKALD, KUN HVIS VED BEVIDSTHED, opkastning med fingrene ned ad bagsiden af halsen. Leen patienten frem eller placeres p&
venstre side (med hovedet nedad, hvis det er muligt) for at holde luftvejene &bne og forhindre aspiration.
OBS: Brug beskyttelses handsker, nar de skal fremkalde opkastning ved hjeelp af haenderne.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Se afsnit 11

4.3. Angivelse af gjeblikkelig lsegehjeelp og saerlig behandling er ngdvendig

Udfer behandling efter symptomer.

DEL 5 Brandslukningsforanstaltninger

5.1. slukningsmidl
Skum.

Kuldioxid.
Vandspray eller

- r v o v

5.2. Seerlige farer i
ILD UFOR

5.3. za vatrogasce

BRANDBE

BRAND/EKSPLO

DEL 6 Forholdsr

er

Tart kemisk pulver.
BCF (hvor reglerne tillader det).

tdge — Kun store ildebrande.

forbindelse substratet eller blandingen

ENELIGHED * Undga kontaminering fra oxidationsmidler dvs nitrater, oxiderende syrer, klor blegere, poolklor osv. eftersom anteendelse kan finde sted

Tilkald brandvaesenet og giv dem besked om farens beliggenhed og art.

Kan have voldsomme eller eksplosive reaktioner.

Brug helkropsbeskyttende beklaedning med &ndedraetsveern.

Undga, med alle tilgaengelige midler, at eventuel spild lgber ud gennem aflgb eller vandigb.
Bekeemp ildebrand fra sikker afstand, med tilstreekkelig daekke.

Hvis det er sikkert at gare, s sluk for elektrisk udstyr indtil gas brandfaren er fiernet.
Brug finforstevet vand til at kontrollere branden og til at afkele neerliggende omréder.
Undga at sprejte vand pa vaeskepgler.

Ga ikke neer beholdere, der misteenkes for at vaere varme.

Nedkgl udsatte beholdere med vandspray fra et beskyttet sted.

Flyt beholdere veek fra ilden, hvis det er sikkert at gare.

KAMPELSE

r w w w W oW W oW oW ow ¥

Materialet er ikke let anteendelige under normale forhold.

Men det vil bryde ned under brand, og den organiske komponent kan breende.

Ikke betragtet som en betydelig brandfare.

Varme kan forérsage udvidelse eller nedbrydning med voldsomme brud i containere.
Nedbrydes under opvarmning og kan producere giftige dampe af kulmonoxid (CO).
Kan udsende steerkt lugtende rag.

Nedbrydes ved opvarmning og producerer:

kuldioxid (CO2)

kvaelstofoxider (NOx)

fosforoxider (POXx)

andre pyrolyseprodukter typiske for braendende organisk materiale.

Kan afgive skyer af illelugtende rag.

Kan udsende giftige dampe.

Kan udsende aetsende dampe.

- o w w o w

SIONSFARE

egler ved fejlagtigt udslip

Fortsat...
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6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, veernemidler og ngdprocedurer
Se afsnit 8

6.2. miljgmaessige forholdsregler
Se del 12

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og renggring

Fjern alle anteendelseskilder.

Ryd alt spildt materiale op med det samme.

Undga at indande dampe og undga kontakt med hud og gjne.

Kontrollér kontakt pa personen ved brug af beskyttelsesudstyr.

Brug sand, jord, inert materiale eller vermiculit til at inddeemme og absorbere spild.
Ter op.

Leeg i en egnet, afmaerket beholder brugt til bortskaffelse af affald.

MINDRE UDSLIP

- o o w o

-

LAD VARE med at rgre det spildte materiale.

Moderat risiko.

Ryd omradet for personale og flyt alle i retning mod vinden.

* Alarmér brandvaesenet og forteel dem beliggenheden og karakteren af faren.
Brug andedraetsveern og beskyttelseshandsker.

Undga pa envher mulig made at spild udledes i kloaker eller vandigb.

Ingen rygning, &ben ild eller anteendelseskilder.

@g ventilations niveauet.

Stop udslippet hvis dette er sikkert at gare.

Brug sand, jord eller vermiculit til at inddeemme spild.

Leeg det materiale der kan reddes i afmaerkede beholdere til genbrug.
Absorbér overskydende materiale med sand, jord eller vermiculit.

Leeg faste restprodukter i afmeerkede tromler beregnet til udsmidning, og forsegl dem.
Vask omradet og undgd at produktet lgber ud i et aflgb.

Hvis en kloak eller et vandlgb forurenes sa tag kontakt til beredskabstjenesten.

-

Store Udslip

T owT w w oW oW oW oW oW ow

6.4. Referencer til andre dele
R&dgivning om Personligt beskyttelsesudstyr er indeholdt i del 8 i SDS

DEL 7 Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

-

Da de fleste acrylmonomere har en lav viskositet kraever haeldning, materiale overfarsel og handtering af disse materialer ikke opvarmning.
Viskese monomere kan kraeve opvarmning for at lette handtering. For at lette produktoverferslen fra den originale emballage skal produktet
opvarmes til ikke mere end 60 grader. C. (140 F.), i maksimalt 24 timer..

Brug IKKE lokaliserede varmekilder sdsom band heaters til at opvarme/ smelte produktet.

Brug IKKE damp.

Varme bokse eller varme lokaler anbefales til opvarmning / smeltning af materiale. Den varme boks eller det varme lokale bgr indstilles til en
maksimal temperatur pa 60 grader. C. (140 F).

Ma& IKKE overophedes - dette kan forringe produktets kvalitet og / eller resultere i en ukontrolleret farlig polymerisering.

Hvis produktet fryser, opvarm, som angivet ovenfor, og bland forsigtigt for at omfordele inhibitoren. Produktet bgr forbruges helt efter
opvarmning / smeltning; undga flere "opvarmninger", som kan pavirke produktets kvalitet eller resultere i produktnedbrydning.

Produktet bar veere pakket med inhibitor (er). Hvis ikke inhiberet, kan produktet polymerisere, heseve temperaturen og trykket og eventuelt
spraenge beholderen. Kontroller inhibitor-niveauet regelmaessigt og @g bulkmaterialet, hvis det er ngdvendigt. Desuden kraever produktets
inhibitor (er) tilstedevaerelsen af oplgst ilt. Vedligehold, som minimum, det oprindelige frirum i produktbeholderen og tildaek IKKE eller bland
med oxygen-fri gas, da det gar inhibitoren ineffektiv. Sgrg for at luftrum (ilt) er til stede under produkt opvarmning / smeltning.

Opbevar produktet indendgrs ved temperaturer stgrre end produktets frigarelses punkt (eller stgrre end 0 grader. C. (32 F).) hvis
frysepunktet ikke er tilgeengeligt og under 38 grader. C (100 F).

Undga leengere tids opbevaring (leengere end holdbarhed) opbevaringstemperaturer over 38 grader. C (100 F).

Opbevares i lukkede beholdere i et ordentligt ventileret lageromrade vaek fra varme, gnister, &ben ild, steerke oxidationsmidler, straling og
andre initiatorer.

Undga forurening med fremmede materialer.

Undga kontakt med fugt.

Brug kun gnistfrit veerktgj og begraens opbevaringstiden. Medmindre, andet er specificeret, er holdbarheden 6 méaneder fra modtagelsen.
LAD IKKE tgj der er blevet vadt med materiale forblive i kontakt med huden.

Undga al kontakt p& personen, herunder ind&nding.

Brug beskyttelsestaj nar der er risiko for eksponering.

Brug i et vel ventileret omrade.

Undga haje koncentrationer i fordybninger og skakter.

GA IKKE ind i lukkede rum, for atmosfeeren er blevet kontrolleret.

Undga rygning, &ben ild, varme eller antaendelseskilder.

Undga kontakt med inkompatible materialer.

UNDGA at spise, drikke, eller ryge nér du h&ndterer materialet.

Beholderene skal veere forseglede nar de ikke er er i brug.

Undga fysiske skader pa beholdere.

Vask altid haenderne med saebe og vand efter handtering.

Arbejdstgj bar vaskes adskilt fra andet tgj.

Benyt god arbejdssikkerheds praksis.

Overhold producentens opbevarings og handterings anbefalinger.

Atmosfaeren ber kontrolleres regelmaessigt i forhold til fastsatte eksponerings standarder, for at garantere at sikre arbejdsvilkar opretholdes.

- - -

-

- -

-

-

-

Sikker handtering

* T T T T YT YTETETETTETET T T T T W

Beskyttelse mod brand og

. See del 5
eksplosion
* Opbevar i originale beholdere.
* Beholderen opbevares i en sikker og lukket tilstand.
' - . ,
ANDET INFORMATION Opbevar i et kaligt, an og gogt ventllergt omréde. )
* Opbevares veek fra inkompatible materialer og fadevarer containere.
L3

Beskyt beholdere mod fysiske skader og kontrollér jeevnligt for uteetheder.

Fortsat...
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3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)

* Overhold producentens opbevaring og handtering anbefalinger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel inkompatibilitet

EGNET BEHOLDER

OPBEVARINGS
UFORENELIGHED

* Undga steerke syrer og baser.
* Undga reaktion med oxidationsmidler.

7.3. Specifikke slutanvendelse(r)

Se del 1.2.

DEL 8 Eksponeringskontrol / personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingrediens

ethylmethacrylat

* Veerdier for General Population

DNELs
Eksponering Pattern Worker

PNECs
kupé

dermal 10.8 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)
indanding 370.5 mg/m3 (Systemisk, kronisk)
indanding 267 mg/m3 (Lokale, kronisk)

dermal 6.5 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
indanding 76 mg/m3 (Systemisk, kronisk) *
indanding 189.8 mg/m3 (Lokale, kronisk) *

1.8 mg/L (Vand (Frisk))

1.8 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)

1.8 mg/L (Vand (Marine))

40 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
1.47 mg/kg soil dw (jord)

100 mg/L (STP)

Occupational Exposure Limits (OEL)

DATA FOR INGREDIENSER
kilde

Danmark greenseveerdier for
luftforurenende stoffer

Danmark Vejledende Liste over
Organiske Oplgsningsmidler
Emergency greenser
Ingrediens

ethylmethacrylat

Ingrediens

3,6,9-
trioxaundecamethylendimethacrylat

ethylmethacrylat

Occupational Exposure Banding
Ingrediens

3,6,9-
trioxaundecamethylendimethacrylat

Noter:

MATERIALEDATA

8.2. EKSPONERINGSKONTROL

8.2.1. Passende teknisk
kontrol

Ingrediens Materiale navn TWA mg/m3 STEL Hgjdepunkt Noter
ethylmethacrylat Ethylmethacrylat (1996) 25 ppm /117 mg/m3 Ikke Tilgaengelig Ikke Tilgeengelig Ikke Tilgaengelig
ethylmethacrylat Ethylmethacrylat (1996) Ikke Tilgaengelig Ikke Tilgaengelig Ikke Tilgeengelig Ikke Tilgaengelig
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
5.5 ppm 61 ppm 370 ppm

original IDLH reviderede IDLH

Ikke Tilgeengelig Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig Ikke Tilgaengelig

Occupational Exposure Band Rating Occupational Exposure Band Greense

E <0.1 ppm

Erhvervsmaessig eksponering banding er en proces med at tildele kemikalier i specifikke kategorier eller band baseret pa en kemisk s styrke
og skadelige sundhedsvirkninger forbundet med eksponering. Resultatet af denne proces er en erhvervsmaessig udseettelse band (OEB),
hvilket svarer til en reekke koncentrationer for eksponering, der forventes at beskytte arbejdstagernes sundhed.

Tekniske kontrolforanstaltninger anvendes til at fierne en fare helt eller placere en barriere mellem medarbejderen og faren. Ngje udformede
tekniske kontrolforanstaltninger kan veere meget effektive til at beskytte medarbejderne og vil typisk veere uafthaengige af medarbejder interaktion
for at levere dette hgje niveau af beskyttelse.

De grundlaeggende former for tekniske kontrolforanstaltninger er:

Proces kontroller, som aendrer den méde et job aktivitet eller proces bliver udfert for at mindske risikoen.

Indelukkelse og / eller isolering af udlednings kilden, hvilket holder en udvalgt fare "fysisk" veek fra medarbejderen, og ventilation der strategisk
"tilfgjer" og "fierner" luft i arbejdsmiljget. Ventilation kan fierne eller fortynde et luft forurenende stof hvis det er designet korrekt. Designet af et
ventilations-system skal matche den specifikke proces og det kemiske stof eller forurenende stof i brug.

Arbejdsgivere skal muligvis bruge flere typer af kontroller for at forhindre medarbejderen bliver overeksponeret.

Normal udsugning er tilstraekkelig under normale driftsforhold. Punktudsugning kan veere ngdvendig i seerlige tilfeelde. Hvis der er risiko for
overeksponering, s& brug et godkendt &ndedraetsveern. Andedrzetsvaern med ekstra ren luft kan veere pakraevet i seerlige tilfeelde. En korrekt
pasform er vigtig for at sikre en tilstreekkelig beskyttelse. Sarg for tilstraekkelig ventilation i lagerbygninger og lukkede lager omrader.
Luftforurenende stoffer genereret pd arbejdspladsen har varierende "escape" hastigheder, hvilket igen bestemmer "capture hastigheder" af frisk
luft i omlgb, der kraeves for effektivt at fierne det forurenende stof.

Form for forurenende stof: Luft hastighed:

0.25-0.5 m/s

oplgsningsmiddel, dampe, affedtning osv., fordampning fra tank (i stille luft). (50-100 f/min)

aerosoler, dampe fra aktiviteter hvor noget bliver haeldt, periodisk pafyldning af beholdere, lavhastigheds overfarsler
pa transportband, svejsning, afdrift, syredampe fra beleegning, syltning (udgivet med lav hastighed ind i zonen med
aktiv generering)

0.5-1m/s
(100-200 f/min.)

1-2.5m/s
(200-500 f/min.)

direkte spray, spray maling i lave kabiner, tromle pafyldning, lastning af transportb&nd, stav fra knuser, gas udledning
(aktiv generering ind i zone med hurtig luft bevaegelse)

Fortsat...
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8.2.2. Personlig Beskyttelse

gjen-og ansigtbeskyttelse

Hudbeskyttelse

Heender / fadder beskyttelse

Kropsbeskyttelse

Anden beskyttelse

Foresldet materiale ()
HANDSKE VALGS INDEKS

Side 6 af 12 Udstedelsesdato: 10/12/2021
3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN) Udskriv Dato: 20/01/2022

formaling, sandbleesning, tumbling, stav genereret af hgjhastigheds hjul (sluppet med hgj starthastighed ind zone med 2.5-10 m/s
meget hurtig luft bevaegelse) (500-2000 f/min.)

Inden for hvert interval afheenger den passende veerdi af:
Laveste ende af intervallet Hgjeste ende af intervallet
1: Veerelsets luftstramme er minimale eller nemme at fange 1: Forstyrrende luftstramme i rummet
2: Forurenende stoffer med lav toksicitet eller kun generende 2: Forurenende stoffer med hgj toksicitet
3: Periodisk, lav produktion. 3: Hgj produktion, intensivt brug
4: Stor skeerm eller stor luftmasse i beveegelse 4: Lille skaerm - kun lokal kontrol

Teori viser, at lufthastigheden falder hurtigt med afstanden fra &bningen af et simpelt udsugnings rgr. Hastigheden aftager normalt med kvadratet
af afstanden fra udsugnings punktet (i simple tilfeelde). Derfor bgr lufthastigheden ved udsugningspunktet justeres s& det passer med afstanden
fra den forurenende kilde. Lufthastigheden ved udsugningsviften, ber f.eks vaere minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) hvis udsugning skal veere
effektiv for oplgsningsmidler produceret i en tank 2 meter veek fra udsugningspunktet. Andre mekaniske overvejelser der kan give lavere
performance i udsugnings apparaterne, betyder at det er vigtigt at de teoretiske lufthastigheder ganges med en faktor 10 eller mere, nar
udsugningsanlaegget installeres eller bruges.

0000

* Sikkerhedsbriller med sideskeerme, eller efter behov,

* Kemiske beskyttelsesbriller.

* Kontaktlinser kan udggre en seerlig fare; blade kontaktlinser kan absorbere og koncentrere irritanter. Et skriftligt dokument, der beskriver
brugen af linsen eller begraensninger for anvendelsen, bar skrives for hver arbejdsplads eller opgave. Dette bgr omfatte en gennemgang af
linse absorbering, adsorbering af den klasse af kemikalier der er i brug og en tekst om skades erfaringer. Medarbejdere der har med medicin
at gare og farstehjeelps personale, skal uddannes i hvordan man fierner disse kemikalier, og passende udstyr bgr veere let tilgaengeligt. |
tilfeelde af kemisk eksponering, begynd da at komme vand i gjet gjeblikkeligt og fiern kontaktlinser s& hurtigt som det er praktisk. Linsen bar
fiernes ved det farste tegn pé rgde gjne eller irritation - linsen ber fiernes i rene omgivelser, nér den hjeelpende medarbejder har vasket
haenderne grundigt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller den tilsvarende i andre lande]

Se handbeskyttelse Forneden

OBS:

* Materialet kan fordrsage hudsensibilisering hos preedisponerede individer. Der skal udvises forsigtighed, né&r du tager handsker og andet

beskyttelsesudstyr af, for at undgé alle mulige former for kontakt med huden.

* Forurenede lzedervarer, sdsom sko, baelter og ur-remme skal fiernes og destrueres.
Udveelgelsen af egnede handsker afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier, der varierer fra producent til
producent. Hvor kemikaliet er et preeparat af flere forskellige stoffer, kan ikke beregnes modstanden af handskematerialet pa forh&nd og skal
derfor efterprgves far anvendelsen. Den ngjagtige pause gennem tiden for stoffer skal indhentes hos fabrikanten af de beskyttelseshandsker
and.has skal overholdes, nar der treeffes en endelig valg. Personlig hygiejne er et centralt element i effektiv handpleje. Handsker ma kun baeres
pé rene haender. Efter brug af handsker skal haenderne vaskes og terres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales.
Egnethed eller holdbarhed handsketype afhsenger af anvendelsen. Vigtige faktorer i udveelgelsen af handsker kan nsevnes: - Hyppighed og
varighed af kontakt, - Kemiske modstandsdygtighed handske materiale, - Handsketykkelse og - fingerfaerdighed Veelg testet til en relevant
standard (fx Europa EN 374, US standard F739, AS / NZS 2161,1 eller national tilsvarende) handsker. - Ved langvarig eller gentagen kontakt,
(AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en
beskyttelsesklasse 5 eller hgjere. - Nar forventes kun kortvarig kontakt (AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere
end 60 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en beskyttelsesklasse 3 eller hgjere. - Nogle handske polymer typer er mindre
pavirket af beveegelse, og dette bar tages i betragtning, n&r man overvejer handsker til lang tids brug. - Forurenede handsker ber udskiftes. Som
defineret i ASTM F-739-96 i et program, er handsker bedgmt som: - Fremragende nar gennembrudstid> 480 min - God né&r gennembrudstid> 20
min - Fair n&r gennembrudstid <20 min - Darlige nar handske materiale nedbrydes Til generel anvendelse, handsker med en tykkelse typisk
stgrre end 0,35 mm, anbefales. Det skal understreges, at handsketykkelse er ikke ngdvendigvis en god indikator for handske resistens mod et
bestemt kemikalie, som permeation effektiviteten af handsken vil athaenge af den ngjagtige sammenseetning af handskematerialet. Derfor bar
handske udvalg ogsa treeffes p& baggrund af opgaven krav og viden om banebrydende gange. Handsketykkelse kan ogsa variere afhaengigt af
handske fabrikanten handsken type og handsken model. Derfor bgr altid tages producenternes tekniske data i betragtning for at sikre valg af den
mest hensigtsmaeessige handske til opgaven. Bemeerk: Afthaengigt af den aktivitet, der gennemfgres, kan det veere ngdvendigt handsker af
varierende tykkelse til specifikke opgaver. For eksempel: - Kan vaere pakraevet Tyndere handsker (ned til 0,1 mm eller mindre), hvor der kraeves
en hgj grad af manuel fingerfeerdighed. Men disse handsker er kun tilbgjelige til at give kortvarig beskyttelse og vil normalt veere lige til
anvendelsesformal enkelt, s& bortskaffes. - Tykkere handsker (op til 3 mm og derover) kan vaere pakraevet, hvis der er en mekanisk (savel som
en kemisk) risiko dvs. hvor der er slid eller punktering potentiale Handsker ma kun bzeres pa rene haender. Efter brug af handsker skal haenderne
vaskes og tarres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales.

* Polyethylen handsker

Se anden beskyttelse Forneden

* Overalls.

* P.V.C. Forklaede.

* Beskyttelsescreme.
* Rensecreme til hud.
* Jjenskylleenhed.

Luftvejsbeskyttelse
Type A-P Filter med tilstreekkelig kapacitet. (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 &

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN) 149:2001, ANSI 788 elller nationalt tilsvarende)

MATERIALE
PVA

Andedraetsvaern med patroner ma aldrig anvendes til akut indtreengen eller i omrader

ukendte dampkoncentrationer eller iltindhold. Brugeren skal advares om at de skal

A forlade det forurenede omréde gjeblikkeligt hvis der opdages nogen form for lugt
gennem andedraetsveernet. Lugten kan indikere, at masken ikke fungerer korrekt, at
dampen koncentrationen er for hgj, eller at masken ikke er korrekt monteret. Pa grund af
disse begraensninger, er kun begraenset anvendelse af &ndedreetsvaern med patroner
anset for at vaere hensigtmaessigt.

CPI

8.2.3. Miljgmeessig eksponeringskontrol

Se del 12

Fortsat...
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Udskriv Dato: 20/01/2022

DEL 9 Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Tilstandform

Lugt

Lugtgreense

pH (som leveret)
Smeltepunkt / frysepunkt (° C)

Indledende kogepunkt og
kogepunktsinterval (° C)

Flammepunkt (° C)
Fordampningshastighed
Breendbarhed

@vre eksplosionsgraense (%)

Nedre Eksplosive Graense (%)

Damppres (kPa)
Oplgselighed i vand

Dampveegtfylde (Luft = 1)
nanoform Oplgselighed

Partikelstarrelse

9.2. ANDET INFORMATION
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

flydende Relativ Densitet (Vand = 1) 1.12 @ 20C

Fordelingskoefficient

Ikke Tilgeengelig n-oktanol / vand

Ikke Tilgaengelig

Automatisk

anteendelsestemperatur (°C) ~200

Ikke Tilgaengelig

6.5 Dekomponeringstemperatur Ikke Tilgeengelig
-10 Viskositet (cSt) Ikke Tilgeengelig
>100 Molekylvaegt (g/mol) Ikke Anvendelig

>120 Smag Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig Eksplosive egenskaber Ikke Tilgaengelig

Ikke Anvendelig Oxiderende egenskaber Ikke Tilgeengelig

Overfladespaending (dyn/cm

Ikke Tilgaengelig or mN/m)

Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig Flygtig Komponent (%vol) Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig Gas gruppe Ikke Tilgaengelig

pH som en oplgsning (Ikke

blandbare Tilgaengelig%)

Ikke Anvendelig

Ikke Tilgaengelig VOC g/L Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig Nanoform Partikel Kendetegn Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgaengelig

DEL 10 Stabilitet og reaktivitet

10.1.Reaktionsevne

10.2. KEMIKALIESTABILITET

10.3. Mulighed for farlige
reaktioner

10.4. Tilstande der begr undgéas
10.5. Inkompatible Materialer

10.6. Farlige
nedbrydningsprodukter

Sedel 7.2

Polymerisering kan opsté ved forhgjede temperaturer.

Polymerisering kan ledsages af varmedannelse, da reaktionen er eksoterm.

Processen er selvaccelererende, da opvarmning resulterer i hurtigere polymerisering.

Eksoterm reaktion kan resultere i kogning, med dannelse af bitre, giftige og brandfarlige dampe.

Polymerisering og eksoterm reaktion kan veere voldsomme, hvis der opstér kontaminering med steerke syrer, aminer eller katalysatorer.
Polymerisering og eksoterm reaktion af bulkmateriale kan veaere ukontrollerbar, og resultere i brud pa lagerbeholdere.

Polymerisering kan opsté hvis den stabiliserende inhibitor udtemmes via foraeldning.

Den stabiliserende indikator kreever tilstedeveerelsen af oplgst ilt for at kunne fungere effektivt.

Specifikke opbevaringskrav skal imgdekommes for opnéelse af stabilitet ved aldring og transport.

r r T T T T ww

Sedel 7.2

Sedel 7.2
Se del 7.2

Se del 5.3

DEL 11 Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Inhaleret

Indtagelse

Hudkontakt

Dije

Kronisk

Materialet kan forarsage irritation af luftvejene hos nogle personer. Kroppens reaktion pa en s&dan irritation kan forérsage yderligere skader pa
lungerne.

Indanding af dampe kan medfgre slgvhed og svimmelhed. Dette kan veere ledsaget af sgvnighed, reduceret opmaerksomhed, svigtende
reflekser, svigtende koordinering og vertigo.

Faren for indanding @ges ved hgjere temperaturer.

Akutte effekter fra indanding af hgje dampkoncentrationer kan veere bryst og nasal irritation med hoste, nysen, hovedpine og endda kvalme.

Utilsigtet indtagelse af materialet kan veere skadeligt; dyreforsgg indikerer at indtagelse af mindre end 150 gram kan veere dgdelig eller kan
producere alvorlige skadelige virkninger p& sundheden af individet.

Materialet kan forarsage mild, men stadig en betydelig inflammation af huden enten efter direkte kontakt eller efter et stykke tid. Efter gentagende
udseettelse kan dette medfere kontakteksem, som er karakteriseret ved radme, haevelse og bleerer.
Udszettelse for cyanoacrylat-dampe kan forarsage ubekvemhed savel som tarer, naeseflad, og slgret syn. @jenlagene kan vaere limet sammen.

Dette materiale kan for&rsage gjenirritation og skader hos nogle individer.

Langvarig udseettelse for luftvejsirriterende stoffer kan forarsage luftvejssygdomme, inkluderende &ndedraetsbesveer og relaterede
helkropsproblemer.

Der er hgjere sandsynlighed for at hudkontakt med materialet kan forarsage en allergisk reaktion hos nogle personer i forhold til den almindelige
befolkning.

Stofopsamling i den menneskelige krop kan ske og kan skabe bekymring efter gentagen eller langvarig erhvervsmeaessig eksponering.
Sensibilisering kan give alvorlige reaktioner p& meget lave niveauer af eksponering, dvs overfalsomhed. Overfglsomme personer bar ikke have
lov til at arbejde i situationer, hvor eksponering kan finde sted.

Fortsat...
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3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI
FLEXIBLE RESIN)

Giftighed

3,6,9-
trioxaundecamethylendimethacrylat

Giftighed
Dermal (kanin) LD50: 9100 mg/kgl?!

ethylmethacrylat

Ind&nding(Rat) LC50; 55 mg/l4hl]

Oral(Rabbit) LD50; 3630 mg/kgl2!

Forklaring:

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)

Giftighed
Ikke Tilgaengelig

Dermal (rotte) LD50: >3000 mg/kgltl

Oral(Rat) LD50; >5000 mg/kgl1]

Side 8 af 12

IRRITATION
Ikke Tilgeengelig

IRRITATION
Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[t]
@je: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[l]

Skin (rabbit): 500 mg - mild

IRRITATION
Hud: negativ effekt observeret (irriterende)ll]
@je: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[t]

Skin (rabbit): 10000 mg/kg (open)

1 Veerdi f&s fra Europa ECHA registrerede stoffer -.. Akut toksicitet 2* Value fés fra producentens msds medmindre andet er angivet, er data

taget fra RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances

3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENDIMETHACRYLAT

3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENDIMETHACRYLAT
& ETHYLMETHACRYLAT

akut toksicitet v

<

Hudirritation / setsning

Alvorlig gjenskade /
gjenirritation

Respiratorisk eller
Hudsensibilisering

Mutagenicitet =~ X

Materialet kan forarsage hudirritation efter leengere tids eller gentagen eksponering og kan for&rsage radme, heaevelse, udvikling
af vesikler, afskalning og fortykkelse af den bergrte hud.

Kontaktallergi manifesterer sig hurtigt som kontakteksem, og sjeeldnere som urticaria eller Quinckes gdem. Patogenesen af
kontakteksem indebaerer en celle-medieret (T-lymfocytter) immunreaktion af den forsinkede type. Andre allergiske
hudreaktioner, fx kontakturticaria, involverer antistof-medierede immunreaktioner. Betydningen af kontakt allergenet er ikke kun
bestemt af dets allergifremkaldende potentiale: fordelingen af stoffet og mulighederne for kontakt med det er lige s& vigtige. Et
svagt allergifremkaldende stof, som er mere udbredt, kan vaere et vigtigere allergen end ét med steerkere sensibiliserende
potentiale, som f& personer kommer i kontakt med. Fra et klinisk synspunkt, er stoffer bemaerkelsesvaerdige, hvis de producerer
en allergisk test reaktion hos mere end 1% af de testede personer.

Astma-lignende symptomer kan fortsaette i méneds- eller arevis efter udszettelse for materialet opherer. Dette kan veere pga. en
ikke-allergisk tilstand kendt som reactive airways dysfunction syndrome (RADS), som kan opsta efter udszettelse for hgje
niveauer af et steerkt irriterende stof. Hovedkriteriet for diagnose af RADS inkluderer mangel pa tidligere luftvejssygdomme i et
ikke-atopisk individ, med pludselig udbrud af astma-lignende symptomer inden for minutter eller timer af en dokumenteret
udseettelse for det irriterende stof. Andre kriterier for diagnose af RADS inkluderer reversible luftstramsmenstre pa test af
lungefunktion, moderat til sveer bronkial hyperreaktivitet p& methacholin provokationsprgvning og manglen pa minimal lymfatisk
beteendelse uden eosinofili. RADS (eller astma) efter en irriterende inhalering er en sjeelden lidelse med hyppigheder, der er
relateret til koncentrationen og varigheden af udszettelsen til det irriterende stof. Pa den anden side er industriel bronkitis en
lidelse, der opstér som fglge af udseettelse pa grund af hgje koncentrationer af irriterende stoffer (ofte partikler) og er helt
reversibel efter udseettelsen opharer. Lidelsen kendetegnes af &ndedraetsbesveer, hosten og slimproduktion.

Kreeftfremkaldende styrke =~ 2
reproduktiv. =

STOT - enkelt eksponering v

STOT - gentagen eksponering x

Aspirationsfare =~ #

Udstedelsesdato: 10/12/2021
Udskriv Dato: 20/01/2022

Forklaring: ¥ — Data enten ikke til radighed eller ikke udfylder kriterierne for klassificering
+" — Data, der kreaeves for at gare klassificering radighed
11.2.1. Endokrine Egenskaber forstyrrelser
Ikke Tilgaengelig
DEL 12 Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Veerdi kilde
3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI Kk Kk Kk
FLEXIBLE RESIN e i i i i e e
) Tilgaengelig Ikke Tilgaengelig Ikke Tilgaengelig Tilgaengelig Tilgaengelig
SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Veerdi kilde
36.0- EC10(ECx) 72h Alger eller andre vandplanter 16mgl/l 2
trioxaundecamethylendimethacrylat EC50 72h Alger eller andre vandplanter 32mgl/l 2
EC50 48h krebsdyr 391mg/l 2
SLUPPUNKT Test Varighed (timer) arter Veerdi kilde
NOEC(ECx) 96h Alger eller andre vandplanter 0.004mg/! 2
LC50 96h Fisk 100mg/l 2
ethylmethacrylat
EC50 72h Alger eller andre vandplanter >72mg/l 2
EC50 48h krebsdyr >100mg/l 2
EC50 96h Alger eller andre vandplanter 0.64mgl/l 2

Forklaring:

Uddrag fra 1. IUCLID Toksicitetsdata 2. ECHA-registrerede Stoffer - Okotoksikologiske Oplysninger - Akvatisk Toksicitet 4. USA EPA,
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Okotoksikologisk Database - Akvatisk Toksicitetsdata 5. ECETOC Akvatisk Farevurderingsdata 6. NITE (Japan) - Biokoncentrationsdata 7. METI

(Japan) - Biokoncentrationsdata 8. Leverandordata

HALD IKKE ud i kloaker eller vandveje.
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljeet.
12.2. Vedholdenhed og nedbrydelighed
Ingrediens Vedholdenhed: Vand/Jord Vedholdenhed: Luft

3,6,9-

trioxaundecamethylendimethacrylat Ha HaJ

ethylmethacrylat LAV LAV

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Ingrediens bioakkumulering
3,6,9- -
trioxaundecamethylendimethacrylat LAV (LogkOW = 1.3856)
ethylmethacrylat LAV (LogKOW = 1.94)

12.4. Mobilitet i jord

Ingrediens Mobilitet
3,6,9- -
trioxaundecamethylendimethacrylat LAV (KOC = 10)

ethylmethacrylat LAV (KOC =18.7)

12.5. Resultater af PBT og vPvB vurderinger

P B T
Relevant data tilgeengelig ikke tilgaengelig ikke tilgaengelig ikke tilgeengelig
PBT X X x
vPVB xX X x
PBT kriterier opfyldt? ingen
vPvB ingen

12.6. Endokrine Egenskaber forstyrrelser
Ikke Tilgaengelig

12.7. Andre negative virkninger

DEL 13 Overvejelser vedrgrende bortskaffelse

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder

UNDGA at lade vand brugt til vask eller rens, eller vand der har veeret brugt i udstyr Igbe ned i aflabene.
Det kan veere ngdvendigt at indsamle alt vaskevand til behandling inden det smides vaek.

| alle tilfelde kan udsmidning i kloak omfattet af lokale love og regler, og disse bgr tages i betragtning farst.
Hvis der hersker tvivl, s& kontakt den ansvarlige myndighed.

Genbrug hvis det er muligt eller kontakt producenten vedrgrende genbrugsmuligheder.

Kontakt State Land Waste Management Authority om udsmidning.

Breend eller begrav restprodukter et godkendt sted.

Genbrug beholdere hvis det er muligt, eller smid dem ud pé et godkendt deponeringsanleeg.

Produkt/emballageafskaffelse

- vy T T T YT

Muligheder for afskaffelse af

affald Ikke Tilgaengelig

Muligheder for afskaffelse af

Kloakering Ikke Tilgaengelig

DEL 14 Transport information

Etiketter Kraevet

Havforurenende nej

Landtransport (ADR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS
14.1. UN Nummer Ikke Anvendelig

14.2. UN korrekte

forsendelsesbetegnelse Ikke Anvendelig

Klasse Ikke Anvendelig
14.3. Transportfareklasse(r)
Underrisiko Ikke Anvendelig

14.4. Pakkegruppe Ikke Anvendelig
14.5. Miljgskade Ikke Anvendelig
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14.6.

Seerlige forholdsregler
for brugeren

Side 10 af 12

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)

Fareidentifikation (Kemler) Ikke Anvendelig

Klassifikationskode Ikke Anvendelig
Faremaerkning Ikke Anvendelig
Seerlige bestemmelser Ikke Anvendelig
begraenset meengde Ikke Anvendelig
Tunnelrestriktionskode Ikke Anvendelig

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

UN Nummer

UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

Transportfareklasse(r)

Pakkegruppe
Miljgskade

. Seerlige forholdsregler

for brugeren

Ikke Anvendelig

lkke Anvendelig

ICAO/IATA Klasse Ikke Anvendelig
ICAO / IATA sub-risiko Ikke Anvendelig
ERG Kode Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig

Seerlige bestemmelser

Emballeringsinstruktioner Kun Fragt

Kun Fragt Maksimum Mangde/pakke

Passager og Fragt Emballeringsinstruktioner

Passagerer og Gods Maksimum Maengde/Pakke

Passager-og fragttakster Begraensede Maengder Emballeringsforskrifter

Passagerer og Gods Begraenset Meengde Maksimum Maengde/Pakke

Sgtransport (IMDG-kode / GGVSee): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

UN Nummer

UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

Transportfareklasse(r)

Pakkegruppe
Miljgskade

Seerlige forholdsregler
for brugeren

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
IMDG Klasse Ikke Anvendelig
IMDG sub-risiko Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig

EMS nummer Ikke Anvendelig
Seerlige bestemmelser Ikke Anvendelig
Begreensede Maengder Ikke Anvendelig

Indre vandveje (ADN): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

UN Nummer

UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

Transportfareklasse(r)

Pakkegruppe
Miljgskade

Seerlige forholdsregler
for brugeren

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig

Klassifikationskode Ikke Anvendelig
Seerlige bestemmelser Ikke Anvendelig
Begreenset maengde Ikke Anvendelig
Ngdvendigt udstyr Ikke Anvendelig
Brand kegler nummer Ikke Anvendelig

14.7. Massetransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ikke Anvendelig

14.8. Transport i bulk i overensstemmelse med MARPOL bilag V og IMSBC kode

Produktnavn

3,6,9-
trioxaundecamethylendimethacrylat

ethylmethacrylat

Gruppe
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig

Udstedelsesdato: 10/12/2021
Udskriv Dato: 20/01/2022
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14.9. Transport i bulk i overensstemmelse med ICG-koden
Produktnavn Ship Type

3,6,9-

trioxaundecamethylendimethacrylat Iike Tilgaengelig

ethylmethacrylat Ikke Tilgeengelig
DEL 15 Lovpligtige oplysninger

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljgmeessige regler / saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen

3,6,9-trioxaundecamethylendimethacrylat findes pa faglgende forskriftslister

Den Europaeiske Union - europaeisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske Europa Europeeisk toldfortegnelse over kemiske stoffer
stoffer (EINECS)
Europa EF-fortegnelsen

ethylmethacrylat findes pé falgende forskriftslister

Danmark greenseveerdier for luftforurenende stoffer EU 's Europaeiske kemikalieagentur (ECHA) Feellesskabets Rullende Handlingsplan
Danmark Vejledende Liste over Organiske Oplgsningsmidler (CoRAP) Fortegnelse over Stoffer,

Den Europeeiske Union - europaeisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske EU REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - Bilag XVII - Restriktioner for fremstilling,
stoffer (EINECS) markedsfgring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og genstande

Den europaeiske Union (EU) Forordning (EF) Nr 1272/2008 om Klassificering, Europa EF-fortegnelsen

Meerkning og Emballering af Stoffer og Blandinger - Bilag VI Europa Europeeisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med fglgende EU-lovgivning og dens tilpasning - s& vidt det er relevant -: Direktiver 98/24 | EF, - 92/85 | EQF, - 94/33 / EF, - 2008/98
| EF, - 2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som opdateres via ATP.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Leverandgren har ikke gennemfart en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.

ECHA RESUME
Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

3,6,9-

trioxaundecamethylendimethacrylat 109-17-1 Ikke Tilgaengelig 01-2120762746-43-XXXX

Harmonisering (C & L

R, Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Faresaetningskode (s)
1 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng H315; H317; H319
2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 GHSO07; Wng H315; H317; H319; H335

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

ethylmethacrylat 97-63-2 607-071-00-2 01-2119490215-40-XXXX

Harmonisering (C & L Piktogrammer

Fareklasse og kategorikode (r) Faresaetningskode (s)

Inventory) Signalord Code (s)
e ) o ) ) H225; H315; H317;
1 Flam. Lig. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHS02; GHS07; Dgr H319: H335
Flam. Lig. 2; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE H225: H315: H317:
2 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT GHSO07; Dgr; GHSO01 ’ ' ’

SE3 H319; H335

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Nationale opggrelse status

Kemisk opggrelse Status

Australien —.AIIC / Australien Ja

Ikke-industriel brug

Canada - DSL Ja

Canada - NDSL Ingen (3,6,9-trioxaundecamethylendimethacrylat; ethylmethacrylat)
China - IECSC Ja

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Ja

Japan - ENCS Ja
Korea - KECI Ja
New Zealand - NZloC Ja
Philippines - PICCS Ja
USA - TSCA Ja
Taiwan - TCSI Ja
Mexico - INSQ Ingen (3,6,9-trioxaundecamethylendimethacrylat)
Vietham - NCI Ingen (3,6,9-trioxaundecamethylendimethacrylat)
Rusland - FBEPH Ja

Fortsat...
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Kemisk opggrelse Status

Forklaring:

Ja = Alle ingredienser er pa lager
Nej = En eller flere af de CAS -listede ingredienser findes ikke pa lageret. Disse ingredienser kan veere undtaget eller kraever registrering.

DEL 16 Andre oplysninger

Revisions dato 10/12/2021
oprindelige dato 31/08/2018

Fuld tekst Risiko og Hazard koder

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SDS-versionsoversigt

Version Dato for opdatering Afsnit Opdateret
4.2 14/05/2021 Synonym
5.1 10/12/2021 Klassifikation eendring som felge af fuld database fare beregning / opdatering.

andre oplysninger
SDS er en Hazard Communication veerktgj og bar anvendes til at bist& ved Risikovurdering. Mange faktorer afgar, om de rapporterede Farer er Risici p& arbejdspladsen eller andre
indstillinger. Risici kan bestemmes ved henvisning til Engagementer Scenarier. Omfanget af brug, skal hyppigheden af brug og nuvaerende eller tilgeengelige tekniske kontroller
overvejes.

Definitioner og akronymer

rF YT TTET T T T TTETTETTETTTTTTTTTT®T®YTQ®YTwwwwwrwrTroT

PC—TWA: Tilladelig Koncentration - Tidsveegtet gennemsnit
PC—STEL: Tilladelig Koncentration - Kortvarig Eksponerings Greense
IARC: Det Internationale Agentur for Kraeftforskning

ACGIH: Amerikansk Konference af Statslige Industri Hygiejnikere
STEL: Kortvarig Eksponerings Greense

TEEL: Midlertidig Ngdsituation Eksponering Greense

IDLH: Umiddelbart Farligt for Liv Eller Sundhed Koncentrationer
ES: Eksponerings Standard

OSF: Lugt Sikkerheds Faktor

NOAEL: Ingen Observeret Skadelig Virkning Niveau

LOAEL: Laveste Observeret Skadelig Virkning Niveau

TLV: Teerskel Graense Veerdi

LOD: Greense Af Pavisning

OTV: Lugt Teerskel Veerdi

BCF: Biokoncentration Faktorer

BEI: Biologisk Eksponering Indeks

AlIC: Australsk Opggrelse over Industri Kemikalier

DSL: Indenlandske Stoffer Liste

NDSL: Ikke-Indenlandske Stoffer Liste

IECSC: Opggrelse over Eksisterende Kemiske Stoffer i Kina
EINECS: Europeeisk Opggrelse over Eksisterende Kommercielle Kemiske Stoffer
ELINCS: Europeeisk Liste over Anmeldte Kemiske Stoffer

NLP: Ikke-leengere Polymerer

ENCS: Eksisterende og Nye Kemiske Stoffer Opggrelse

KECI: Korea Eksisterende Kemikalier Opggrelse

NZloC: New Zealand Opggrelse af Kemikalier

PICCS: Filippinske Opggrelse over Kemikalier og Kemiske Stoffer
TSCA: Lov om Kontrol med Giftige stoffer

TCSI: Taiwan Opggrelse over Kemiske Stoffer

INSQ: National Opggrelse over Kemiske Stoffer

NCI: National Kemisk Opggrelse

FBEPH: Russisk Register over Potentielt Farlige Kemiske og Biologiske Stoffer

Dette dokument er beskyttet af copyright.

Bortset fra enhver rimelig handel med henblik pa privat studier, forskning, gennemgang eller kritik, som tilladt i henhold til ophavsretsloven, ma ingen del gengives pa nogen made
uden skriftlig tilladelse fra CHEMWATCH.

TIf: (+61 3) 9572 4700.

slutningen af SDS



