ResinAway 3764/1

Advanced 3D Printer Products

MONOCURE 3D PTY LTD

Chemwatch: 5388-21
Versionsnr.: 4.1

Sikkerhedsdatablad (I overensstemmelse med bilag Il tiil REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878)

DEL 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produkt identifikator
Produktnavn
Kemikalienavn
Synonymer
Kemisk formel

Andre midler til identifikation

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarddes

Relevante identificerede
anvendelser

Anvendelser der frarddes

ResinAway 3764/1
Ikke Anvendelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Anvendelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

Ikke Anvendelig

t1.3. Narmere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatablade

Registreret firmanavn
Adresse

Telefon

Fax

Hjemmeside

E-mail

1.4. Ngdtelefonnummer
Forening / Organisation
ngd telefon numre

Andre ngdtelefonnumre

Ikke Tilgaengelig

DEL 2 Fareidentifikation

MONOCURE 3D PTY LTD

Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
+61 2 9738 5340

Ikke Tilgaengelig

www.monocure3d.com.au

support@monocure3d.com.au

CHEMWATCH ngdberedskab
+45 78 76 84 61
+61 29186 1132

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til
forordning (EF) nr 1272/2008
[CLP] og aendringer [1]

Forklaring:

2.2. Etiketelementer

Farepiktogram(mer)

Signalord

Erkleering(er) om farer
H319
H335

Chemwatch Farealarmkode (Hazard Alert Code): 2

Udstedelsesdato: 07/03/2020
Udskriv Dato: 21/01/2022
L.REACH.DNK.DA

H319 - Gjenirritation Kategori 2, H335 - Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 (irritation i luftvejene), H336 - STOT - SE
(narkose) Kategori 3, H412 - Kronisk Skade for Vandmiljg Kategori 3, H315 - Hudeetsningl/irritation Kategori 2

1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI

Advarsel

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Side 1 fortsat...
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H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H315 Forarsager hudirritation.

Supplerende erkleering (er)
Ikke Anvendelig

Sikkerhedsseetning(er): Forebyggelse
P271 Brug kun udendars eller i et godt ventileret omréade.
P261 Undga at indande tage / damp / spray.
P273 Undga udledning til miljeet.
P280 Baer beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj, gjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.

P264 Vask alle udsatte ydre krop grundigt efter brug.

Sikkerhedsseetning(er): Svar
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.
P312 Ring til GIFTLINJEN/lsege/farstehjeelper i tilfaelde af ubehag.
P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sag lsegehjeelp.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk Iuft og sgrg for, at vejrtraekningen lettes.
P332+P313 Ved hudirritation: Sgg leegehjeelp.

P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Sikkerhedsseetning(er): Opbevaring
P405 Opbevares under las.
P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

Sikkerhedsseaetning(er): Bortskaffelse

Bortskaffelse af indholdet / beholderen autoriseret indsamlingssted for farligt affald og problemaffald i overensstemmelse med eventuelle lokale

P501
regler.

2.3. Andre farer

Indanding, hudkontakt og/eller indtagelse kan medfgre helbredsskader *.
Virkninger af ophobning kan medfgre falgende eksponering *.

N& - Art.57-59: Blandingen indeholder ikke stoffer seerligt problematiske (SVHC) p& SDS print dato.

DEL 3 Sammenseaetning / oplysning om indholdsstoffer

3.1.Stoffer

Se 'Sammenseetning af indholdsstoffer' i del 3,2

3.2.Blandinger

1.CAS Nr
2.EFNR il | e Klassificering i henhold til forordning (EF) nr scL/ E::t?klerm
3.Indeksnr. olveeg 1272/2008 [CLP] og sendringer M-Faktor Kendetegn
4.REACH nr. 9
222291002428 Specifik mélorgantoksicitet - enkelt eksponering Kk
ener ) >60 (2-methoxymethylethoxy)propanol * Kategori 3 (irritation i luftvejene), STOT - SE e _ Ikke Tilgeengelig
3.Ikke Tilgaengelig y K i3 H H i Tilgeengelig
4.01-2119450011-60-XXXX (narkose) Kategori 3; H335, H336
2230523% o Akut Giftighed (Oral) Kategori 5, Akut Giftighed
Kk -T‘I ) i <10 ) (Inhalation) Kategori 5, Hudaetsning/irritation Ikke Ikke Til i
. propan-1.2-diol ) s o ) .
€ Tigeengely Kategori 2, @jenirritation Kategori 2; H303, H333, Tilgeengelig © tigzngelg
4.01-2119456809-23- H315. H319 [
XXXX]01-2119987460-31-XXXX !
1.111109-77-4
2.404-640-5 ; . Ikke . .
. . propy! aly V| jenirritati i2: [1] ) .
3.Ikke Tilgengelig <3 dipropylene alycol dimethyl ether Dijenirritation Kategori 2; H319 Tilgaengelig Ikke Tilgaengelig
4.ikke tilgeengelig
1.68439-51-0
2.1kke Tilgeengelig < alcohols C12-14 ethoxylated Hudaetsning/irritation Kategori 2, Kronisk Skade for Ikke Ikke Tilazengeli
3.Ikke Tilgeengelig propoxylated Vandmiljg Kategori 2; H315, H411 [1] Tilgeengelig geengelly
4.ikke tilgeengelig
" . Ingredienser fastslaet til ikke at . Ikke " .
Ikke Tilgaengelig balance veere farlige Ikke Anvendelig Anvendelig Ikke Tilgaengelig

Forklaring: 1. Klassificeret af Chemwatch; 2. Klassificering trukket fra forordning (EU) nummer 1272/2008 - bilag VI; 3. Klassifikation trukket fra C & L; * EU
IOELVs ledig; [e] Stof identificeret som har hormonforstyrrende egenskaber
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DEL 4 Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Djenkontakt

Hudkontakt

Indanding

Indtagelse

Hvis dette produkt kommer i kontakt med gjnene:

* Skyl det ud med Igbende ferskvand med det samme.

* Sgrg for god rensning af gjet ved at holde gjenladgene fra hinanden og veek fra gjet, og beveeg gjenldgene ved nogle gange at lgfte det
gverste og nederste gjenlag.

* Sgg leege med det samme; hvis smerten fortsaetter eller kommer tilbage bar man sgge en leege.

* Fjernelse af kontaktlinser efter en gjenskade bar kun udfgres af treenet personale.

Hvis kontakt med hud finder sted:

-

Fjern alt forurenet tgj med det samme, inklusiv fodtgj.
Vask hud og h&r med lgbende vand (og saebe hvis det er muligt).
Sgg en leege hvis der er irritation.

- -

Hvis rag eller forbraendingsprodukter indandes, flyt vaek fra det forurenede omrade.

Leeg patienten ned. Holdes varm og udhvilet.

Proteser, sdsom falske taender som kan blokere luftvejene, ber fiernes s vidt muligt forud for pbegyndelsen af farstehjeelps procedurer.
Giv kunstigt andedraet, hvis der ikke er tegn pa vejrtraekning, helst med genoplivningsudstyr, ambu maske, eller lomme maske som
uddannet. Udfar HLR om ngdvendigt.

Kar til et hospital eller en leege med det samme.

- v v

-

-

UNDGA at fremkalde opkastning i tilfeelde af indtagelse.

| tilfeelde af at patienten kaster op skal patienten leenes frem eller placeres pa venstre side (med hovedet nedad, hvis det er muligt) for at
holde luftvejene abne og forhindre aspiration.

Observér patienten forsigtigt.

Giv aldrig veeske til en person, der viser tegn sgvnighed eller uopmaerksomhed, dvs ved at blive bevidstlgs.

Giv vand til at skylle munden, og giv derefter langsomt vaeske og giv s meget som offeret kan drikke uden at blive darlig.

Sag leege.

-

- v o

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Se afsnit 11

4.3. Angivelse af gjeblikkelig leegehjaelp og saerlig behandling er ngdvendig

Udfar behandling efter symptomer.

DEL 5 Brandslukningsforanstaltninger

5.1. slukningsmidler

Alkohol skum.
Tart kemisk pulver.

Kuldioxid.

L4
L4
* BCF (hvor reglerne tillader det).
k
k

Vandspray eller tdge — Kun store ildebrande.

5.2. Seerlige farer i forbindelse substratet eller blandingen

ILD UFORENELIGHED

5.3. za vatrogasce

BRANDBEKAMPELSE

BRAND/EKSPLOSIONSFARE

* Undga kontaminering fra oxidationsmidler dvs nitrater, oxiderende syrer, klor blegere, poolklor osv. eftersom anteendelse kan finde sted

Tilkald Brandvaesenet og forteel dem om beliggenheden og arten af faren.

Brug beskyttelsesdragt der deekker hele kroppen med andedraetsvaern.

Undga, p& enhver mulig made, spild fra kloak eller vandigb.

Brug vand leveret som en fin spray til at kontrollere ilden og til at kele tilstedende omrade.
Undga at spreijte vand pa vaeske pgler.

LAD VZARE med at nserme dig containere der misteenkes for at vaere varme.

Afkgl brand-udsatte beholdere med vand fra et beskyttet sted.

Hvis det er sikkert at ggre det, bar containere fjernes fra ildens sti.

r r T T T owoww

Breendbart.

Lettere brandfare nér udsat for varme eller ild.

Opvarmning kan forarsage udvidelse eller nedbrydning med voldsomme brud i containere.
Kan udsende giftige dampe af kulmonoxid (CO) ved forbraending.

Kan udsende steerkt lugtende rag.

Dis, der indeholder breendbare materialer, kan veere eksplosive.

- v or o wow

Forbraendingsprodukter omfatter: kuldioxid (CO2)

kvaelstofoxider (NOx)

andre pyrolyseprodukter typiske for braendende organisk materiale.
Kan udsende giftige dampe.

Kan udsende aetsende dampe.

DEL 6 Forholdsregler ved fejlagtigt udslip

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, veernemidler og ngdprocedurer

Se afsnit 8

6.2. miljgmeessige forholdsregler

Se del 12

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og renggring

MINDRE UDSLIP

* Fjern alle anteendelseskilder.
* Ryd alt spildt materiale op med det samme.

Fortsat...
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Store Udslip

6.4. Referencer til andre dele

L3
L3
L]
L3
L3

Side 4 af 15 Udstedelsesdato: 07/03/2020

ResinAway 3764/1 Udskriv Dato: 21/01/2022

Undga at indande dampe og undg& kontakt med hud og gjne.

Kontrollér kontakt pa personen ved brug af beskyttelsesudstyr.

Brug sand, jord, inert materiale eller vermiculit til at inddeemme og absorbere spild.
Ter op.

Leeg i en egnet, afmaerket beholder brugt til bortskaffelse af affald.

Moderat risiko.

-

- w w w w w W W T T YT

Ryd omradet for personale og flyt alle i retning mod vinden.

Alarmér brandvaesenet og forteel dem beliggenheden og karakteren af faren.
Brug andedraetsvaern og beskyttelseshandsker.

Undga pa envher mulig made at spild udledes i kloaker eller vandigb.

Ingen rygning, &ben ild eller anteendelseskilder.

@g ventilations niveauet.

Stop udslippet hvis dette er sikkert at gare.

Brug sand, jord eller vermiculit til at inddeemme spild.

Leeg det materiale der kan reddes i afmeerkede beholdere til genbrug.
Absorbér overskydende materiale med sand, jord eller vermiculit.

Leeg faste restprodukter i afmeerkede tromler beregnet til udsmidning, og forsegl dem.
Vask omradet og undgé at produktet lgber ud i et aflgb.

Hvis en kloak eller et vandlgb forurenes sa tag kontakt til beredskabstjenesten.

R&dgivning om Personligt beskyttelsesudstyr er indeholdt i del 8 i SDS

DEL 7 Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikker handtering

Beskyttelse mod brand og
eksplosion

ANDET INFORMATION

L3

LAD IKKE tgj der er blevet vadt med materiale forblive i kontakt med huden.

Tendensen, hos mange eetere til at danne eksplosive peroxider, er veldokumenteret. Atere der mangler non-methyl hydrogenatomer,
tilgreensende eeterbinding, menes at veere forholdsvis sikre.

-

-

-

-

r r T T T T ETE T T T T W W w

Koncentrer IKKE via fordampning eller fordamp ekstrakter til terhed, da rester kan indeholde eksplosive peroxider med DETONATIONS
potentiale.

Enhver statisk afladning er ogsa en kilde til fare.

Forud for enhver destillationsproces; fiern spor-peroxider ved omrystning med 5% overskudsvandig ferrosulfat oplgsning eller ved filtrering
gennem en sgjle med aktiveret aluminiumoxid.

Destillation resulterer i uheemmet aeterdestillat med betydelig gget risiko pa grund af risikoen for peroxiddannelse ved opbevaring.

Tilseet inhibitoren til ethvert destillat efter behov.

Nér oplgsningsmidler er blevet frigjort fra peroxider via perkolation gennem sgijler af aktiveret aluminiumoxid, sa skal de absorberede
peroxider gjeblikkeligt desorberes ved behandling med polzere oplgsningsmidler, sisom methanol eller vand, der derefter skal bortskaffes
sikkert.

Undga al kontakt pa& personen, herunder indanding.

Brug beskyttelsestaj nar der er risiko for eksponering.

Brug i et vel ventileret omrade.

Undga hgje koncentrationer i fordybninger og skakter.

GA IKKE ind i lukkede rum, far atmosfaeren er blevet kontrolleret.

Undga rygning, &ben ild, varme eller anteendelseskilder.

Undga kontakt med inkompatible materialer.

UNDGA at spise, drikke, eller ryge nér du handterer materialet.

Beholderene skal veere forseglede nar de ikke er er i brug.

Undga fysiske skader pa beholdere.

Vask altid haenderne med saebe og vand efter handtering.

Arbejdstgj bar vaskes adskilt fra andet tgj.

Benyt god arbejdssikkerheds praksis.

Overhold producentens opbevarings og handterings anbefalinger.

Atmosfeeren bgr kontrolleres regelmaessigt i forhold til fastsatte eksponerings standarder, for at garantere at sikre arbejdsvilkar opretholdes.

See del 5

- o w ow ow ow ow

Opbevar i originale beholdere.

Beholderen opbevares i en sikker og lukket tilstand.

Ingen rygning, &ben ild, varme eller anteendelseskilder.

Opbevar i et kgligt, tart og godt ventileret omréde.

Opbevares veek fra inkompatible materialer og fedevarer containere.
Beskyt beholdere mod fysiske skader og kontrollér jeevnligt for uteetheder.
Overhold producentens opbevaring og handtering anbefalinger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel inkompatibilitet

EGNET BEHOLDER

OPBEVARINGS
UFORENELIGHED

7.3. Specifikke slutanvendelse(r)
Se del 1.2.

L3
L3
L]

L]

Metal dase eller tromle
Indpakning som anbefalet af producenten.
Kontrollér at beholdere er tydeligt meerket og fri for utaetheder.

Undga oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chloroformates.

DEL 8 Eksponeringskontrol / personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingrediens

DNELs PNECs
Eksponering Pattern Worker kupé

Fortsat...
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Ingrediens

(2-methoxymethylethoxy)propanol

propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

* Veerdier for General Population

Side 5 af 15

ResinAway 3764/1

DNELs
Eksponering Pattern Worker

dermal 283 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)
indanding 308 mg/m? (Systemisk, kronisk)
dermal 121 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
indanding 37.2 mg/m3 (Systemisk, kronisk) *
oral 36 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *

indanding 168 mg/m? (Systemisk, kronisk)
indanding 10 mg/m? (Lokale, kronisk)
indanding 50 mg/m3 (Systemisk, kronisk) *
indanding 10 mg/m3 (Lokale, kronisk) *

dermal 22.1 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk)
indanding 133 mg/m? (Systemisk, kronisk)
dermal 5.26 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *
indanding 15.8 mg/m3 (Systemisk, kronisk) *
oral 1.67 mg/kg bw/day (Systemisk, kronisk) *

Occupational Exposure Limits (OEL)

DATA FOR INGREDIENSER
kilde

Danmark graenseveerdier for
luftforurenende stoffer

Danmark Vejledende Liste over
Organiske Oplgsningsmidler

EU-konsolideret liste over
vejledende greenseveerdier
Veerdier (IOELVs)

Emergency graenser

Ingrediens
(2-methoxymethylethoxy)propanol
propan-1,2-diol

Ingrediens
(2-methoxymethylethoxy)propanol
propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether
alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

Occupational Exposure Banding
Ingrediens

propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

Noter:

MATERIALEDATA

8.2. EKSPONERINGSKONTROL

8.2.1. Passende teknisk
kontrol

Ingrediens Materiale navn

Dipropylenglycolmethylether

(2-methoxymethylethoxy)propanol (1994)

(2-methoxymethylethoxy)propanol Dipropylenglycolmethylether
(1994)
Dipropyleneglycol

(2-methoxymethylethoxy)propanol monomethylether

TEEL-1 TEEL-2

150 ppm 1700* ppm
30 mg/m3 1,300 mg/m3
original IDLH

600 ppm

Ikke Tilgeengelig
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

Occupational Exposure Band Rating
E
E

E

Udstedelsesdato: 07/03/2020
Udskriv Dato: 21/01/2022

PNECs
kupé

19 mg/L (Vand (Frisk))

1.9 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)

190 mg/L (Vand (Marine))

70.2 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
7.02 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
2.74 mg/kg soil dw (jord)

4168 mg/L (STP)

260 mg/L (Vand (Frisk))

26 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)

183 mg/L (Vand (Marine))

572 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
57.2 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
50 mg/kg soil dw (jord)

20000 mg/L (STP)

1 mg/L (Vand (Frisk))

0.1 mg/L (Vand - Periodisk udgivelse)

10 mg/L (Vand (Marine))

1.16 mg/kg sediment dw (Sediment (ferskvand))
1.16 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
0.1 mg/kg soil dw (jord)

10 mg/L (STP)

TWA mg/m3 STEL Hgjdepunkt
50 ppm / 300 Ikke Ikke
mg/m3 Tilgeengelig Tilgeengelig
. . Ikke Ikke
Ikke Tilgaengelig Tilgeengelig Tilgeengelig
50 ppm / 308 Ikke Ikke
mg/m3 Tilgeengelig Tilgeengelig
TEEL-3
9900** ppm
7,900 mg/m3

reviderede IDLH
Ikke Tilgeengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgeengelig

Ikke Tilgeengelig

Occupational Exposure Band Greense
<0.1 ppm
<0.1 ppm

<0.1 ppm

Noter

EH

Skin

Erhvervsmaessig eksponering banding er en proces med at tildele kemikalier i specifikke kategorier eller band baseret p& en kemisk s styrke og
skadelige sundhedsvirkninger forbundet med eksponering. Resultatet af denne proces er en erhvervsmaessig udseettelse bénd (OEB), hvilket
svarer til en reekke koncentrationer for eksponering, der forventes at beskytte arbejdstagernes sundhed.

Tekniske kontrolforanstaltninger anvendes til at fierne en fare helt eller placere en barriere mellem medarbejderen og faren. Ngje udformede
tekniske kontrolforanstaltninger kan veere meget effektive til at beskytte medarbejderne og vil typisk veere uafhaengige af medarbejder interaktion

for at levere dette hgje niveau af beskyttelse.
De grundlaeggende former for tekniske kontrolforanstaltninger er:

Proces kontroller, som aendrer den made et job aktivitet eller proces bliver udfert for at mindske risikoen.
Indelukkelse og / eller isolering af udlednings kilden, hvilket holder en udvalgt fare "fysisk" veek fra medarbejderen, og ventilation der strategisk
"tilfgjer" og "fierner" luft i arbejdsmiljget. Ventilation kan fierne eller fortynde et luft forurenende stof hvis det er designet korrekt. Designet af et
ventilations-system skal matche den specifikke proces og det kemiske stof eller forurenende stof i brug.
Arbejdsgivere skal muligvis bruge flere typer af kontroller for at forhindre medarbejderen bliver overeksponeret.
Punktudsugning er normalt p&kreevet. Hvis der er risiko for overeksponering, s brug et godkendt andedreetsvaern. Andedraetsveaern med ekstra
ren luft kan veere pékreevet i seerlige tilfeelde. En korrekt pasform er vigtig for at sikre en tilstreekkelig beskyttelse.
Et godkendt selvforsynet &ndedreetsveern kan veere pakraevet i visse situationer.

Sarg for tilstreekkelig ventilation i lagerbygninger og lukkede lager omrader. Luftforurenende stoffer genereret pé arbejdspladsen har varierende
"escape" hastigheder, hvilket igen bestemmer “capture hastigheder" af frisk luft i omlgb, der kraeves for effektivt at fierne det forurenende stof.

Fortsat...
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8.2.2. Personlig Beskyttelse

djen-og ansigtbeskyttelse

Hudbeskyttelse

Heender / fadder beskyttelse

Kropsbeskyttelse

Anden beskyttelse

Foreslaet materiale (r)
HANDSKE VALGS INDEKS
ResinAway 3764/1

Side 6 af 15 Udstedelsesdato: 07/03/2020

ResinAway 3764/1 Udskriv Dato: 21/01/2022

Form for forurenende stof: Luft hastighed:

0.25-0.5m/s

solvent, vapours, degreasing etc., evaporating from tank (in still air). (50-100 f/min.)

aerosoler, dampe fra aktiviteter hvor noget bliver hzeldt, periodisk pafyldning af beholdere, lavhastigheds overfarsler
p& transportband, svejsning, afdrift, syredampe fra beleegning, syltning (udgivet med lav hastighed ind i zonen med
aktiv generering)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

direkte spray, spray maling i lave kabiner, tromle pafyldning, lastning af transportband, stev fra knuser, gas udledning 1-2.5m/s
(aktiv generering ind i zone med hurtig luft bevaegelse) (200-500 f/min.)

formaling, sandbleesning, tumbling, stav genereret af hgjhastigheds hjul (sluppet med hgj starthastighed ind zone med 2.5-10 m/s
meget hurtig luft bevaegelse). (500-2000 f/min.)

Inden for hvert interval afheenger den passende veerdi af:
Laveste ende af intervallet Hgjeste ende af intervallet
1: Veerelsets luftstrgmme er minimale eller nemme at fange 1: Forstyrrende luftstramme i rummet
2: Forurenende stoffer med lav toksicitet eller kun generende 2: Forurenende stoffer med hgj toksicitet
3: Periodisk, lav produktion. 3: Hgj produktion, intensivt brug
4: Stor skeerm eller stor luftmasse i beveegelse 4: Lille skaerm - kun lokal kontrol

Teori viser, at lufthastigheden falder hurtigt med afstanden fra &bningen af et simpelt udsugnings rer. Hastigheden aftager normalt med kvadratet
af afstanden fra udsugnings punktet (i simple tilfeelde). Derfor bgr lufthastigheden ved udsugningspunktet justeres s& det passer med afstanden
fra den forurenende kilde. Lufthastigheden ved udsugningsviften, bar f.eks vaere minimum 1-2 m/s (200-400 f/min.) hvis udsugning skal veere
effektiv for oplgsningsmidler produceret i en tank 2 meter vaek fra udsugningspunktet. Andre mekaniske overvejelser der kan give lavere
performance i udsugnings apparaterne, betyder at det er vigtigt at de teoretiske lufthastigheder ganges med en faktor 10 eller mere, nar
udsugningsanlaegget installeres eller bruges.

000

* Sikkerhedsbriller med sideskaerme, eller efter behov,

* Kemiske beskyttelsesbriller.

* Kontaktlinser kan udggre en seerlig fare; blade kontaktlinser kan absorbere og koncentrere irritanter. Et skriftligt dokument, der beskriver
brugen af linsen eller begreensninger for anvendelsen, bar skrives for hver arbejdsplads eller opgave. Dette bgr omfatte en gennemgang af
linse absorbering, adsorbering af den klasse af kemikalier der er i brug og en tekst om skades erfaringer. Medarbejdere der har med medicin
at gore og farstehjeelps personale, skal uddannes i hvordan man fierner disse kemikalier, og passende udstyr bar veere let tilgeengeligt. |
tilfeelde af kemisk eksponering, begynd da at komme vand i gjet gjeblikkeligt og fiern kontaktlinser sa hurtigt som det er praktisk. Linsen bar
fiernes ved det farste tegn pé rade gjne eller irritation - linsen ber fiernes i rene omgivelser, nar den hjeelpende medarbejder har vasket
haenderne grundigt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller den tilsvarende i andre lande]

Se h&ndbeskyttelse Forneden

* Brug kemiske beskyttelseshandsker, f.eks. PVC.

* Brug sikkerhedssko eller sikkerhedsgummistavler.
OBS:

+ Materialet kan forarsage hudsensibilisering hos preedisponerede individer. Der skal udvises forsigtighed, nér du tager handsker og andet

beskyttelsesudstyr af, for at undgé alle mulige former for kontakt med huden.

* Forurenede lzedervarer, sdsom sko, baelter og ur-remme skal fiernes og destrueres.
Udveelgelsen af egnede handsker afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier, der varierer fra producent til
producent. Hvor kemikaliet er et preeparat af flere forskellige stoffer, kan ikke beregnes modstanden af handskematerialet p& forh&nd og skal
derfor efterpraves fgr anvendelsen. Den ngjagtige pause gennem tiden for stoffer skal indhentes hos fabrikanten af de beskyttelseshandsker
and.has skal overholdes, nér der treeffes en endelig valg. Personlig hygiejne er et centralt element i effektiv hdndpleje. Handsker ma kun baeres
pa rene haender. Efter brug af handsker skal haenderne vaskes og terres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales.
Egnethed eller holdbarhed handsketype afhaenger af anvendelsen. Vigtige faktorer i udveelgelsen af handsker kan nsevnes: - Hyppighed og
varighed af kontakt, - Kemiske modstandsdygtighed handske materiale, - Handsketykkelse og - fingerfaerdighed Veelg testet til en relevant
standard (fx Europa EN 374, US standard F739, AS / NZS 2161,1 eller national tilsvarende) handsker. - Ved langvarig eller gentagen kontakt,
(AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en
beskyttelsesklasse 5 eller hgjere. - Nar forventes kun kortvarig kontakt (AS / NZS 2161/10/01 eller tilsvarende nationale gennembrudstid mere
end 60 minutter i henhold til EN 374,) anbefales en handske med en beskyttelsesklasse 3 eller hgjere. - Nogle handske polymer typer er mindre
pavirket af bevaegelse, og dette bar tages i betragtning, ndr man overvejer handsker til lang tids brug. - Forurenede handsker bgr udskiftes. Som
defineret i ASTM F-739-96 i et program, er handsker bedgmt som: - Fremragende nér gennembrudstid> 480 min - God nar gennembrudstid> 20
min - Fair ndr gennembrudstid <20 min - Darlige n&r handske materiale nedbrydes Til generel anvendelse, handsker med en tykkelse typisk
stagrre end 0,35 mm, anbefales. Det skal understreges, at handsketykkelse er ikke ngdvendigvis en god indikator for handske resistens mod et
bestemt kemikalie, som permeation effektiviteten af handsken vil atheenge af den ngjagtige sammenseetning af handskematerialet. Derfor bar
handske udvalg ogsa treeffes p& baggrund af opgaven krav og viden om banebrydende gange. Handsketykkelse kan ogsa variere afhaengigt af
handske fabrikanten handsken type og handsken model. Derfor bgr altid tages producenternes tekniske data i betragtning for at sikre valg af den
mest hensigtsmaessige handske til opgaven. Bemeerk: Afhaengigt af den aktivitet, der gennemfgres, kan det veere ngdvendigt handsker af
varierende tykkelse til specifikke opgaver. For eksempel: - Kan veere pékraevet Tyndere handsker (ned til 0,1 mm eller mindre), hvor der kreeves
en hgj grad af manuel fingerfeerdighed. Men disse handsker er kun tilbgijelige til at give kortvarig beskyttelse og vil normalt vaere lige til
anvendelsesformal enkelt, sd bortskaffes. - Tykkere handsker (op til 3 mm og derover) kan veere pakraevet, hvis der er en mekanisk (sdvel som
en kemisk) risiko dvs. hvor der er slid eller punktering potentiale Handsker ma kun baeres pa rene haender. Efter brug af handsker skal haenderne
vaskes og tarres grundigt. Anvendelse af en ikke-parfumeret fugtighedscreme anbefales.

Se anden beskyttelse Forneden

* Overalls.

* P.V.C. Forklaede.

* Beskyttelsescreme.
* Rensecreme til hud.
* Gjenskylleenhed.

Luftvejsbeskyttelse

Type AK-P Filter med tilstraekkelig kapacitet. (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 &
149:2001, ANSI 788 elller nationalt tilsvarende)
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MATERIALE

BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
HYPALON

NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

NITRILE+PVC
PE/EVAL/PE

PVA

PvC

VITON
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8.2.3. Miljgmeessig eksponeringskontrol

Se del 12

DEL 9 Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Tilstandform

Lugt

Lugtgreense

pH (som leveret)
Smeltepunkt / frysepunkt (° C)

Indledende kogepunkt og
kogepunktsinterval (° C)

Flammepunkt (° C)
Fordampningshastighed
Breendbarhed

@vre eksplosionsgraense (%)

Nedre Eksplosive Graense (%)

Damppres (kPa)
Oplgselighed i vand

Dampveegtfylde (Luft = 1)
nanoform Oplgselighed

Partikelstarrelse

9.2. ANDET INFORMATION
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

flydende

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgeengelig

7.1
Ikke Anvendelig

Ikke Tilgaengelig

*75 (dipropylene glycol monomethyl ether)
Ikke Tilgaengelig
Braendbart.

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

blandbar

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

DEL 10 Stabilitet og reaktivitet

10.1.Reaktionsevne

10.2. KEMIKALIESTABILITET

10.3. Mulighed for farlige
reaktioner

10.4. Tilstande der bgr undgas
10.5. Inkompatible Materialer

10.6. Farlige
nedbrydningsprodukter

Sedel 7.2

* Tilstedeveerelse af inkompatible materialer.

* Produktet betragtes som stabilt.

* Farlige polymerisationer vil ikke forekomme.

Se del 7.2

Sedel 7.2
Se del 7.2

Se del 5.3

DEL 11 Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Udstedelsesdato: 07/03/2020
Udskriv Dato: 21/01/2022

Andedreetsveern med patroner ma aldrig anvendes til akut indtreengen eller i omrader
ukendte dampkoncentrationer eller iltindhold. Brugeren skal advares om at de skal
forlade det forurenede omréde gjeblikkeligt hvis der opdages nogen form for lugt
gennem andedraetsveernet. Lugten kan indikere, at masken ikke fungerer korrekt, at
dampen koncentrationen er for hgj, eller at masken ikke er korrekt monteret. Pa grund af
disse begraensninger, er kun begraenset anvendelse af &ndedraetsvaern med patroner
anset for at veaere hensigtmaessigt.

Relativ Densitet (Vand = 1) 0.97

Fordelingskoefficient

n-oktanol / vand lkke Tilgzengelig

Automatisk

207
anteendelsestemperatur (°C)

Dekomponeringstemperatur Ikke Tilgaengelig

Viskositet (cSt) Ikke Tilgaengelig

Molekylvaegt (g/mol) Ikke Anvendelig

Smag Ikke Tilgaengelig
Eksplosive egenskaber Ikke Tilgaengelig
Oxiderende egenskaber Ikke Tilgaengelig

Overfladespeending (dyn/cm

o Ikke Tilgaengelig

Flygtig Komponent (%vol) Ikke Tilgaengelig

Gas gruppe Ikke Tilgaengelig

pH som en oplasning (Ikke

Tilgaengelig%) Ikke Tilgaengelig

VOC g/L Ikke Tilgaengelig

Nanoform Partikel Kendetegn Ikke Tilgaengelig

Fortsat...
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Materialet kan forarsage irritation af luftvejene hos nogle personer. Kroppens reaktion pa en s&dan irritation kan forérsage yderligere skader pa
lungerne.

Indanding af dampe kan medfgre slavhed og svimmelhed. Dette kan veere ledsaget af sgvnighed, reduceret opmaerksomhed, svigtende
reflekser, svigtende koordinering og vertigo.

Indanding af dampe eller aerosoler (tdger, dampe), der genereres af materialet i Igbet af normal handtering kan veere skadelige for den individes
sundhed

Alifatiske alkoholer med mere end 3-carboner giver hovedpine, svimmelhed, dgsighed, muskelsvaghed og vildelse, depression, koma, kramper
og aendringer i adfeerdet. Sekundaer respiratorisk depression og andedraetsngd, samt lavt blodtryk og uregelmaessig hjerterytme, kan falge.
Kvalme og opkastning er set, og lever- og nyreskader er ogs& mulige efter kraftig udsaettelse. Symptomerne er mere akutte jo flere kulstofatomer
der er i alkoholen.

Faren for indanding @ges ved hgjere temperaturer.

Akutte effekter fra indanding af hgje dampkoncentrationer kan vaere bryst og nasal irritation med hoste, nysen, hovedpine og endda kvalme.

Inhaleret

Indtagelse Utilsigtet indtagelse af materialet kan vaere skadeligt for personens helbred.

Materialet kan forrsage mild, men stadig en betydelig inflammation af huden enten efter direkte kontakt eller efter et stykke tid. Efter gentagende
udseettelse kan dette medfare kontakteksem, som er karakteriseret ved radme, haevelse og bleerer.

jludicniac Abne sér, skadet eller irriteret hud bgr ikke udseettes for dette materiale.
Udseettelse for cyanoacrylat-dampe kan forarsage ubekvemhed savel som tarer, neeseflad, og slaret syn. @jenldgene kan veere limet sammen.
Zie Dokumentation eller praktisk erfaring viser, at materialet kan give gjenirritation hos et betydeligt antal personer. Langvarig gjenkontakt kan
! medfgre beteendelse karakteriseret ved en midlertidig radme af bindehinden (svarende til windburn).
Langvarig udseettelse for luftvejsirriterende stoffer kan forarsage luftvejssygdomme, inkluderende &ndedraetshesveer og relaterede
helkropsproblemer.
Stofopsamling i den menneskelige krop kan ske og kan skabe bekymring efter gentagen eller langvarig erhvervsmaessig eksponering.
Kronisk Nogle glycolestere og deres ethere forarsager sveekkelse af testiklerne, reproduktive forandringer, sterilitet og forandringer i nyrefunktionen.
Kortere keede forbindelser er farligere. Ved hgjere koncentrationer og forleenget udsaettelse, kan der forekomme blod i urinen.
#5572
Optagelse gennem huden kan let overga udseettelsen ved indanding af dampe. Symptomer for optagelse gennem huden er de samme som for
indanding.
Giftighed IRRITATION

ResinAway 3764/1

(2-methoxymethylethoxy)propanol

propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

Ikke Tilgeengelig

Giftighed
Dermal (kanin) LD50: 9500 mg/kg[2]

Oral(Rat) LD50; 5135 mg/kgl?]

Giftighed
Dermal (kanin) LD50: 11890 mg/kgl2!
Indanding(Rat) LC50; >44.9 mg/L4h[2]

Oral(Rat) LD50; 20000 mg/kgl2!

Giftighed
Dermal (rotte) LD50: >2000 mg/kgl?]

Oral(Rat) LD50; 3300 mg/kgl2]

Giftighed
Dermal (kanin) LD50: 2290 mg/kgl2]

Oral(Rat) LD50; 3530 mg/kgl2]

Ikke Tilgaengelig

IRRITATION

Eye (human): 8 mg - mild

Eye (rabbit): 500 mg/24hr - mild
Skin (rabbit): 238 mg - mild

Skin (rabbit): 500 mg (open)-mild

IRRITATION

Eye (rabbit): 100 mg - mild

Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

Hud: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)[t]
@je: nogen skadelig virkning observeret (ikke irriterende)(!]
Skin(human):104 mg/3d Intermit Mod

Skin(human):500 mg/7days mild

IRRITATION
Ikke Tilgeengelig

IRRITATION
Ikke Tilgeengelig

Forklaring: 1 Veerdi f&s fra Europa ECHA registrerede stoffer -.. Akut toksicitet 2* Value fés fra producentens msds medmindre andet er angivet, er data
taget fra RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances

Astma-lignende symptomer kan fortsaette i maneds- eller revis efter udsaettelse for materialet ophgrer. Dette kan vaere pga. en
ikke-allergisk tilstand kendt som reactive airways dysfunction syndrome (RADS), som kan opsta efter udszettelse for hgje niveauer
af et steerkt irriterende stof. Hovedkriteriet for diagnose af RADS inkluderer mangel pa tidligere Iuftvejssygdomme i et ikke-atopisk
individ, med pludselig udbrud af astma-lignende symptomer inden for minutter eller timer af en dokumenteret udseettelse for det
irriterende stof. Andre kriterier for diagnose af RADS inkluderer reversible luftstramsmenstre pa test af lungefunktion, moderat til
sveer bronkial hyperreaktivitet pa methacholin provokationsprgvning og manglen pa minimal lymfatisk beteendelse uden eosinofili.
RADS (eller astma) efter en irriterende inhalering er en sjeelden lidelse med hyppigheder, der er relateret til koncentrationen og
varigheden af udsaettelsen til det irriterende stof. P& den anden side er industriel bronkitis en lidelse, der opstér som felge af
udseettelse pa grund af hgje koncentrationer af irriterende stoffer (ofte partikler) og er helt reversibel efter udsaettelsen ophgrer.
Lidelsen kendetegnes af &ndedreetsbesveer, hosten og slimproduktion.

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL

Ingen signifikante akutte toksikologiske data identificeret i litteratursggning. For hgjtkogende ethylenglycolethere (typisk triethylene-
og tetraethylenglycol ethere): Hudabsorption: Tilgeengelige data fra absorptionstest for triethylenglycol ether (TGBE),
triethylenglycol-methylether (TGME), og triethylenglycol ethylen ether (TGEE) antyder, at hastigheden for absorption i huden af
disse tre glycolethere er 22 til 34 mikrogram / cm2 / time, med methyletheren har den hgjeste gennemtraengning konstant, og butyl
ether med den laveste. Absorptionshastighederne af TGBE, TGEE og TGME er mindst 100 gange mindre end EGME, EGEE, og
EGBE, deres ethylenglycolmonoalkylether modstykker, som har absorptionshastigheder der spaender fra 214 til 2890 mikrogram /

ALCOHOLS C12-14 ETHOXYLATED
PROPOXYLATED

Fortsat...



Chemwatch: 5388-21
Versionsnr.: 4.1

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL
& DIPROPYLENE GLYCOL DIMETHYL

ETHER

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL
& PROPAN-1,2-DIOL & DIPROPYLENE
GLYCOL DIMETHYL ETHER

akut toksicitet
Hudirritation / setsning

Alvorlig gjenskade /
gjenirritation

Respiratorisk eller
Hudsensibilisering

X
v
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cm2 / time. Derfor en stigning i enten leengden af keeden af alkylsubstituenten eller antallet af ethylenglycoldele synes at fare til en
nedsat hastighed pa perkutan absorption. Imidlertid, fordi forholdet af sendringen i veerdierne i ethylenglycolen til diethylenglycol
serien er starre end af diethylenglycol til triethylenglycol serier, virkningen af leengden af keeden og antallet af ethylenglycoldele p&
absorption formindskes med en forgget antal ethylenglycoldele. Skgnt tetraethylenglycol methyl; ether (TetraME) og
tetraethylenglycol butylether (TetraBE) forventes at veere mindre permeabelt for huden end TGME og TGBE er forskellene i
gennemtraengning mellem disse molekyler kan kun veere ringe. Metabolisme: Den vigtigste metaboliske vej for metabolisme af
ethylenglycol monoalkylethere (EGME, EGEE, og EGBE) er oxidation via alkohol- og aldehyddehydrogenaser (ALD / ADH), der
farer til dannelsen af en alkoxy syrer. Alkoxygrupper syrer er de eneste toksikologisk signifikante metabolitter af glycolethere, der er
fundet in vivo. Hovedmetabolitten af TGME menes at veere 2- [2- (2-methoxyethoxy) ethoxy] eddikesyre. Selvom ethylenglycol, en
kendt nyre toksisk stof, er blevet identificeret som en urenhed eller en mindre metabolit af glycolethere i dyreforsgg det ikke synes at
bidrage til toksiciteten af glycolethere. Metabolitterne af kategori medlemmer ikke forventes at blive metaboliseret stgrre omfang til
toksiske molekyler sdsom ethylenglycol eller mono- alkoxygrupper syrer fordi metabolisk nedbrydning af etherbindinger ogsa skal
forekomme Akut toksicitet: Kategori medlemmer generelt udviser lav akut toksicitet ved oral, inhalation og dermale
eksponeringsveje. Tegn pa toksicitet hos dyr, som fik dgdelige orale doser af TGBE inkluderet tab af stabilitetsrefleks og slap
muskeltonus, koma og tung vejrtraekning. Dyr administreret letale orale doser af TGEE udviste slgvhed, ataksi, blod i det urogenitale
omréde og piloerektion fer deden. Irritation: Dataene indikerer, at glycolethere kan forarsage mild til moderat hudirritation. TGEE og
TGBE er steerkt irriterende for gjnene. Andre kategorimedlemmer viser lav gjenirritation. Toksicitet ved gentagen dosis: Resultaterne
af disse undersggelser tyder p&, at gentagen eksponering for moderat til hgje doser af glycol ethere i denne kategori er pakraevet for
at frembringe systemisk toksicitet | en 21-dages dermal undersggelse blev TGME, TGEE, og TGBE administreret til kaniner ved
1.000 mg / kg / dag. Erytem og gdem blev observeret. Desuden blev testikeldegeneration (scoret som spor i sveerhedsgrad)
observeret i et kanin givet TGEE og en kanin givet TGME. Testikulaere virkninger omfattede spermatid keempeceller, fokal rarformet
hypospermatogenese og forgget cytoplasmatiske vakuolisering. Pa grund af en hgj forekomst af lignende spontane aendringer i
normale New Zealand White kaniner blev de testikler effekter anses ikke for at veere relateret til behandling. Saledes blev NOAEL
for TGME, TGEE og TGBE etableret ved 1000 mg / kg / dag. Resultaterne fra denne rapport blev betragtet taler. En 2-ugers dermal
undersggelse blev udfert pa rotter administreret TGME i doser pa 1.000, 2.500 og 4.000 mg / kg / dag. | dette studie signifikant-gget
rgde blodlegemer ved 4.000 mg / kg / dag og betydeligt-ggede urinstofkoncentrationer i urinen ved 2500 mg / kg / dag blev
observeret. Et par af de rotter, som fik 2.500 eller 4.000 mg / kg / dag havde rindende coecum indhold og / eller haemolyseret blod i
maven Disse grove patologiske observationer blev ikke forbundet med nogen histologiske abnormiteter i disse veev eller gendringer i
haematologiske og klinisk-kemiske parametre. Et par hanner og hunner behandlet med enten 1,000 eller 2,500 mg / kg / dag havde
et par sma skorper eller skorper pa malestedet. Disse endringer var svag i grad og ikke negativ indvirkning pa rotter | et 13-ugers
drikkevand studie blev TGME administreret til rotter i doser pa 400, 1.200 og 4.000 mg / kg / dag. blev observeret statistisk
signifikante aendringer i relative levervaegt ved 1200 mg / kg / dag og hgjere. Histopatologiske effekter inkluderet hepatocellulzert
cytoplasmatisk vakuolisering (minimal til mild i de fleste dyr) og hypertrofi (minimal til mild) hos hanner ved alle doser og
hepatocelluleer hypertrofi (minimal til mild) hos kvinder hgje doser. Disse virkninger var statistisk signifikante ved 4.000 mg / kg /
dag. Cholangiofibrosis blev observeret i 7/15 hgjdosis hanner; denne virkning blev observeret i et lille antal galdegangene og var af
mild sveerhedsgrad. Signifikant, sma fald i total testsession motorisk aktivitet blev observeret i hgjdosis dyr de, men ingen andre
neurologiske virkninger blev observeret. ZEndringerne i motoriske aktivitet var sekundeer til systemisk toksicitet Mutagenicitet:
Mutagenicitetsundersggelser er blevet udfert i flere kategorimedlemmer. Alle in vitro og in vivo-undersggelser var negative ved
koncentrationer op til 5.000 mikrogram / plade og 5.000 mg / kg, hvilket angiver, at kategorien medlemmer er ikke genotoksisk ved
de anvendte koncentrationer i disse undersggelser. De ensartet negative resultater af forskellige mutagenicitetsstudier udfart p&
kategorimedlemmer mindske bekymring for carcinogenicitet. Reproduktionstoksicitet: Selvom parring studier med enten kategorien
medlemmer eller surrogater ikke er udfart, flere af de gentagne doser toksicitetstest med surrogater har omfattet undersggelse af
reproduktive organer. En lavere molekylvaegt glycolether, ethylenglycolmethylether (EGME), har vist sig at veere en testikel giftstof.
Desuden resultaterne af gentagen dosering toksicitetstests med TGME viser klart testikeltoksicitet i en oral dosis p& 4.000 mg / kg /
dag fire gange sterre, at greensen dosis pa 1.000 mg / kg / dag anbefales til undersggelser med gentagne doser. Det skal
bemeerkes, at TGME er 350 gange mindre potent for testikulaere virkninger end EGME. TGBE er ikke forbundet med
testikeltoksicitet, TetraME der naeppe vil blive metaboliseret af enhver stor udstraekning til 2-MAA (den toksiske metabolit af EGME),
og en blanding indeholdende overvejende methylerede glycolethere i C5-C11 raekkevidde ikke producerer testikeltoksicitet (selv nar
indgivet intravengst ved 1.000 mg / kg / dag). Udviklingstoksicitet: Hovedparten af beviser for, at virkninger pa fosteret ikke er
noteret i behandlinger med. 1.000 mg / kg / dag i draegtighedsperioden. Ved 1.250 til 1.650 mg / kg / dag TGME (i rotter) og 1.500
mg / kg / dag (hos kaniner), observerede udviklingsvirkningerne inkluderet skelet varianter og nedsat veegtegning.

For propylenglycolethere (PGE'er):

Typiske propylenglycolethere indeholder propylenglycol-n-butylether (PnB); dipropylenglycol-n-butylether (DPnB);
dipropylenglycolmethylether acetat (DPMA) og tripropylenglycolmethylether (TPM).

Test af en bred vifte af propylenglycolethere har vist at propylenglycol-baserede ethere ikke er s& toksiske som nogle af etherne i
ethylen-serien. De almindelige toksiciteter, der forbindes med ethylen-seriens lav-molekylvaegt homologer - sdsom de negative
effekter p& de reproduktiver organer, det udviklende embryon og fosteret, blodet eller thymuskirtlen - ses ikke i de kommercielle
propylenglycolethere. | ethylen-serien producerer metaboliseringen af den terminale hydroxyl-gruppe en alkoxy-eddikesyre. De
reproduktive og udviklingsmaessige toksiciteter af ethylen-seriens lav-molekylvaegt homologer er specifikt pa grund af dannelsen af
methoxy- og ethoxy-eddikesyrer.

Langkaedede homologer i ethylen-serien er ikke forbundet med reproduktiv toksicitet, men kan for&rsage haemolyse i skrgbelige
arter, ogsa via dannelsen af en alkoxy-eddikesyre. Den dominante alfa-isomer for alle PGE'erne (der foretraekkes termodynamisk
under produktionen af PGE'er) er en sekundaeer alkohol, der ikke kan danne en alkoxypropionisk syre. | modsaetning kan
beta-isomererne danne alkoxy-propionsyrene, og disse er forbundet med fadselsdefekter (og muligvis haemolytiske effekter).
Alfa-isomeren udger mere end 95 % af den isomeriske blanding i det kommercielle produkt. Derfor udviser PGE'er relativt lidt
toksicitet. Et af de metabolske hovedprodukter af propylenglycoletherne er propylenglycol, hvilket har lav toksicitet og metaboliseres
helt i kroppen.

Som en gruppe har PGE'er en lav toksicitet via slugning, hudeksponering og inhalering. PnB og TPM er moderat gjenirriterende i
dyreforsgg, imens resten af denne kategoris medlemmer kun for&rsagede lidt eller ingen gjenirritation. Ingen af dem for&rsagede
hudsensibilisering.

Dyreforsgg har vist at gentagen dosering forarsagede fa negative effekter. Dyreforsgg viste ogsa at PGE'er ikke forarsager
hudeffekter eller reproduktiv toksicitet. PGE'er der er kommercielt tilgaengelige, er ikke blevet vist sig at forarsage fadselsdefekter.
Tilgeengelige instanser viser at propylenglycolethere sandsynligvis ikke har genetisk toksicitet.

Materialet kan virke irriterende pa gjet, og leengerevarende kontakt kan forarsage beteendelse. Gentagen eller langvarig udszettelse
for irritanter kan producere konjunktivitis.

Materialet kan forarsage hudirritation efter leengere tids eller gentagen eksponering og kan forarsage radme, heevelse, udvikling af
vesikler, afskalning og fortykkelse af den bergrte hud.

Kreeftfremkaldende styrke x

b 4

reproduktiv

STOT - enkelt eksponering v

STOT - gentagen eksponering x
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X

Forklaring:

11.2.1. Endokrine Egenskaber forstyrrelser

Ikke Tilgaengelig

DEL 12 Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

ResinAway 3764/1

(2-methoxymethylethoxy)propanol

propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

SLUPPUNKT Test Varighed (timer)
Ikke y .
Tilgeengelig Ikke Tilgaengelig
SLUPPUNKT Test Varighed (timer)
LC50 96h

EC50 72h

EC50 48h

NOEC(ECx) 528h

EC50 96h

SLUPPUNKT Test Varighed (timer)
NOEC(ECx) 336h

LC50 96h

EC50 72h

EC50 48h

EC50 96h

SLUPPUNKT Test Varighed (timer)
NOEC(ECx) 504h

LC50 96h

EC50 72h

SLUPPUNKT Test Varighed (timer)
Ikke " .
Tilgaengelig Ikke Tilgaengelig

Forklaring:

x

Aspirationsfare

Udstedelsesdato: 07/03/2020
Udskriv Dato: 21/01/2022

¥ - Data enten ikke til rddighed eller ikke udfylder kriterierne for klassificering

»" — Data, der kraeves for at gare klassificering r:

adighed

arter Veerdi kilde
y . Ikke Ikke

lkke Tilgzengelig Tilgeengelig Tilgeengelig
arter Veerdi kilde
Fisk >1000mg/I 2
Alger eller andre vandplanter >969mg/| 2
krebsdyr 1930mg/l 2
krebsdyr >=0.5mg/l 2
Alger eller andre vandplanter >969mg/| 2
arter Veerdi kilde

Alger eller andre vandplanter
Fisk

Alger eller andre vandplanter
krebsdyr

Alger eller andre vandplanter

arter
krebsdyr
Fisk

Alger eller andre vandplanter

arter

Ikke Tilgaengelig

<5300mgll 1

>10000mg/l 2
19300mg/l 2
>114.4mg/ll. 4
19000mg/I 2
Veerdi kilde
10mgl/l 2
106-111mg/l 2
1746mg/l 2

Veerdi kilde

Ikke Ikke

Tilgeengelig Tilgeengelig

Uddrag fra 1. [UCLID Toksicitetsdata 2. ECHA-registrerede Stoffer - Okotoksikologiske Oplysninger - Akvatisk Toksicitet 4. USA EPA,

Okotoksikologisk Database - Akvatisk Toksicitetsdata 5. ECETOC Akvatisk Farevurderingsdata 6. NITE (Japan) - Biokoncentrationsdata 7. METI
(Japan) - Biokoncentrationsdata 8. Leverandordata

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

HZELD IKKE ud i kloaker eller vandveje.

12.2. Vedholdenhed og nedbrydelighed

Ingrediens
(2-methoxymethylethoxy)propanol
propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Ingrediens
(2-methoxymethylethoxy)propanol
propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

12.4. Mobilitet i jord
Ingrediens
(2-methoxymethylethoxy)propanol
propan-1,2-diol
dipropylene glycol dimethyl ether

Vedholdenhed: Vand/Jord
H@J
LAV
H@J

bioakkumulering

LAV (BCF = 100)

LAV (BCF = 1)

LAV (LogKOW = 0.3534)

Mobilitet
LAV (KOC = 10)
H@J (KOC =1)

LAV (KOC = 10)

12.5. Resultater af PBT og vPvB vurderinger

Relevant data tilgaengelig

PBT

ikke tilgeengelig
X

P B

ikke tilgeengelig
X

Vedholdenhed: Luft
H@J
LAV
H@J

T
ikke tilgeengelig
X
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vPVB

PBT kriterier opfyldt?
vPVB

Side 11 af 15 Udstedelsesdato: 07/03/2020

ResinAway 3764/1 Udskriv Dato: 21/01/2022

P B T
b 4 b 4 X
ingen
ingen

12.6. Endokrine Egenskaber forstyrrelser

Ikke Tilgaengelig

12.7. Andre negative virkninger

DEL 13 Overvejelser vedrgrende bortskaffelse

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder

Produkt/emballageafskaffelse

Muligheder for afskaffelse af
affald

Muligheder for afskaffelse af
kloakering

DEL 14 Transport information

Etiketter Kraevet

Havforurenende

UNDGA at lade vand brugt til vask eller rens, eller vand der har veeret brugt i udstyr Igbe ned i aflabene.
Det kan veere ngdvendigt at indsamle alt vaskevand til behandling inden det smides vaek.

| alle tilfelde kan udsmidning i kloak omfattet af lokale love og regler, og disse bgr tages i betragtning farst.
Hvis der hersker tvivl, s& kontakt den ansvarlige myndighed.

Genbrug hvis det er muligt eller kontakt producenten vedrgrende genbrugsmuligheder.

Kontakt State Land Waste Management Authority om udsmidning.

Braend eller begrav restprodukter et godkendt sted.

Genbrug beholdere hvis det er muligt, eller smid dem ud pé et godkendt deponeringsanleeg.

- vy T T YT Y w

Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

nej

Landtransport (ADR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe
14.5. Miljgskade

14.6. Seerlige forholdsregler
for brugeren

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
Klasse Ikke Anvendelig
Underrisiko Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig

Fareidentifikation (Kemler) Ikke Anvendelig

Klassifikationskode Ikke Anvendelig
Faremaerkning Ikke Anvendelig
Seerlige bestemmelser Ikke Anvendelig
begraenset meengde Ikke Anvendelig
Tunnelrestriktionskode Ikke Anvendelig

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe

14.5. Miljgskade

14.6. Seerlige forholdsregler
for brugeren

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig
ICAQ/IATA Klasse Ikke Anvendelig

ICAO / IATA sub-risiko Ikke Anvendelig
ERG Kode Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig

Seerlige bestemmelser Ikke Anvendelig
Emballeringsinstruktioner Kun Fragt Ikke Anvendelig
Kun Fragt Maksimum Maengde/pakke Ikke Anvendelig
Passager og Fragt Emballeringsinstruktioner Ikke Anvendelig
Passagerer og Gods Maksimum Maengde/Pakke Ikke Anvendelig

Passager-og fragttakster Begraensede Mangder Emballeringsforskrifter Ikke Anvendelig

Fortsat...
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Passagerer og Gods Begraenset Maengde Maksimum Maengde/Pakke

Sgtransport (IMDG-kode / GGVSee): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe
14.5. Miljgskade

14.6. Seerlige forholdsregler
for brugeren

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
IMDG Klasse Ikke Anvendelig
IMDG sub-risiko Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
lkke Anvendelig

EMS nummer Ikke Anvendelig
Seerlige bestemmelser Ikke Anvendelig
Begreensede Maengder Ikke Anvendelig

Indre vandveje (ADN): IKKE REGULERET TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

14.1. UN Nummer

14.2. UN korrekte
forsendelsesbetegnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Pakkegruppe
14.5. Miljgskade

14.6. Seerlige forholdsregler
for brugeren

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig

Ikke Anvendelig
Ikke Anvendelig

Klassifikationskode Ikke Anvendelig
Seerlige bestemmelser Ikke Anvendelig
Begreenset maengde Ikke Anvendelig
Ngdvendigt udstyr Ikke Anvendelig
Brand kegler nummer Ikke Anvendelig

14.7. Massetransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden

Ikke Anvendelig

14.8. Transport i bulk i overensstemmelse med MARPOL bilag V og IMSBC kode

Produktnavn
(2-methoxymethylethoxy)propanol
propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

Gruppe

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

14.9. Transport i bulk i overensstemmelse med ICG-koden

Produktnavn
(2-methoxymethylethoxy)propanol
propan-1,2-diol

dipropylene glycol dimethyl ether

alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

Ship Type

Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig
Ikke Tilgaengelig

Ikke Tilgaengelig

DEL 15 Lovpligtige oplysninger

Ikke Anvendelig

Udstedelsesdato: 07/03/2020
Udskriv Dato: 21/01/2022

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljgmeessige regler / saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen

(2-methoxymethylethoxy)propanol findes pa fglgende forskriftslister
Danmark greenseveerdier for luftforurenende stoffer
Danmark Vejledende Liste over Organiske Oplasningsmidler

Den Europaeiske Union - europeeisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)

propan-1,2-diol findes pé felgende forskriftslister

Den Europaeiske Union - europaeisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske
stoffer (EINECS)
Europa EF-fortegnelsen

dipropylene glycol dimethyl ether findes pa felgende forskriftslister

EU-konsolideret liste over vejledende greenseveerdier Veerdier (IOELVS)
Europa EF-fortegnelsen
Europa Europeeisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

Europa Europeeisk toldfortegnelse over kemiske stoffer

Fortsat...
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Europa EF-fortegnelsen Europeeisk liste over anmeldte kemiske stoffer - ELINCS - 6. publikation - KOM (2003)
642 af 29.10.2003

alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated findes pa felgende forskriftslister

Ikke Anvendelig

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med fglgende EU-lovgivning og dens tilpasning - s& vidt det er relevant -: Direktiver 98/24 | EF, - 92/85 | EQF, - 94/33 / EF, - 2008/98
| EF, - 2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som opdateres via ATP.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandgren har ikke gennemfart en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/denne blanding.

ECHA RESUME
Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

(2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8 Ikke Tilgaengelig 01-2119450011-60-XXXX

Harmonisering (C & L Piktogrammer Signalord

Fareklasse og kategorikode (r) Fareseetningskode (s)

Inventory) Code (s)

1

2 Ikke klassificeret ikke tilgeengelig ikke tilgeengelig

1

2

1 Ikke klassificeret ikke tilgeengelig ikke tilgeengelig

2 Ikke klassificeret ikke tilgeengelig ikke tilgeengelig

1 Ikke klassificeret ikke tilgeengelig ikke tilgeengelig
Eye Dam. 1; Aquatic Chronic 2; STOT SE 3; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT . . H318; H411; H335; H302;

2 SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3 GHSO09; GHSOS; Dor H336; H315

1

2

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier

propan-1,2-diol 57-55-6 Ikke Tilgaengelig 01-2119456809-23-XXXX|01-2119987460-31-XXXX

Harmonisering (C & L Piktogrammer Signalord

Fareklasse og kategorikode (r) Fareseetningskode (s)

Inventory) Code (s)
1 Ikke klassificeret ikke tilgeengelig ikke tilgeengelig
Aquatic Chronic 1; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; . . H410; H319; H315; H335; H336;
2 STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 GHS09; Wng; GHS08 H317; H301
Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.
Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier
dipropylene glycol dimethyl ether 111109-77-4 Ikke Tilgeengelig ikke tilgeengelig
mire:?:rlj)erlng (G Fareklasse og kategorikode (r) Piktogrammer Signalord Code (s) Fareseetningskode (s)
1 Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng H319
2 Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3 GHSO07; Wng H319; H315; H335
Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.
Ingrediens CAS nummer Indeksnr. ECHA Dossier
alcohols C12-14 ethoxylated 68439-51-0 Ikke Tilgaengelig ikke tilgeengelig

propoxylated

Harmonisering (C & L Piktogrammer Signalord Code

Fareklasse og kategorikode (r) Faresaetningskode (s)

Inventory) (s)

1 Eye Irrit. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 GHSO09; GHS07; Wng H319; H400; H410

2 Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Asp. Tox. 1; Eye Dam. 1; Skin GHSO09; GHS08; Dgr; GHSO05; H400; H410; H304; H318; H315;
Irrit. 2; Acute Tox. 4 GHS06 H302

Harmonisering Kode 1 = Den mest udbredte klassifikation. Harmonisering Code 2 = den strengeste klassificering.

Nationale opggrelse status

Kemisk opggrelse Status

Austr.alien —.AIIC / Australien Ja

Ikke-industriel brug

Canada - DSL Ja

Canada - NDSL Ingen ((2-methoxymethylethoxy)propanol; propan-1,2-diol; dipropylene glycol dimethyl ether; alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)
China - IECSC Ja

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Ingen (dipropylene glycol dimethyl ether; alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)
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Kemisk opggrelse
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI
Mexico - INSQ
Vietham - NCI
Rusland - FBEPH

Forklaring:

DEL 16 Andre oplysninger

Revisions dato

oprindelige dato

Side 14 af 15

ResinAway 3764/1

Status

Ingen (alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ingen (dipropylene glycol dimethyl ether; alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)
Ja

Ja

Ja = Alle ingredienser er pa lager

Udstedelsesdato: 07/03/2020
Udskriv Dato: 21/01/2022

Nej = En eller flere af de CAS -listede ingredienser findes ikke pa lageret. Disse ingredienser kan veere undtaget eller kraever registrering.

07/03/2020
24/01/2020

Fuld tekst Risiko og Hazard koder

H301
H302
H303
H304
H317
H318
H333
H400
H410
H411

SDS-versionsoversigt

Version

3.1

4.1

andre oplysninger

Giftig ved indtagelse.

Farlig ved indtagelse.

Kan veere skadeligt hvis det bliver sunket

Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Forérsager alvorlig gjenskade.

Kan veere skadelig ved indanding

Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CEIE for' Afsnit Opdateret
opdatering
akut sundhed (inhalerede), akut sundhed (hud), Meddelelse til laege, Kronisk Sundhed, Klassifikation, brandmand
13/02/2020 . . - - - : X
(slukningsmidler), ingredienser, oplagring (opbevaring uforenelighed)
07/03/2020 Klassifikation eendring som fglge af fuld database fare beregning / opdatering.

SDS er en Hazard Communication veerktgj og bar anvendes til at bist& ved Risikovurdering. Mange faktorer afgar, om de rapporterede Farer er Risici p& arbejdspladsen eller andre
indstillinger. Risici kan bestemmes ved henvisning til Engagementer Scenarier. Omfanget af brug, skal hyppigheden af brug og nuvaerende eller tilgeengelige tekniske kontroller

overvejes.

Definitioner og akronymer

ES: Eksponerings Standard

TLV: Teerskel Graense Veerdi
LOD: Greense Af Pavisning
OTV: Lugt Teerskel Veerdi

OSF: Lugt Sikkerheds Faktor
NOAEL: Ingen Observeret Skadelig Virkning Niveau
LOAEL: Laveste Observeret Skadelig Virkning Niveau

PC—TWA: Tilladelig Koncentration - Tidsvaegtet gennemsnit
PC—STEL: Tilladelig Koncentration - Kortvarig Eksponerings Greense
IARC: Det Internationale Agentur for Kraeftforskning

ACGIH: Amerikansk Konference af Statslige Industri Hygiejnikere
STEL: Kortvarig Eksponerings Greense

TEEL: Midlertidig Ngdsituation Eksponering Graense

IDLH: Umiddelbart Farligt for Liv Eller Sundhed Koncentrationer

rF YT T T T T ETTETTETTETTTTYTYTTTTT®T®T®TTT T T TT

BCF: Biokoncentration Faktorer

BEI: Biologisk Eksponering Indeks

AlIC: Australsk Opggrelse over Industri Kemikalier

DSL: Indenlandske Stoffer Liste

NDSL: Ikke-Indenlandske Stoffer Liste

IECSC: Opggrelse over Eksisterende Kemiske Stoffer i Kina
EINECS: Europeeisk Opggrelse over Eksisterende Kommercielle Kemiske Stoffer
ELINCS: Europeeisk Liste over Anmeldte Kemiske Stoffer

NLP: Ikke-leengere Polymerer

ENCS: Eksisterende og Nye Kemiske Stoffer Opggarelse

KECI: Korea Eksisterende Kemikalier Opggrelse

NZloC: New Zealand Opggrelse af Kemikalier

PICCS: Filippinske Opggrelse over Kemikalier og Kemiske Stoffer
TSCA: Lov om Kontrol med Giftige stoffer

TCSI: Taiwan Opggrelse over Kemiske Stoffer
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* INSQ: National Opggrelse over Kemiske Stoffer
* NCI: National Kemisk Opgegrelse
* FBEPH: Russisk Register over Potentielt Farlige Kemiske og Biologiske Stoffer

Dette dokument er beskyttet af copyright.

Bortset fra enhver rimelig handel med henblik pa privat studier, forskning, gennemgang eller kritik, som tilladt i henhold til ophavsretsloven, m& ingen del gengives pa nogen made
uden skriftlig tilladelse fra CHEMWATCH.

TIf: (+61 3) 9572 4700.

slutningen af SDS



