Advanced 3D Printer Products

3D Porcelene, Pro, Tuff and Dental Plus Resin Clear, Pigmented
MONOCURE 3D PTY LTD

Chemwatch: 5396-62
Versdo nlimero: 7.1

Ficha de dados de seguranca (Conforme Anexo Il do REACH (1907/2006) - Regulamento 2020/878)

SECCAO 1 Identificag&o da substancia/mistura e da sociedade/lempresa

1.1. Identificador do produto
Nome do produto

Nome Quimico

Sinénimos

Férmula do produto quimico

Outros meios de identificagédo

3D Porcelene, Pro, Tuff and Dental Plus Resin Clear, Pigmented
Né&o Aplicavel

Né&o Disponivel

Né&o Aplicavel

Né&o Disponivel

1.2. UtilizacGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas
relevantes da substancia

Precaugdes de utilizagdo

Utilizado de acordo com as instrugdes do fabricante.

Né&o Aplicavel

1.3. Identificagéo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

Nome da empresa
Endereco
Telefone

Fax

Website

Email endereco

MONOCURE 3D PTY LTD

Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
+61 2 9738 5340

Né&o Disponivel

www.monocure3d.com.au

support@monocure3d.com.au

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Associagéo / Organizagéo

Numero de telefone de
emergéncia

Outros nimeros de telefone
de urgéncia

CHEMWATCH resposta de emergéncia

+351 308 807 018

+61 29186 1132

Uma vez conectado e se a mensagem néo esta no seu idioma preferido, entéo por favor disque 13

SECGCAO 2 Identificagéio de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com
o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP] e alteractes
[1]

Legenda:

2.2. Elementos do rotulo

Pictogramas de perigo

PALAVRA DE ADVERTENCIA

Frases de perigo

Cadigo de Alerta do Perigo: 2

Data de emiss&o: 23/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022
L.REACH.PRT.PT

H315 - Corroséo / Irritagéo Categoria 2, H317 - Categoria pele Sensibilizador 1, H319 - Irritagéo dos olhos Categoria 2, H412 - Crdnica Aquatic

Classe de risco 3

1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI

Atencéao

Pagina 1 continuagéo...
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3D Porcelene, Pro, Tuff and Dental Plus Resin Clear, Pigmented

H315 Provoca irritagéo cutanea.

H317 Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efeitos duradouros.

Adverténcias adicionais

EUH204 Contém isocianatos. Ver as informacdes fornecidas pelo fabricante.

Recomendacdes de prudéncia: Prevengao

P280 Usar luvas de protecéo, vestuario de protegéo, protegao ocular e protecéo facial.
P261 Evitar respirar névoa / vapor / pulverizag&o.

P273 Evitar a libertacédo para o ambiente.

P264 Lavar todo corpo externo exposto cuidadosamente apds manuseamento.

pP272 A roupa de trabalho contaminada néo deve sair do local de trabalho.

Recomendacgdes de prudéncia: Resposta

P302+P352 SE NA PELE: Lavar abundantemente com agua e sabdo.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupgéo cutanea: consulte um médico.
P337+P313 Caso a irritagéo ocular persista: consulte um médico.
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.

Recomendacgdes de prudéncia: Armazenamento
N&o Aplicavel
Recomendacgdes de prudéncia:Eliminagéo

P501 Descartar o contetido/recipiente em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com a legislagéo local.

2.3. Outros perigos

Exposicéo poderé resultar em efeitos cumulativos*.
Exposi¢éo pode provocar efeitos irreversiveis*.

Potencial sensibilizador respiratério*.

6xido de difenil(2,4,6-

. ° A B - )
trimetilbenzoilyfosfina Listados no regulamento europeu (CE) n.° 1907/2006 - Anexo XVII - (RestricGes podem ser aplicadas)

SECCAO 3 Composicéo/informac&o sobre os componentes

3.1.Substancias
Ver "Composicéo em ingredientes" na Sec¢éo 3.2

3.2.Misturas
o
1.n°CAS o Nanoforma
2.n°EC Classificacdo de acordo com o Regulamento (CE) SCL/ )

- %[peso] Nome ~ particulas
3.Indice N.° n.° 1272/2008 [CLP] e alteracdes Fator-M -
4.REACH N.°
1.68987-79-1
2.Né&o Disponivel . . Né&o U .

L acrylated aliphatic urethane [ N
3.Né&o Disponivel >60 EUH204 Disponivel N&o Disponivel
4.n&o disponivel
Corroséo / Irritagéo Categoria 2, Categoria sérios
1.57472-68-1 . S
2 260-754-3 _— - ) danos Eye 1, Categoria pele Sensibilizador 1, N&

TS <20 WMMM Toxicidade especifica do 6rgéo alvo - Gnica exposi¢ao a0 . N&o Disponivel

3.N&o Disponivel 2.1-etanodiilo) ) o RN Disponivel

da categoria 3 (irritagéo do tracto respiratério); H315,
4.01-2119484629-21-XXXX 1

H318, H317, H335 (1]

Corroséo / Irritagéo Categoria 2, Irritagéo dos olhos
1.42978-66-5 - . Categoria 2, Categoria pele Sensibilizador 1,

diacrilato de (1-metfil- L bt o~ L . STOT SE 3;

2.256-032-2 <10 e B . Toxicidade especifica do érgéo alvo - Unica exposi¢cao H335: C = 10 N&o Di el
3.607-249-00-X 2-etanodii)bisloxi(met- da categoria 3 (irritagéo do tracto respiratério), w ao Disponive
4.01-2119484613-34-XXXX 2.1-efanodiilo)} Cronica Aquatic Categoria perigo 2; H315, H319, °

H317, H335, H411 [2]
1.13463-67-7
2.236-675-5 <5 diéxido-de-titAnia Cancerigeno da categoria 2; H351 [2] neo Néo Disponivel
3.022-006-00-2 ! Disponivel
4.01-2119489379-17-XXXX
1.75980-60-8
2.278-355-8 axido de difenil(2.4,6- . ) . . 2 Nao I .
3.015-203-00-X <5 trimetilbenzail)fosfina Reprodutiva categoria de toxicidade 2; H361f Disponivel N&o Disponivel

4.01-2119972295-29-XXXX

Continuagéo...
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1.n° CAS

2.n°EC %[peso] Nome Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) SCL/
3.indice N.° olp n.° 1272/2008 [CLP] e alteracdes Fator-M
4.REACH N.°

Nanoforma
particulas
Caracteristicas

1.606-28-0

2.210-112-3 ) ) Categoria pele Sensibilizador 1, Cronica Aquatic Néo I .
P . <1 g -de-| . . 1 . . Na&o Disponivel

3.Ndo Disponivel Categoria Perigo 1; H317, H410 [1] Disponivel

4.01-2120103325-72-XXXX

1.162881-26-7

2.423-340-5

3.015-189-00-5

4.01-2119489401-38-

XXXX|01-2119970373-35-

XXXX|01-2119936813-33- < axido de fenil bis(2.4.6- Pele Sensibilizador categoria 1A, Cronica Aquatic N&o
XXXX]|01-2119900459-37- trimetilbenzoil)-fosfina Categoria Hazard 4; H317, H413 [2] Disponivel
XXXX|01-2120096090-61-

XXXX|01-2120071395-54-

XXXX|01-2119886680-27-

XXXX|01-2119944153-43-

XXXX|01-2120054543-60-XXXX

N&o Disponivel

Legenda: 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacéo estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificagao retirados de C &
L; * EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras enddcrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Se estre produto entrar em contacto com os olhos:
* Separar imediatamente as péalpebras e lavar o olho continuamente com agua corrente.
* Assegurar irrigacéo completa do olho através da manutengdo das palpebras separadas e afastadas do olho e do movimento daquelas
Contacto com os olhos através do levantamento ocasional das palpebras superior e inferior.
* Continuar a lavar até ser avisado para parar pelo Centro de Informacéo de Venenos, por um médico ou durante, pelo menos, 15 minutos.
* Transportar para o hospital ou, até um médico urgentemente.
* Aremocdo de lentes contactos apds um dano ocular deveré apenas ser efectuada por pessoal qualificado.

Se ocorrer contacto com a pele:
* Remove imediatamente toda a roupa contaminada, incluindo calgado.
* Lavar abundantemente a pele e o cabelo com &gua corrente (e sab&o se disponivel).
* Em caso de irritag&o procurar assisténcia médica.

Contacto com a pele

* Se inalar fumos ou produtos de combustéo, deve remover da area contaminada.

Inalagéo = o= L )
¢ * Geralmente ndo séo necessarias outras medidas.
* Dé imediatamente um copo com agua.
Ingestéo * Geralmente ndo sdo necessarios primeiros socorros. Em caso de divida contacte um Centro de Informagao sobre Envenenamentos ou um

médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Consulte a Secgéo 11

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratar sintomaticamente.

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Quando pequenas quantidades de dgua entram em contacto com liquido quente podem reagir de forma violenta levando a formagéo de um grande volume de espuma
semi-sélida e viscosa de rapida expanséo.

Representa um perigo adicional aquando do combate ao fogo num espacgo confinado.

Este risco pode ser reduzido através do arrefecimento com quantidades abundantes de &gua.

Espuma.

P6 quimico seco.

Bromoclorodifluorometano - BCF (nos casos permitidos pelo regulamento).

Di6xido de carbono.

Spray de agua ou nevoeiro - Apenas para grandes incéndios.

L4

- rTrTr T

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Evitar a contaminagdo com agentes oxidantes, ex. nitratos, acidos oxidantes, lixivias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser

Incompatibilidade com o fogo . f
inflamaveis.

5.3. Recomendagdes para a equipe de combate a incéndios

Avisar os bombeiros e informéa-los acerca da localizagéo e natureza do risco.

Pode reagir de forma violenta ou explosiva. Usar proteccéo para o corpo inteiro e mascara respiratdria.
Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.
Combater o incéndio a partir de uma distancia segura utilizando proteccéo adequada.

Se for seguro, desligar o equipamento eléctrico até deixar de haver perigo de incéndio.

Usar agua sob a forma vaporizada para controlar o incéndio e arrefecer a area adjacente.

Evitar a vaporizagéo de dgua em acumulagdes de liquido.

NAO se aproxime de contentores que possam estar quentes.

Arrefecer os contentores expostos ao fogo com &gua vaporizada a partir de uma area protegida.
Remover os contentores do meio do incéndio, apenas no caso de ser seguro.

Combate ao incéndio

- v T T T T YT YT Y

Continuagéo...
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Combustivel.

Perigo de incéndio moderado quando exposto ao calor ou a chama.

Quando aquecido a temperaturas elevadas decompde-se rapidamente originando vapor que faz presséo e pode romper os invélucros
libertando vapor de isotiocianato inflaméavel e extremamente téxico.

Queima e forma fumo preto e gases venenosos.

A combustéo gera quantidades minimas de cianeto de hidrogénio HCN e de éxidos de nitrogénio NOx téxicos e também monéxido de
carbono.

Produtos da combusté&o incluem: diéxido de carbono (CO2)
isocianetos

e guantidades menores de

cianeto de hidrogénio.

Oxidos de Azoto (NOXx)

Oxidos de Fésforo (POXx)

Oxidos metalicos.

outros produtos de pirdlise tipicos da queima de material organico.
Podera emitir gases corrosivos.

SECGAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protec¢do e procedimentos de emergéncia

Veja a segdo 8

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Ver secgéo 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Pequenos vazamentos

Grandes vazamentos

- v ow

r v w

Remover todas as fontes de igni¢éo.

Limpar imediatamente todos os derrames.

Evitar respirar vapores e o contacto com a pele os olhos.

Controlar o contacto através do uso de equipamento protector.

Conter e absorver derrames com areia, terra, material inerte ou vermiculite.
Limpar.

Colocar num contentor identificado e adequado para eliminagéo.

Risco moderado.

- v ow

r r T T T orow

-

6.4. Remissdo para outras secgdes

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocagéo do ar.

Avisar os bombeiros e informa-los acerca da localizagdo e natureza do perigo.

Usar mascara de oxigénio e luvas protectoras. Impedir, por todos os meios possiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos
de agua.

Néo fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignicéo.

Aumentar a ventilagdo.

Parar a fuga se for seguro.

Evitar o alastramento das fugas utilizando areia, terra ou vermiculite.

Recolher o produto recuperavel em contentores identificados para reciclagem.

Absorver o produto remanescente com areia, terra ou vermiculite.

Recolher os residuos sélidos e sela-los em contentores identificados para eliminagéo.

Lavar a &rea e evitar o escoamento para os drenos.

Em caso de contaminag&o de drenos ou cursos de agua, alertar os servigos de emergéncia.

Aconselhamento sobre o equipamento de protecgao pessoal encontra-se na Secc¢éo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Manuseamento seguro

Proteccéo contra incéndio e
explosao

Outras Informacdes

NAO PERMITIR que o material molhado de revestimento permaneca em contacto com a pele.

- v ow

r r T T T orow

-

L]

Evitar todo o contacto, incluindo a inalagao.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposigao.

Usar numa area bem ventilada. Impedir a concentragdo em cavidades e fossas.

NAO ENTRAR em espagos confinados até o ar ter sido analisado.

Evitar fumar, a utilizagdo de fontes luminosas desprotegidas e de fontes de ignicéo.

Evitar o contacto com materiais incompativeis. Ndo comer, beber ou fumar durante o manuseamento.
Manter os contentores firmemente selados quando néo estiverem em uso.

Evitar os danos fisicos nos contentores.

Lavar sempre as mé@os com sabé&o e agua ap6s 0 manuseamento.

Lavar separadamente as roupas de trabalho.

Utilizar as boas préaticas de trabalho ocupacional.

Obedecer as recomendag6es de armazenamento e de manuseamento indicadas pelo fabricante.

A atmosfera devera ser verificadas e os valores obtidos comparados com valores de referéncia de modo a assegurar condigdes de trabalho
em seguras.

Ver secgdo 5

r v o w w owow

Guardar nos contentores originais.

Manter os contentores selados de modo seguro.

Né&o fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de ignicéo.

Guardar numa area fresca, seca e bem ventilada.

Guardar longe de materiais incompativeis e de contentores de comida.

Proteger os contentores de danos fisicos e verificar a existéncia de derrames com regularidade.
Obedecer as recomendacdes de armazenamento e manuseamento impostas pelo fabricante.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Continuagéo...
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-

Vasilha ou tambor metélico.
Embalagem de acordo com as recomendagdes do fabricante.
Verificar que todos os contentores se encontram claramente identificados e ndo contém fugas.

-

Recipiente apropriado

-

-

Para o armazenamento é necessario garantir a estabilizagéo do teor do inibidor e monitorizagéo do oxigénio dissolvido. Consultar os valores

recomendados pelo fabricante.

NAO encher totalmente os recipientes de forma a manter um volume livre acima do produto.

Incompatibilidade de Inertizag&o ou purgas com azoto ou outro gés livre de oxigénio, irdo desactivar o estabilizador.

armazenamento Armazenar abaixo de 38°C.

Evitar reacgdo com a agua, alcoois, bases fortes, alcalis, metais e solu¢ées detergentes. Reage com a dgua, pode dar origem a grandes
volumes de espuma, diéxido de carbono gasoso (CO2) e calor. A espuma em espaco confinado pode produzir pressao. Os isocianatos podem
atacar e tornar quebradicos alguns plasticos e borrachas.

- -

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Ver secgdo 1.2

SECCAO 8 Controlo da exposicédo/proteccéo individual

8.1. Parametros de controlo

Componente

diacrilato de oxibis(metil-
2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

oxido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina

2-benzoilbenzoato-de-metilo

oxido de fenil bis(2,4,6-
trimetilbenzoil)-fosfina

* Valores para a populagéo geral

DNELs
Exposicdo Padrao Trabalhador

dérmico 2.77 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalacéo 24.48 mg/m3 (Sistémica, cronica)
dérmico 1.66 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagéo 7.24 mg/m?3 (Sistémica, cronica) *

oral 2.08 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 1.7 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 2.94 mg/m3 (Sistémica, cronica)

dérmico 0.233 mg/kg bw/day (Sistémica, crénica)
inalacéo 0.822 mg/m3 (Sistémica, cronica)
dérmico 83.3 pg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalacéo 0.145 mg/m3 (Sistémica, cronica) *

oral 83.3 pg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 0.104 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 0.367 mg/m3 (Sistémica, cronica)
dérmico 0.052 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalag&o 0.184 mg/m? (Sistémica, crénica) *

oral 0.052 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *

dérmico 3 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica)
inalagéo 7.84 mg/m?3 (Sistémica, cronica)
dérmico 3.33 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda)
inalagéo 7.84 mg/m?3 (Sistémico, Aguda)
dérmico 1.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
inalagéo 1.93 mg/m?3 (Sistémica, cronica) *

oral 1.5 mg/kg bw/day (Sistémica, cronica) *
dérmico 1.67 mg/kg bw/day (Sistémico, Aguda) *
inalagéo 1.93 mg/m? (Sistémico, Aguda) *

oral 1.67 ng/kg bw/day (Sistémico, Aguda) *

Limites de exposigdo ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES

Fonte

Portugal Limites de exposi¢édo

ocupacional a agentes quimicos

Limites de emergéncia
Componente

dioxido-de-titanio

Componente
acrylated aliphatic urethane

diacrilato de oxibis(metil-
2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

didxido-de-titanio

Componente Nome do material

diéxido-de-titanio

TEEL-1 TEEL-2
30 mg/m3 330 mg/m3
IDLH originais

Néo Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

5,000 mg/m3

Didxido de titanio 10 mg/m3

PNECs
compartimento

0.003 mg/L (Agua (doce))

0 mg/L (Agua - liberag&o intermitente)

0.034 mg/L (Agua (Marine))

0.009 mg/kg sediment dw (Sedimento (4gua doce))
0.001 mg/kg soil dw (solo)

100 mg/L (STP)

0.007 mg/L (Agua (doce))

0.001 mg/L (Agua - liberagéo intermitente)

0.73 mg/L (Agua (Marine))

0.033 mg/kg sediment dw (Sedimento (dgua doce))
0.003 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.002 mg/kg soil dw (solo)

100 mg/L (STP)

1.4 pg/L (Agua (doce))

0.14 pg/L (Agua - liberagdo intermitente)

14 ug/L (Agua (Marine))

0.115 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
11.5 pg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))

22.2 pg/kg soil dw (solo)

9.16 pg/L (Agua (doce))

0.916 pg/L (Agua - liberagéo intermitente)

91.6 pg/L (Agua (Marine))

0.219 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
0.022 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
0.041 mg/kg soil dw (solo)

10 mg/L (STP)

0.8 pg/L (Agua (doce))

0.8 pg/L (Agua - liberagéo intermitente)

0.8 ug/L (Agua (Marine))

0.712 mg/kg sediment dw (Sedimento (agua doce))
0.712 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))
12.8 pg/kg soil dw (solo)

1 mg/L (STP)

Média ponderada no tempo STEL pico Notas

N&o Disponivel N&o Disponivel A4

TEEL-3
2,000 mg/m3

IDLH revista

N&o Disponivel

Né&o Disponivel

Né&o Disponivel

N&o Disponivel

Continuagéo...
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Componente IDLH originais IDLH revista

oxido de difenil(2,4,6- JU— . JUS .

trimetilbenzoilyfosfina Né&o Disponivel Né&o Disponivel
2-benzoilbenzoato-de-metilo Né&o Disponivel N&o Disponivel

6xido de fenil bis(2,4,6- U . R .

trimetilbenzoil)-fosfina N&o Disponivel N&o Disponivel

Banding Exposig&o Ocupacional

Componente Exposicao Ocupacional Banda Avaliagéo Limite de Banda Exposigédo Ocupacional
diacrilato de oxibis(metil- E <0.1 ppm

2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil- E <0.1 ppm
2,1-etanodiilo)]

oxido de difenil(2,4,6-

< 3
trimetilbenzoil)fosfina E <001 mg/m
2-benzoilbenzoato-de-metilo D >0.01 to < 0.1 mg/m?
6xido de fenil bis(2,4,6-
< 3
trimetilbenzoil)-fosfina E £0.01 mg/m
Notas: bandas exposic¢éo ocupacional é um processo de atribui¢cdo de produtos quimicos em categorias ou faixas especificas com base na poténcia de

um produto quimico e os resultados adversos a salde associados com a exposi¢ao. O resultado desse processo é uma banda de exposi¢do
ocupacional (OEB), o que corresponde a uma gama de concentracdes de exposi¢ao que sdo esperados para proteger a salide dos
trabalhadores.

DADOS DOS MATERIAIS

8.2. Controlo da exposigéo

O material vaporizado ou em mistura com outros compostos deve de ser tratado em condigdes que estejam de acordo com a regulamentacéo
estatal local. Normalmente é necessaria ventilagdo de exaustéo local com mascara respiratoria de face completa (do tipo de cdmara ou
capacete). O pessoal ndo protegido deve evacuar a zona de vaporizagao.

ATENCAO: os vapores de isocianato n&o serdo absorvidos adequadamente por mascaras de gas organicas. Os contaminantes aéreos
produzidos no local de trabalho possuem velocidades de “"escape” variaveis, as quais, por sua vez, determinam as "velocidades de captura" do
ar fresco circulante necesséario para remover com sucesso o0 contaminante.

Tipo de contaminante Velocidade no ar:
spray directo, pintura de spray em zonas confinadas, enchimento de biddes, carregamento de transportador, poeiras 1-2.5 m/s (200-500
de triturador, descarga gasosa (geracgéo activa para zona de rapido movimento de ar) f/min.)

Dentro de cada grupo, o valor adequado depende de:

. Limite inferior do grupo Limite superior do grupo
8.2.1. Controle de engenharia
adequados 1. Correntes de ar minimas ou favoraveis a captura 1: Correntes de ar perturbadoras

2: Contaminantes de baixa toxicidade ou apenas com valores que causem

= 2: Contaminantes de elevada toxicidade
preocupagéo

3: Intermitente, baixa produgao. 3: Elevada produgéo, uso pesado

4: Pequena zona confinada - controlo local

4: Grande zona confinada ou grande massa de ar em movimento apenas

A simples teoria demonstra que a velocidade do ar decresce rapidamente com a distancia da abertura de um simples tubo de extracgdo. A
velocidade geralmente decresce com o quadrado da distancia do ponto de extraccéo (em casos simples). Consequentemente, a velocidade do
ar no local de extraccéo deverd ser ajustada de acordo com a distancia a fonte de contaminagéo. A velocidade do ar no ventilador de extracgéo,
por exemplo, devera ser no minimo de 1-2 m/s (200-400 pés/min) para a extracgdo de solventes gerados num tanque a 2 metros de distancia do
ponto de extracgdo. Outras consideracdes mecanicas que produzam défices de desempenho no aparelho de extracgédo obrigam a que as
velocidades tedricas do ar sejam multiplicadas por factores de 10 ou mais quando os sistemas de extracgao forem instalados ou usados.

50;
®

* Oculos de proteccdo com escudos laterais.

* Oculos para protecgéo contra produtos quimicos.

* As lentes de contacto séo particularmente perigosas; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.
NAO USE lentes de contacto.

8.2.2. Protecgé&o Individual

Proteccgéo ocular e rosto

Protecc¢édo da pele Ver Protecgdo das méos abaixo

NOTA: O material pode provocar sensibilizagdo da pele em pessoas predispostas. Deve evitar-se todo o contacto com a pele aquando da
remogao das luvas e outro equipamento de protecgao.

A escolha de luvas adequadas néo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas de qualidade que variam de fabricante
para fabricante. Quando o produto quimico é uma preparagédo de varias substancias, a resisténcia do material das luvas ndo podem ser
calculados antecipadamente e, por conseguinte, tem de ser verificado antes da aplicacéo. A ruptura exata através do tempo para substancias
tem de ser obtida a partir do fabricante das luvas de proteccéo and.has a serem observados ao fazer uma escolha final. A higiene pessoal é um
elemento-chave dos cuidados de méo eficaz. Luvas devem ser vestidas somente com as méos limpas. Depois de usar luvas, as maos devem
ser lavadas e secas. Aplicacéo de um hidratante ndo perfumado é recomendado. A adequabilidade e durabilidade do tipo luva é dependente do
uso. fatores importantes na escolha de luvas incluem: - Frequéncia e duragéo do contacto, - Resisténcia quimica do material da luva, -
Espessura da luva e - destreza Seleccione luvas testados a um nivel relevante (por exemplo, a Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2.161,1 ou
equivalente nacional). - Quando prolongada ou repetida frequentemente contacto pode ocorrer, uma luva com uma classe de protecgdo de 5 ou
superior (tempo de intervalo é superior a 240 minutos, de acordo com a norma EN 374, AS / NZS 2161/10/01 ou equivalente nacional) é
recomendado. - Quando apenas um breve contato é esperado, uma luva com uma classe de protecg&o 3 ou superior (tempo de ruptura superior
a 60 minutos, de acordo com a EN 374, AS / NZS 2161/10/01 ou equivalente nacional) é recomendado. - Alguns tipos de polimeros luva séo
menos afetadas pelo movimento e isso deve ser levado em conta quando se considera luvas para uso a longo prazo. - Luvas contaminadas

Protecdo das méos / pés

Continuagéo...



Chemwatch: 5396-62
Vers&o nimero: 7.1

Pagina 7 de 16

3D Porcelene, Pro, Tuff and Dental Plus Resin Clear, Pigmented

Data de emisséo: 23/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022

devem ser substituidas. Tal como definido na norma ASTM F-739-96 em qualquer aplicacéo, luvas séo classificados como: - Excelente ao
avanco do tempo> 480 min - Boa quando avanco time> 20 min - Fair quando o tempo de avanco <20 min - Pobre quando degrada material das
luvas Para aplicagdes gerais, luvas com uma espessura tipicamente maior do que 0,35 milimetros, séo recomendados. Deve ser enfatizado que
a espessura da luva ndo é necessariamente um bom preditor de resisténcia luva para um produto quimico especifico, como a eficiéncia de
permeagcdo da luva sera dependente da composicdo exacta do material da luva. Portanto, a selecéo luva também deve basear-se em
consideragdo as exigéncias da tarefa e conhecimento dos tempos de ruptura. Luva de espessura também pode variar, dependendo do
fabricante luva, do tipo luva e o modelo de luva. Portanto, os dados técnicos dos fabricantes devem ser sempre tomadas em conta para garantir
a selecdo da luva mais adequado para a tarefa. Nota: Dependendo da atividade a ser realizada, luvas de espessura variavel pode ser
necessaria para tarefas especificas. Por exemplo: - Luvas mais finas (abaixo de 0.1 mm ou menos), pode ser necessaria quando € necessario
um elevado grau de destreza manual. No entanto, estas luvas s6 sdo susceptiveis de dar protecéo curta duracéo e, normalmente, seria apenas
para aplicagfes de uso Unico, em seguida, eliminados. - Luvas mais espessas (até 3 mm ou mais), pode ser necessaria quando ha uma
mecanica (bem como um produto quimico) risco isto é, onde ha abras&o ou pungéo potencial Luvas devem ser vestidas somente com as maos
limpas. Depois de usar luvas, as méos devem ser lavadas e secas. Aplicagdo de um hidratante néo perfumado é recomendado.

N&o usar luvas de latex natural

Produtos sem adigao de solventes : usar luvas de nitrilo
Produtos en combinag&o com solventes : usar luvas espessas (>0.5 mm) de nitrilo
Substituir imediatamente as luvas se se rompen ou se senota alteragao do seu aspecto (dimensé&o, cor, flexibilidade, etc)

Protecc¢éo Corporal Ver Outra proteccéo abaixo

* Bata.
* Avental de P.V.C.
Outras proteccoes * Creme de restri¢ao.
* Creme de limpeza de pele.
* Unidade para lavagem dos olhos.

Material (ais) recomendados
INDICE DE SELECGAO DE LUVAS

A selecgéo de luvas é baseada numa apresentacdo modificada a partir de:
"Forsberg Clothing Performance Index".

Os efeitos das seguintes substancias séo levados em conta na selecgéo gerada por
computador:

3D Porcelene, Pro, Tuff and Dental Plus Resin Clear, Pigmented

Material CPI
PE/EVAL/PE A

* CPI - Chemwatch Performance Index

A: Melhor selecgdo

B: Satisfatéria; degrada-se ap6s 4 horas de imerséo continua

C: Escolha mé ou perigosa para utilizagdes que néo sejam de imerséo curta

NOTA: Como o desempenho real das luvas vai ser influenciado por um grande ndmero
de factores, devera ser feita uma deleccéo final baseada em observacgéo detalhada -

* se a luva vai ser utilizada durante pouco tempo, ocasionalmente ou de modo pouco
frequente, factores como a "sensagéo” ou a conveniéncia (e.g. eliminagéo) podem ditar
a escolha de luvas que doutro modo né&o estariam em boas condi¢des apés utilizagéo
frequente ou de longa duragéo seriam desapropriadas. Deve ser consultado um
profissional qualificado.

8.2.3. Controlos de exposi¢do ambiental

Ver secgéo 12

SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto Néo Disponivel

Estado Fisico liquido

Odor Né&o Disponivel

Limiar de odor Néo Disponivel

pH (como foi fornecido) 6.5

Ponto de fusdo/congelamento -10 (freezing pt.)

(°C)

ponto inicial de ebulicdo e
intervalo de ebulicdo (° C) >100
Ponto de inflamacéo (°C) >120

Velocidade de Evaporacgéo Né&o Disponivel

Inflamabilidade Né&o Aplicavel

Limite Explosivo Superior (%) Né&o Disponivel
Limite Explosivo mais Baixo

) Né&o Disponivel

Press&o de Vapor Néo Disponivel

Proteccdo das vias respiratérias

Filtro do Tipo A-P de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e
149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

Quando a concentragdo de gas/particulas na zona respiratéria aproximar-se ou exceder
o "Limite de Exposi¢do" (ES), deve usar-se protecGao respiratoria.

O grau de protecgéo varia com a peca de protecgdo para a cara e com a classe de filtro;
a natureza da protecgéo varia com o tipo de filtro.

Factor Mascara respiratéria Mascara respiratoria Aparlelhc,J .
) - respiratério
Protector de meia-face de face inteira P
eléctrico
10x ES A-AUS P2 - A-PAPR-AUS P2
50 x ES - A-AUS P2 -
100 x ES - A-2 P2 A-PAPR-2 P27

A - face-inteira

Respiradores de cartucho nunca devem ser usados para entradas de emergéncia ou em
areas com concentracéo de vapor ou de oxigénio desconhecidas. O usuério deve ser
advertido para deixar a area contaminada imediatamente caso detecte qualquer odor
pelo respirador. O odor pode indicar que a méascara néo esta funcionando devidamente:
a concentragéo de vapor estad muito alta ou a mascara ndo esté colocada corretamente.
Por conta dessas limitagdes, é considerado apropriado somente o uso restrito de
respiradores de cartucho.

Sistema de respiragcéo com cobertura completa da face e suprimento de ar.

Densidade relativa (agua= 1) 1.12 @20C

Cociente de particdo

p N&o Disponivel
n-octanol / agua

Temperatura de auto-lgm((;:::(; ~300

temperatura de decomposigéo N&o Disponivel

Viscosidade <357.14

Peso Molecular (g/mol) Né&o Aplicavel

gosto N&o Disponivel

Propriedades de exploséo Né&o Disponivel
Propriedades de oxidacéao Né&o Disponivel

tensé&o superficial (dyn/cm or

mN/m) Né&o Disponivel

Componente volatil (%vol) Néo Disponivel

grupo de gas N&o Disponivel

Continuagéo...
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Hidrossolubilidade
Densidade do vapor (Air = 1)
nanoforma Solubilidade

Tamanho da particula

9.2. Outras informacdes

N&o Disponivel
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pH como uma solugéo (Nao

n&o miscivel K K
Disponivel%)

N&o Aplicavel

Néo Disponivel VOC g/L Néo Disponivel

Nanoforma particulas

. Néo Disponivel
Caracteristicas P

Néo Disponivel

Né&o Disponivel

SECCAO 10 Estabilidade e reatividade

10.1.Reactividade

10.2. Estabilidade quimica

10.3. Possibilidade de
reacgdes perigosas

10.4. Condigdes a evitar
10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de
decomposicao perigosos

Ver secgdo 7.2
* Presenca de materiais incompativeis.
* O produto é considerado estavel.
* Néo ocorrera polimerizagéo perigosa.
Ver secgdo 7.2

Ver secgdo 7.2

Ver secgéo 7.2

Ver sec¢do 5.3

SECCAO 11 Informagéo toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Inalado

Ingestéo

Contacto com a pele

Olho

Crbénico

3D Porcelene, Pro, Tuff and
Dental Plus Resin Clear,
Pigmented

acrylated aliphatic urethane

Pensa-se que o material ndo devera ter efeitos adversos sobre a satde ou provocar irritagéo do trato respiratério (segundo Directivas da
Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). No entanto, é necessaria uma boa prética de higiene para que a exposicédo seja
reduzida ao minimo e que sejam tomadas medidas de controlo adequadas no local de trabalho.

O vapor pode ser extremamente irritante para o tracto respiratério superior e pulmdes; a resposta pode ser de tal modo grave que pode levar ao
aparecimento de bronquite e de edema pulmonar. Alguns dos sintomas neuroldgicos que surgem da exposi¢do ao isocianato sdo as dores de
cabeca, a insénia, a euforia, a ataxia, a neurose ansiosa, a depresséao e a parandia. As perturbagdes gastrointestinais caracterizam-se por
nausea e vomito. A sensibilizagédo pulmonar pode provocar reacgdes asmaticas que podem ir desde dificuldades respiratérias ligeiras a ataques
alérgicos graves; tal pode ocorrer a seguir a uma exposi¢do aguda ou pode desenvolver-se sem aviso prévio durante algumas horas apés a
exposicao. As pessoas sensibilizadas podem reagir a doses muito pequenas e nao devem de trabalhar em situag6es que possibilitem a
exposicao a este material. A exposi¢éo continuada de pessoas sensibilizadas pode conduzir a uma insuficiéncia respiratéria a longo prazo. O
perigo de inalagdo aumenta a temperaturas elevadas.

(N&o existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NAO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou
outros sistemas de classificacdo como “prejudicial por ingestéo". Tal deve-se a falta de evidéncias humanas ou animais que o corroborem. O
material podera ser prejudicial para a satde do individuo se for ingerido, especialmente no caso da existéncia de leses prévias em alguns
6rgéos (ex. Figado, rins). As actuais definicdes de substancia toxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar
mortalidade em vez de doses geradoras de morbidade (doencga, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar nduseas e
vémitos. No entanto, num local de trabalho a ingestéo de quantidades insignificantes néo devera ser motivo de preocupagao.

Este material pode provocar inflamacéo da pele por contacto em algumas pessoas.

O material pode acentuar qualquer condi¢do de dermatite pré-existente.

Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada ndo devem de ser expostos a este material.

A entrada na corrente sanguinea através de, por exemplo, golpes, arranhdes ou lesdes pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo esta devidamente protegido.

Este material pode causar irritagéo ocular e lesdes em algumas pessoas.

Existe uma maior probabilidade de o contacto do material com a pele provocar uma reacgdo de sensibilizagcdo maior em determinadas pessoas
do que na populagdo em geral.

A acumulagédo da substancia no organismo humano podera ocorrer e causar alguma preocupagao no caso de resultar de uma exposi¢ao
repetida ou prolongada, no ambito da ocupagéo laboral.

Este produto contém um polimero com um grupo funcional considerado altamente perigoso. Os acrilatos séo irritantes (podem aumentar a
sensibilidade) e algumas espécies, como o etil-acrilato podem provocar cancro. A toxicidade é menor para espécies de maior peso molecular
porque séo menos absorvidas pelo organismo. No entanto, nem mesmo os polimeros mais pesados com mais de um grupo reactivo altamente
perigoso podem ser classificados como polimeros de baixo risco.

As pessoas que tenham tido problemas asméticos ou outros problemas respiratérios ou que saibam que sdo sensiveis ndo deveréo estar
envolvidas em nenhum trabalho que envolva o manuseamento de isocianatos.

[CCTRADE-Bayer, APMF]

Existe alguma preocupacéo relacionada com a hipétese deste material poder provocar cancro ou mutagdes, mas ndo existem dados suficientes
para fazer uma avaliagao.

Os vapores de isocianatos sdo irritantes para as vias respiratdrias e podem provocar a sua inflamagao com espirros, tosse, forte perturbagéo e
até perda de consciéncia e acumulagéo de fluido nos pulmdes. Os sintomas do sistema nervoso central podem incluir dores de cabega,
disturbios do sono, euforia, descoordenacdo, ansiedade, depresséo e paranoéia. Os efeitos digestivos incluem nauseas e vémitos. Poderao
surgir dificuldades respiratérias imprevisiveis apds um periodo de tolerancia e ap6s contacto cutaneo. Pode ocorrer inflamagéo alérgica da pele
com irritagdo, comichéo, formagéo de bolhas e inchaco das méos e pés. As pessoas mais sensiveis podem reagir a niveis muito baixos e néo
devem ser expostas a este material.

TOXICIDADE IRRITAGAO
Néo Disponivel Né&o Disponivel
TOXICIDADE IRRITAGAO
Né&o Disponivel Né&o Disponivel

Continuagéo...
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diacrilato de oxibis(metil-
2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

dioxido-de-titanio

6xido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina

2-benzoilbenzoato-de-metilo

6xido de fenil bis(2,4,6-
trimetilbenzoil)-fosfina

Legenda:

ACRYLATED ALIPHATIC
URETHANE

DIACRILATO DE
OXIBIS(METIL-
2,1-ETANODIILO)

DIACRILATO DE (1-METIL-
1,2-ETANODIIL)BIS[OXI(METIL-
2,1-ETANODIILO)]

DIOXIDO-DE-TITANIO

ACRYLATED ALIPHATIC
URETHANE &
2-BENZOILBENZOATO-
DE-METILO

DIACRILATO DE
OXIBIS(METIL-
2,1-ETANODIILO) &
DIACRILATO DE (1-METIL-
1,2-ETANODIIL)BIS[OXI(METIL-
2,1-ETANODIILO)] &
2-BENZOILBENZOATO-
DE-METILO & OXIDO DE
FENIL BIS(2,4,6-
TRIMETILBENZOIL)-FOSFINA

DIACRILATO DE
OXIBIS(METIL-
2,1-ETANODIILO) &
DIACRILATO DE (1-METIL-
1,2-ETANODIIL)BIS[OXI(METIL-
2,1-ETANODIILO)]

toxicidade aguda

Irritac&o / corroséo

Lesdes oculares graves /
irritacao

Sensibilizacéo respiratéria ou
da pele
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TOXICIDADE
dérmica (coelho) LD50: >2000 mg/kglt!

Oral(rato) LD50; 4197 mg/kglt]

TOXICIDADE
dérmica (coelho) LD50: >2000 mg/kg[2!

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kgl?]

TOXICIDADE
dérmica (hamster) LD50: >=10000 mg/kg[z]
Inalagéio(Rato) LC50; >2.28 mg/l4h(1]

Oral(rato) LD50; >=2000 mg/kgl!!

TOXICIDADE
dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kgl?]

Oral(rato) LD50; >5000 mg/kgl!]

TOXICIDADE
dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kgl?]

TOXICIDADE
dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kgl?]

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kgl!]

Data de emisséo: 23/09/2021

IRRITAGAO
Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE
Skin (rabbit): 500 mg/24h-SEVERE

IRRITAGAO
Eye (rabbit): 100 uL/24h SEVERE

Skin (rabbit): 500 mg/24h Moderate

IRRITAGAO
Olho: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[l]
Pele: sem efeito adverso observado (ndo irritante)m

Skin (rabbit)

IRRITACAO
Eye (rabbit): non-irritating *

Skin (rabbit): non-irritating *

IRRITACAO
Olho: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[l]

Pele: sem efeito adverso observado (n3o irritante)[t!

IRRITACAO
Eye (rabbit): non-irritant *

Skin (rabbit): non-irritant *

Imprimir data: 30/01/2022

1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos
do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

Os vapores de isocianatos sao irritantes para as vias respiratérias e podem provocar a sua inflamagéo com espirros, tosse, forte perturbacéo e
até perda de consciéncia e acumulagéo de fluido nos pulmdes. Os sintomas do sistema nervoso central podem incluir dores de cabega,
disturbios do sono, euforia, descoordenacéo, ansiedade, depresséo e paranéia. Os efeitos digestivos incluem nauseas e vémitos. Poderao
surgir dificuldades respiratérias imprevisiveis apds um periodo de tolerancia e ap6s contacto cutaneo. Pode ocorrer inflamagéo alérgica da pele
com irritagdo, comichéo, formacéo de bolhas e inchaco das maos e pés. As pessoas mais sensiveis podem reagir a niveis muito baixos e nédo

devem ser expostas a este material.

O material pode provocar irritagéo cutanea apds uma exposicéo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidéo, inchaco,

producéo de vesiculas, descamacéo e espessamento da pele.

O material pode gerar uma forte irritag&o ocular, conduzindo a uma inflamag&o acentuada. A exposigao repetida ou prolongada a agentes

irritantes pode produzir conjuntivite.

O material pode provocar irritagéo da pele ap6s uma exposigdo prolongada ou repetida e por contacto pode gerar vermelhidéo, inchago,

produgéo de vesiculas, descamagéo e espessamento da pele.

Esta substancia foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 3: NAO classificavel no que diz respeito as suas propriedades

cancerigenas em humanos.

A evidéncia de propriedades cancerigenas podera ser inadequada ou limitada em testes animais.

Né&o existem dados toxicol6gicos agudos significativos identificados em pesquisa bibliogréfica.

As alergias de contacto manifestam-se rapidamente na forma de eczemas de contacto e, mais raramente, como urticaria ou edema de Quincke.
A patogénese do edema de contacto envolve uma reaccgéo imunitaria retardada mediada por células (linfocitos-T). Outras reaccdes alérgicas da
pele, ex. urticaria de contacto, envolvem reacg¢des imunitarias mediadas por anticorpos. A acgéo da substancia alergénica ndo é determinada
apenas pelo seu potencial de sensibilizag&o: a distribuicéo da substancia e as oportunidades de contacto séo igualmente importantes. Uma
substancia capaz de provocar uma reaccao ligeira e que possua uma distribui¢éo lata pode ser um alérgeno mais importante que uma
substancia com potencial alergénico superior mas com a qual apenas alguns individuos entrem em contacto. De um ponto de vista clinico as
substancias sdo dignas de registo se produzirem uma reaccéo alérgica em mais de 1% dos individuos testados.

Sintomas semelhantes a asma podem continuar durante meses ou mesmo anos depois de cessar a exposi¢ao ao material. Isto pode ser devido
a uma condi¢éo nédo-alergénica conhecida como sindroma da disfungéo reactiva das vias aéreas (SDRVA) que pode ocorrer ap6s a exposicédo a
niveis elevados de um composto altamente irritante. Os critérios chave para o diagndstico da (SDRVA) incluem a auséncia de doenga
respiratéria prévia, num individuo n&o-atipico, com o desencadear abrupto de sintomas semelhantes & asma minutos a horas apds a exposi¢éo

registada ao agente irritante.

X
v

Carcinogenicidade =~ X

x

reprodutivo

STOT - exposigéo tinica X

STOT - exposicédo repetida X

Continuagéo...
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Mutagenicidade

11.2.1. Propriedades desregulagdo enddcrina

N&o Disponivel
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X

SECCAO 12 Informag&o ecolégica

12.1. Toxicidade

3D Porcelene, Pro, Tuff and
Dental Plus Resin Clear,
Pigmented

acrylated aliphatic urethane

diacrilato de oxibis(metil-
2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

dioxido-de-titanio

6xido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina

2-benzoilbenzoato-de-metilo

6xido de fenil bis(2,4,6-
trimetilbenzoil)-fosfina

Legenda:

PONTO
FINAL

Né&o
Disponivel

PONTO
FINAL

Né&o
Disponivel

PONTO
FINAL

NOEC(ECx)
LC50
EC50
EC50

PONTO
FINAL

NOEC(ECx)
LC50
EC50
EC50

PONTO
FINAL

BCF
NOEC(ECx)
LC50
EC50
EC50
EC50

PONTO
FINAL

NOEC(ECx)
LC50
EC50
EC50

PONTO
FINAL

NOEC(ECx)
BCF

LC50
EC50
EC50

PONTO
FINAL

NOEC(ECx)
LC50
EC50
EC50

duracdo do teste (horas)

Na&o Disponivel

duracédo do teste (horas)

N&o Disponivel

duracéo do teste (horas)

96h
96h
72h
48h

duracéo do teste (horas)

96h
96h
72h
48h

duracéo do teste (horas)

1008h
504h
96h
72h
48h
96h

duracéo do teste (horas)

96h
96h
72h
48h

duracéo do teste (horas)

96h
1008h
96h
72h
48h

duracéo do teste (horas)

48h
96h
72h
48h

Legenda:

risco de aspiragdo X

espécies

Né&o Disponivel

espécies

N&o Disponivel

espécies
Peixe
Peixe

Algas e outras plantas aquaticas

crustaceos

espécies

Peixe

Peixe

Algas e outras plantas aquaticas

crustaceos

espécies

Peixe

crustaceos

Peixe

Algas e outras plantas aquaticas
crustaceos

Algas e outras plantas aquaticas

espécies

Peixe
Peixe
Algas e outras plantas aquéticas

crustaceos

espécies

Peixe
Peixe
Peixe
Algas e outras plantas aquaticas

crustaceos

espécies
crustaceos
Peixe

Algas e outras plantas aquaticas

crustaceos

Data de emisséo: 23/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022

» - Os dados néo estéo disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificagcéo
#" — Os dados necessarios para fazer a classificagdo disponivel

valor fonte
Nao Néo
Disponivel Disponivel
valor fonte
Nao Né&o
Disponivel Disponivel
valor fonte
1mg/l 2
2.2-4.64mg/l 2
16.7mg/l 2
22.3mgl/l 2
valor fonte
2.15mgl/l 2
>4.6-10mg/l 2
>28mg/l 1
88.7mgl/l 1
valor fonte
<1.1-9.6 7
0.02mg/l 4
1.85-3.06mgl/l 4
3.75-7.58mg/l 4
1.9mg/l 2
179.05mg/l 2
valor fonte
Img/l 2
1-10mg/l 2
>2.01mg/l 2
3.53mg/| 2
valor fonte
4.64mg/l 2
<0.3-7.2 7
9.16mg/l 2
15.8mg/l 2
26.8mgl/l 2
valor fonte
0.003mg/I 2
>0.09mg/I 2
>0.26mg/l 2
>1.175mg/l 2

Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacoes ecotoxicologicas - Toxicidade aquatica
4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade aquatica 5. ECETOC Dados de avaliacao de perigos aquaticos 6. NITE (Japao)

Continuagéo...
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Nocivo para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.
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- Dados de bioconcentracao 7. METI (Japao) - Dados de bioconcentracao 8. Dados do fornecedor

NAO langar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente

diacrilato de oxibis(metil-
2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

diéxido-de-titanio
oxido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina

2-benzoilbenzoato-de-metilo

Persisténcia: Agua/ Solo

BAIXO

BAIXO

ALTO
ALTO

BAIXO

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Componente

diacrilato de oxibis(metil-
2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

diéxido-de-titanio
6xido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina

2-benzoilbenzoato-de-metilo

12.4. Mobilidade no solo
Componente

diacrilato de oxibis(metil-
2,1-etanodiilo)

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

diéxido-de-titanio
6xido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina

2-benzoilbenzoato-de-metilo

Bioacumulacéo

ALTO (LogkOW = 6.1299)

BAIXO (LogKOW = 2.0387)

BAIXO (BCF = 10)
MEDIO (LogkOW = 3.8723)

BAIXO (BCF = 14)

mobilidade

BAIXO (KOC = 5396)

BAIXO (KOC = 10)

BAIXO (KOC = 23.74)
BAIXO (KOC = 188300)

BAIXO (KOC = 515.4)

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Dados relevantes disponiveis
PBT
vPVvB

P B

néo disponivel nao disponivel
X X

b 4 X

Critérios de PBT e mPmB cumprida?

vPVB

12.6. Propriedades desregulacdo endécrina

Néo Disponivel
12.7. Outros efeitos adversos
SECCAO 13 Consideragdes relativas a eliminagéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Persisténcia: Air

BAIXO

BAIXO

ALTO

ALTO

BAIXO

T

nao disponivel

x
X

IMPEDIR que a 4gua das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.
Descarte de produto / Podera ser necessario recolher toda a 4gua das lavagens para tratamento antes da sua eliminagéo.
embalagem Em todos os casos, a eliminagéo para os esgotos devera estar sujeita as leis e regulamentacdes locais e estas deverdo ser tidas em
consideragdo em primeiro lugar. Em caso de divida contactar a autoridade responsavel.

Opcdes de tratamento de lixo Néo Disponivel

Opcdes de tratamento de

Né&o Disponivel
esgotos

SECCAO 14 Informacdes relativas ao transporte

Data de emisséo: 23/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022
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Etiquetas necesséarias

Poluente das aguas

Transporte terrestre (ADR): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Numero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaugdes especiais
para os usuarios

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucgdes especiais
para o utilizador

Transporte maritimo (IMDG-Code / GGVSee): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Nimero ONU

14.2. Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais
para o utilizador
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néo

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel
classe Néo Aplicavel
Sub-risco Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Identificacéo do perigo (Kemler) Né&o Aplicavel

Cédigo de Classificacéo Néo Aplicavel
Rétulo Né&o Aplicavel
Determinac6es Especiais N&o Aplicavel
quantidade limitada N&o Aplicavel
Cédigo de restricdo em tuneis Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Classe ICAO/IATA Néo Aplicavel
Subrisco ICAO/IATA Né&o Aplicavel

Cédigo ERG Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel
Determinag6es Especiais N&o Aplicavel
Instrugdes de Embalagem Apenas Carga N&o Aplicavel
Quantidade Maxima Qtd./Embalagem Né&o Aplicavel
Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga N&o Aplicavel
Passageiros e Cargas Qtde méxima / Pack N&o Aplicavel
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst N&o Aplicavel

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack N&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel
Classe IMDG Né&o Aplicavel
Subrisco IMDG Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel
Né&o Aplicavel
NUmero EMS Né&o Aplicavel

Determinag6es Especiais Né&o Aplicavel

Quantidade Limitada Né&o Aplicavel

Transporte fluvial (ADN): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Niumero ONU

14.2. Designagéo oficial de
transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Né&o Aplicavel

N&o Aplicavel

Néo Aplicavel Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Data de emisséo: 23/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022

Continuagéo...



Chemwatch: 5396-62
Versdo nimero: 7.1

Pagina 13 de 16

3D Porcelene, Pro, Tuff and Dental Plus Resin Clear, Pigmented

Data de emisséo: 23/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022

Cadigo de Classificacdo Né&o Aplicavel

Determinag6es Especiais Néo Aplicavel
14.6. Precaucgdes especiais

naraloutilizadar Quantidade Limitada

Né&o Aplicavel
equipamentos necessarios Néo Aplicavel

NUmero de cones de fogo Né&o Aplicavel

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convenc¢do Marpol e o Cédigo IBC

Né&o Aplicavel

14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto Grupo

acrylated aliphatic urethane Né&o Disponivel

diacrilato de oxibis(metil-

2,1-etanodiilo) Néo Disponivel

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

Néo Disponivel

diéxido-de-titanio N&o Disponivel
oxido de difenil(2,4,6-

L . ) Né&o Disponivel
trimetilbenzoil)fosfina a0 Disponive

2-benzoilbenzoato-de-metilo Né&o Disponivel

6xido de fenil bis(2,4,6-

. . . " Nao Di ivel
trimetilbenzoil)-fosfina a0 Disponive

14.9. Transporte a granel em conformidade com o Cédigo ICG

Nome do produto Tipo de navio

acrylated aliphatic urethane Né&o Disponivel

diacrilato de oxibis(metil-

2,1-etanodiilo) Néo Disponivel

diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-
2,1-etanodiilo)]

N&o Disponivel
didxido-de-titanio N&o Disponivel

6xido de difenil(2,4,6-

. . " X Na&o Di ivel
trimetilbenzoil)fosfina a0 Disponive

2-benzoilbenzoato-de-metilo Néo Disponivel

6xido de fenil bis(2,4,6-

trimetilbenzoil)-fosfina Néo Disponivel

SECCAO 15 Informacao sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de satde, seguranga e ambiente

acrylated aliphatic urethane encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

N&o Aplicavel

diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo) encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-etanodiilo)] encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE

diéxido-de-titanio encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer (IARC) - Agentes classificados
pelas Monografias da IARC - Grupo 2B: Possivelmente carcinogénico para humanos
Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo
Monografias IARC

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Lista OMS Internacional de Limite de Exposi¢ado Ocupacional Proposto (OEL) Os
valores para nanomateriais fabricados (MNMS)

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unié&o europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificacéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Portugal Limites de exposi¢éo ocupacional a agentes quimicos

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacgéo

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Acgéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

6xido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Continuagéo...
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Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 da UE - Anexo XVII - Restri¢cBes ao fabrico,
colocagao no mercado e utilizagio de certas substancias, misturas e artigos perigosos

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Acgéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Unido Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Unido europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificagéo,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

2-benzoilbenzoato-de-metilo encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas
Inventério da Europa CE

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

oxido de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Inventério da Europa CE

Lista europeia das substancias quimicas notificadas - ELINCS - 6.2 publicagéo - COM
(2003) 642, de 29.10.2003

Uni&o europeia (UE) Regulamento (CE) N.° 1272/2008 relativo a Classificacao,
Rotulagem e Embalagem de Substancias e Misturas - Anexo VI

Esta ficha de seguranca estd em conformidade com a seguinte legislacéo da UE e as suas adaptagdes -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica
O fornecedor néo realizou nenhuma avaliagdo da seguranca quimica para esta substancia/mistura.

RESUMO ECHA

Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier

acrylated aliphatic urethane 68987-79-1 N&o Disponivel nao disponivel

Harmonizagéo (C & L

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s) Pictogramas Cédigo palavra (s) Cédigo Hazard Statement (s)

Inventario)

1 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng H315; H319

2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO07; Wng H315; H319; H335

1 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr H315; H317; H318; H335
2 Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr H315; H317; H318; H335

Codigo Harmonizagédo 1 = A classificacdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier

diacrilato de oxibis(metil-

2,1-etanodiilo) 57472-68-1

N&o Disponivel 01-2119484629-21-XXXX

Harmonizagéo (C & L

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s) Pictogramas Cédigo palavra (s) Codigo Hazard Statement (s)

Inventario)
1 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Dam. 1 GHSO05; Dgr H315; H317; H318
2 Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Acute Tox. 4; STOT SE 3 GHSO05; Dgr; GHS02 H315; H317; H318; H302; H335

Caédigo Harmonizacéo 1 = A classificagdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificagdo mais grave.

Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier
diacrilato de (1-metil-
1,2-etanodiil)bis[oxi(metil- 42978-66-5 607-249-00-X 01-2119484613-34-XXXX

2,1-etanodiilo)]

Data de emisséo: 23/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022

Harmonizagéo (C & L
Inventario)

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s)

Pictogramas Cédigo
palavra (s)

Codigo Hazard
Statement (s)

H315; H317; H319;

1 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHS09; GHS07; Wng H335: H411
Eye Irrit. 2; STOT SE 3; Aquatic Chronic 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT GHS09: GHS08: Dar: H317; H319; H335;
2 SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT GHSOZi GHSOSV o H411; H370; H226;
SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; Flam. Liqg. 3 ' H314
1 Néo classificado néo disponivel néo disponivel
2 Néo classificado néo disponivel néo disponivel

Cédigo Harmonizacgéo 1 = A classificacdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier

didxido-de-titanio 13463-67-7 022-006-00-2 01-2119489379-17-XXXX
Pictogramas
Cdédigo palavra

(s)

ndo disponivel

Harmonizacéo (C & L
Inventario)

Codigo Hazard Statement
(s)

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s)

1 Néo classificado néo disponivel

Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE 2; STOT SE 3; STOT RE 1;
STOT SE 3; STOT RE 1; Aquatic Chronic 4; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT

2 RE 1; STOT SE 3; STOT RE 1; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT
RE 1; STOT RE 1; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE 3; Muta. 2; STOT SE 3; STOT SE
3; STOT SE 3; STOT SE 2; STOTRE 1

H332; H335; H372; H350;
GHSO08; Dgr; H412; H315; H318; H302;
GHS02 H312; H334; H341; H226;
H336; H371

Codigo Harmonizacgédo 1 = A classificacdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

Continuagéo...
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oxido de difenil(2,4,6-
trimetilbenzoil)fosfina

Harmonizagéo (C & L
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namero CAS indice N.° ECHA Dossier

75980-60-8 015-203-00-X 01-2119972295-29-XXXX

Pictogramas Cédigo

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s) Cédigo Hazard Statement (s)

Inventario) palavra (s)
1 Repr. 2; Aquatic Chronic 2 GHS09; GHS08; Wng H361; H411
Repr. 2; Repr. 2; Repr. 2; Repr. 2; Aquatic Acute 1; Repr. 2; Aquatic . . H361; H317; H360; H361f; H410;
2 Chronic 1; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Repr. 2 GHS08; GHS09; Dgr H315; H319
Caédigo Harmonizacéo 1 = A classificagdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificagdo mais grave.
Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier
2-benzoilbenzoato-de-metilo 606-28-0 Né&o Disponivel 01-2120103325-72-XXXX
Harmonizacéo (C & L . - . ; - s
R, Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s) Pictogramas Cédigo palavra (s) Coédigo Hazard Statement (s)
1 Agquatic Chronic 3 H412
2 STOT RE 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Eye Irrit. 2 GHS09; GHS08; Wng H373; H410; H319

Codigo Harmonizagéao 1 = A classificagdo mais prevalente. Harmonizagao Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

Componente

6xido de fenil bis(2,4,6-
trimetilbenzoil)-fosfina

Harmonizacéo (C & L
Inventério)

1
2

namero

o o .
CAS Indice N. ECHA Dossier

01-2119489401-38-XXXX|01-2119970373-35-XXXX|01-2119936813-33-XXXX|01-2119900459-37-
162881-26-7 015-189-00-5 XXXX|01-2120096090-61-XXXX|01-2120071395-54-XXXX|01-2119886680-27-XXXX|01-2119944153-43-
XXXX|01-2120054543-60-XXXX

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s) Pictogramas Cédigo palavra (s) Cédigo Hazard Statement (s)
Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 4 GHSO07; Wng H317; H413
Aquatic Chronic 2; Acute Tox. 4 Wng; GHS07; GHS09 H317; H411

Codigo Harmonizagéo 1 = A classificacdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

estado do inventario nacional

National Inventory

Australia - AlIC / Australia Nao
Industrial Uso

Canada - DSL
Canada - NDSL

China - IECSC
Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS
USA - TSCA

Taiwan - TCSI

Mexico - INSQ
Vietham - NCI

Russia - FBEPH

Legenda:

Status
sim
Né&o (2-benzoilbenzoato-de-metilo)

Na&o (diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo); diacrilato de (1-metil-1,2-etanodiil)bis[oxi(metil-2,1-etanodiilo)]; diéxido-de-titanio; dxido de
difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; éxido de fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfina)

sim

Néo (acrylated aliphatic urethane)

N&o (acrylated aliphatic urethane)

sim

sim

Néo (diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo); 2-benzoilbenzoato-de-metilo)
sim

sim

Néo (acrylated aliphatic urethane; 2-benzoilbenzoato-de-metilo)

sim

Néo (acrylated aliphatic urethane; diacrilato de oxibis(metil-2,1-etanodiilo); 2-benzoilbenzoato-de-metilo)

Sim = Todos os ingredientes est&o no inventario
N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS néo estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigiréo registro.

SECGCAO 16 Outras informagées

Data de revisdo

Data Inicial

23/09/2021
24/04/2020

Cédigos de texto completo de risco e de perigo

H226
H302
H312
H314
H318
H332
H334

Liquido e vapor inflamaveis.

Nocivo por ingestéo.

Nocivo em contacto com a pele.

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Provoca lesdes oculares graves.

Nocivo por inalagao.

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.

Continuagéo...



Chemwatch: 5396-62 Pagina 16 de 16 Data de emissédo: 23/09/2021

Versdo nimero: 7.1

3D Porcelene, Pro, Tuff and Dental Plus Resin Clear, Pigmented Imprimir data: 30/01/2022

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H341 Suspeito de provocar anomalias genéticas .

H350 Pode provocar cancro .

H351 Suspeito de provocar cancro .

H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro .

H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H370 Afecta os 6rgéos .

H371 Pode afectar os érgéos .

H372 Afecta os 6rgdos ap6s exposigéo prolongada ou repetida.

H373 Pode afectar os 6rgéos apds exposigao prolongada ou repetida.
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos.

Resumo da versdo SDS

Versao Data de Atualizagdo Secdes atualizadas
6.1 20/08/2021 mudanca de classificagdo devido a cheia perigo banco de dados de célculo / update.
7.1 23/09/2021 Nome

outras informagdes

A classificagdo da preparacédo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa revis&o independente do comité de classificacdo da
Chemwatch através do uso de referéncias bibliogréaficas.

A SDS é uma ferramenta de Comunicacéao de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinagdo do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderdo ser determinados através da referéncia a Cenarios de Exposicdo. Deve ter-se em consideracgéo a
escala de uso, a frequéncia de uso e os controlos de engenharia disponiveis no momento.

Defini¢cbes e abreviagbes
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PC—TWA: Média Ponderada de Concentra¢io-Tempo Permissivel
PC—STEL: Limite de Exposicéo a Concentracéo de Curto Prazo Permissivel
IARC: Agéncia Internacional de Investigagao sobre o Cancro

ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
STEL: Limite de Exposicéo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢cdo Temporéaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Salde
ES: Padréo de Exposicdo

OSF: Factor de Seguranca do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detecéo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentragédo

BEI: indice de Exposicéo Biolégica

AlIC: Inventario Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias N&o-Domésticas

IECSC: Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China

EINECS: Inventério Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventéario de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventario de Quimicos Existentes na Coreia

NZloC: Inventario de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventario Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Téxicas

TCSI: Inventéario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas

NCI: Inventario Nacional Quimico

FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biol6gicas Potencialmente Nocivas

este documento € protegido por direitos de autor. Para além do uso para estudos privados, pesquisa, reviséo ou critica, nenhuma parte podera ser reproduzida por nenhum processo
sem a autorizacéo escrita do ChemWatch. TELF(+61395724700)

final da ficha de dados de seguranca



