Advanced 3D Printer Products@

Incredafill

MONOCURE 3D PTY LTD Cadigo de Alerta do Perigo: 1
Chemwatch: 5492-13 Data de emisséo: 07/09/2021
Vers&o nimero: 2.1 Imprimir data: 30/01/2022
Ficha de dados de seguranca (Conforme Anexo Il do REACH (1907/2006) - Regulamento 2020/878) L.REACH.PRT.PT

SECCAO 1 Identificag&o da substancia/mistura e da sociedade/lempresa

1.1. Identificador do produto
Nome do produto Incredafill
Nome Quimico N&o Aplicavel
Sinénimos Né&o Disponivel
Férmula do produto quimico Néo Aplicavel

Outros meios de identificagédo Né&o Disponivel

1.2. UtilizacGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagdes identificadas

A Utilizado de acordo com as instrugdes do fabricante.
relevantes da substancia

Precaugdes de utilizagdo N&o Aplicavel

1.3. Identificagéo do fornecedor da ficha de dados de segurancga
Nome da empresa MONOCURE 3D PTY LTD
Endereco Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
Telefone +61 2 9738 5340
Fax Né&o Disponivel
Website | www.monocure3d.com.au

Email endereco support@monocure3d.com.au

1.4. Namero de telefone de emergéncia
Associagéo / Organizagéo CHEMWATCH resposta de emergéncia

Numero de telefone de

g +351 308 807 018
emergéncia

Outros nimeros de telefone

Pt +61 29186 1132
de urgéncia

Uma vez conectado e se a mensagem néo esta no seu idioma preferido, entéo por favor disque 13

SECGCAO 2 Identificagéio de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com
o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 [CLP] e alteractes
[1]

Né&o Aplicavel

2.2. Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo Néo Aplicavel

PALAVRA DE ADVERTENCIA Nao Aplicavel

Frases de perigo
N&o Aplicavel

Adverténcias adicionais

EUH204 Contém isocianatos. Ver as informag6es fornecidas pelo fabricante.

Pagina 1 continuagéo...
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EUH210 Ficha de seguranca fornecida a pedido.

Recomendagdes de prudéncia: Prevengao
N&o Aplicavel
Recomendacgdes de prudéncia: Resposta
Né&o Aplicavel
Recomendacgdes de prudéncia: Armazenamento
Né&o Aplicavel
Recomendacgdes de prudéncia:Eliminagéo
Né&o Aplicavel
2.3. Outros perigos
Exposi¢éo poderé resultar em efeitos cumulativos*.
Pode provocar desconforto no sistema respiratorio*.
Exposicéo pode provocar efeitos irreversiveis*.

Potencial sensibilizador respiratério e da pele*.

Alcance - Art.57-59: A mistura ndo contém substancias de elevada preocupagéo (SVHC) na data de impressédo SDS.

SECCAO 3 Composigéo/informag&o sobre os componentes

3.1.Substancias

Ver "Composic¢éo em ingredientes" na Segéo 3.2

3.2.Misturas
1.n° CAS
2.n°EC %[peso] Nome Classificagéo de acordo com o Regulamento SCL/ Nanoforma particulas
3.indice N.° olp (CE) n.° 1272/2008 [CLP] e alteragdes Fator-M Caracteristicas
4.REACH N.°
1.65997-17-3.
2:266-046-0 vidro,-6xido.-substancias- Nao
3.Néo Disponivel 30-60 T — N&o Aplicavel Disnonivel Néo Disponivel
4.01-2119990048-30- guimicas P
XXXX|01-2119488048-29-XXXX
1.68987-79-1
2.Nao Disponivel . . Néo U .

. . - i p (1] . .

3.Néo Disponivel 30-60 acrylated aliphatic urethane EUH204 Disponivel Né&o Disponivel
4.ndo disponivel
1.7631-86-9
2.231-545-4 Né&o
3.Néo Disponivel 1-10 diéxido-de-silicio Né&o Aplicavel Disponivel Né&o Disponivel
4.01-2119486866-17- s
XXXX[01-2119379499-16-XXXX
Né&o Disponivel balance Ingredientes determinados Né&o Aplicavel Nao Né&o Disponivel

como nao perigosos Aplicavel

Legenda: 1. Classificados por Chemwatch; 2. Classificacé@o estabelecida a partir de Directiva CE 1272/2008 - Anexo VI; 3. Classificag&o retirados de C &
L; * EU IOELVs acessivel; [e] Substancia identificada como tendo propriedades desreguladoras enddcrinas

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Se este produto entrar em contacto com os olhos:
* Lave imediatamente com agua.
* Se airritagdo persistir procure assisténcia médica.
* A remocéo de lentes de contacto apés uma leséo devera ser realizada por pessoal habilitado.

Contacto com os olhos

Se ocorrer contacto com a pele:
* Remove imediatamente toda a roupa contaminada, incluindo cal¢ado.
* Lavar abundantemente a pele e o cabelo com agua corrente (e sab&o se disponivel).
* Em caso de irritagdo procurar assisténcia médica.
Para queimaduras térmicas:
* Descontamine area em torno de queimadura.
* Considere a utilizagdo de compressas frias e antibiéticos topicos.
Para primeiro-grau queimaduras (afectando camada superior da pele)
* Segure pele queimada sob cool (néo frio) Agua corrente ou mergulhe em agua fria até que a dor desapareca.
* Use comprime se dgua corrente ndo esta disponivel.
* Cubra com a atadura néo adesiva estéril ou pano limpo.
* Néo apligue manteiga ou pomadas; isso pode causar infecgao.
* Dé over-the dor contador apaziguadores se dor aumenta ou inchaco, vermelhid&o, ocorre febre.
Para queimaduras de segundo grau (afectando duas camadas superiores da pele)
* arrefecer a queimadura mergulhe em agua corrente fria por 10-15 minutos.
* Use comprime se agua corrente nédo esta disponivel.
* Nao aplique gelo, pois isso pode reduzir a temperatura do corpo e causar mais danos.
* Néo quebre bolhas ou aplicar manteiga ou pomadas; isso pode causar infecgéo.
* Proteja queimadura por Cubra com estéril, atadura antiaderente e seguro em lugar com gaze ou fita.
Para evitar choque: (a menos que a pessoa tem uma cabeca, pescogo ou lesdo na perna, ou ele iria causar desconforto):
* Coloque a pessoa plana.

Contacto com a pele

Continuagéo...
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* Elevar os pés cerca de 12 polegadas.

* Elevar queimar area acima do nivel do coragéo, se possivel.
* Cobrir a pessoa com o revestimento ou manto.

* Procurar assisténcia médica.

Para queimaduras de terceiro grau

* Procurar assisténcia médica de emergéncia imediata.

Enquanto isso:

-

Proteja a cobertura area da queima frouxamente com estéril, atadura antiaderente ou, para grandes areas, uma folha ou outro material que
n&o vai deixar fiapos na ferida.

Separe dedos dos pés e dedos queimados com, curativos estéreis secos.

N&o molhe queimar em agua ou aplicar pomadas ou manteiga; isso pode causar infecgéo.

Para evitar choques ver acima.

Para uma queimadura das vias aéreas, nédo coloque travesseiro sob a cabega da pessoa quando a pessoa esta deitada. Isto pode fechar a
via aérea.

Ter uma pessoa com uma queimadura facial sentar-se.

verificagdo do pulso e respiragéo para monitorar choque até que a ajuda de emergéncia chegue.

- v v

- -

-

Se inalar fumos ou produtos de combustéo, deve remover da area contaminada.
Geralmente ndo s&o necessarias outras medidas.

-

-

Dé imediatamente um copo com agua.
Geralmente ndo sdo necessarios primeiros socorros. Em caso de davida contacte um Centro de Informagédo sobre Envenenamentos ou um
médico.

-

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a Secgéo 11

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratar sintomaticamente.

SECCAO 5 Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingédo

-

Quando pequenas quantidades de &gua entram em contacto com liquido quente podem reagir de forma violenta levando a formag&o de um grande volume de espuma

semi-sélida e viscosa de rapida expanséo.

Pé quimico seco.

- r v o v

Di6xido de Carbono.

Representa um perigo adicional aquando do combate ao fogo num espaco confinado.
Este risco pode ser reduzido através do arrefecimento com quantidades abundantes de agua.

BCF (onde a regulamentacédo permitir).

5.2. Perigos especificos da substancia ou mistura

Incompatibilidade com o fogo

5.3. Recomendagdes para a eq

Combate ao incéndio

Perigo de incéndio/exploséo

Evitar a contaminagdo com agentes oxidantes, ex. nitratos, acidos oxidantes, lixivias cloradas, cloro de piscina, etc. uma vez que podem ser
inflamaveis.

uipe de combate a incéndios

-

Avisar os bombeiros e informéa-los acerca da localizagéo e natureza do perigo.

Usar mascara de oxigénio e luvas protetoras. Impedir, por todos os meios possiveis, que o liquido derramado entre em drenos, esgotos ou
cursos de agua.

Utilize &gua sob a forma de spray para controlar o fogo e arrefecer a area adjacente.

N&o aproximar contentores que se suspeite estarem quentes.

Arrefecer os contentores expostos ao fogo com spray de agua a partir de um local seguro.

Se for seguro, remover os contentores que se encontrem no caminho das chamas.

O equipamento deve ser cuidadosamente descontaminado apds o seu uso.

-

- o w ow ow

-

Combustivel.

Perigo de incéndio moderado quando exposto ao calor ou & chama.

Quando aquecido a temperaturas elevadas decompde-se rapidamente originando vapor que faz presséo e pode romper os invélucros
libertando vapor de isotiocianato inflamével e extremamente téxico.

Queima e forma fumo preto e gases venenosos.

A combustédo gera quantidades minimas de cianeto de hidrogénio HCN e de déxidos de nitrogénio NOx tdxicos e também monéxido de
carbono.

- -

- -

Produtos da combustéo incluem: monéxido de carbono (CO) diéxido de carbono (CO2)
isocianetos

e guantidades menores de

cianeto de hidrogénio.

Oxidos de Azoto (NOXx)

Dio6xido de silicio (SiO2)

outros produtos de pirdlise tipicos da queima de material organico.

Podera emitir gases corrosivos.

SECGAO 6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protec¢do e procedimentos de emergéncia

Veja a segdo 8

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Ver secgéo 12

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Pequenos vazamentos

* Limpar todos os derrames imediatamente.
* Evitar o contacto com a pele o os olhos.

Continuagéo...
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-

Usar luvas impermedaveis e dculos protectores.

Cobrir com cal ou argamassa /Raspar.

Colocar o material derramado num contentor limpo, seco e selado.
Lavar a area com grande quantidade de agua.

- o ow

-

Evacuar o recinto e deslocar-se no sentido da deslocagéo do ar.

Avisar os bombeiros e informéa-los acerca da localizagéo e natureza do risco.

Usar roupa de proteccéo para o corpo inteiro e mascara de oxigénio.

Impedir, por todos os meios disponiveis, que o liquido derramado entre em drenos ou cursos de agua.

Considerar a possibilidade de evacuacéo (ou proteccéo no local).

Né&o fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de igni¢ao.

Aumentar a ventilagao.

Parar a fuga se for seguro.

Pode usar-se vaporizar-se com agua a fim de dispersar/absorver o vapor.

Absorver ou cobrir o derrame com areia, terra, material inerte ou vermiculite.

Recolher o produto recuperavel em contentores identificados para reciclagem.

Recolher residuos e acondicionar em contentores selados para eliminag&o.

Lavar a area e impedir que o liquido derramado entre nos drenos.

Apds as operagdes de limpeza, descontaminar e lavar toda a roupa protectora e equipamento antes de guardar e re-utilizar.
Se ocorrer contaminagéo dos drenos ou dos lencgois de &gua como resultado das acgdes acima referidas, avisar os servicos de emergéncia.

- r r T Y oY ow

Grandes vazamentos

- o w ow ow ow ow

6.4. Remissdo para outras secgdes

Aconselhamento sobre o equipamento de protec¢ao pessoal encontra-se na Seccéo 8 do SDS.

SECCAO 7 Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

-

Evitar o contacto, incluindo a inalagéo.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposigao.

Usar roupa protectora quando existir risco de exposi¢ao.

Usar numa area bem ventilada. Impedir a acumulagéo em cavidades e fossas.

NAO entrar em espacos confinados antes do ar ser analisado.

IMPEDIR que o material entre em contacto com humanos, comida exposta ou utensilios de comida.
Evitar o contacto com materiais incompativeis.

NAO comer, beber ou fumar aquando do seu manuseamento.

Manter os contentores selados com seguranca quando ndo estiverem a ser usados.

Evitar danos fisicos nos contentores.

Apds manuseamento, lavar sempre as maos com sabao e agua.

As roupas de trabalho devem de ser lavadas separadamente.

Lavar a roupa contaminada antes da sua re-utilizagéo.

Utilizar boas praticas de trabalho ocupacional.

Obedecer as instrugées de armazenamento e manuseamento recomendadas pelo fabricante.

As condi¢es ambientais dever&o ser regularmente verificadas tendo em conta os niveis de exposigdo de referéncia de modo a garantir que
sdo mantidas condicGes de trabalho seguras.

- v ow

Manuseamento seguro

r r r oy orow

- v o o

Proteccéo contra incéndio e

- Ver secgéo 5
explosao

-

Guardar nos contentores originais.

Manter os contentores selados de modo seguro.

Né&o fumar, néo utilizar fontes luminosas desprotegidas nem fontes de igni¢ao.

Guardar numa érea fresca, seca e bem ventilada.

Guardar longe de materiais incompativeis e de contentores de comida.

Proteger os contentores de danos fisicos e verificar a existéncia de derrames com regularidade.
Obedecer as recomendacdes de armazenamento e manuseamento impostas pelo fabricante.

Outras Informacdes

r r r oy orow

7.2. Condi¢des de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

* Vasilha ou tambor metalico.
Recipiente apropriado * Embalagem de acordo com as recomendagdes do fabricante.
* Verificar que todos os contentores se encontram claramente identificados e ndo contém fugas.

Incompatibilidade de Evitar &cidos e bases fortes.
armazenamento Evitar reagdo com agentes oxidantes.

7.3. Utilizagao(Bes) final(is) especifica(s)
Ver secgdo 1.2

SECCAO 8 Controlo da exposicdo/proteccao individual

8.1. Parametros de controlo

DNELs PNECs

C t L x - :
omponente Exposicao Padréo Trabalhador compartimento

6.5 pg/L (Agua (doce))
3.4 pg/L (Agua - liberagéo intermitente)
174 mg/kg sediment dw (Sedimento (dgua doce))

vidro,-6xido,-substancias- Nao Disponivel 164 mg/kg sediment dw (Sedimento (Marine))

quimicas 147 mg/kg soil dw (solo)
100 pg/L (STP)
10.9 mg/kg food (oral)
diéxido-de-silicio inalag@o 0.3 mg/m3 (Local, Crénica) N&o Disponivel

* Valores para a populagéo geral

Continuagéo...
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Limites de exposi¢do ocupacional (OEL)

DADOS DOS COMPONENTES
Fonte

Directiva da Uni&o Europeia
(UE) 2017/2398, que altera a
Directiva 2004/37 / CE relativa a
proteccgéo dos trabalhadores
contra os riscos ligados a
exposicao a agentes
cancerigenos ou mutagénicos
durante o trabalho

Limites de emergéncia
Componente

vidro,-6xido,-substancias-
quimicas

diéxido-de-silicio
diéxido-de-silicio
didxido-de-silicio
diéxido-de-silicio
diéxido-de-silicio
Componente

vidro,-6xido,-substancias-
quimicas

acrylated aliphatic urethane
diéxido-de-silicio
DADOS DOS MATERIAIS

8.2. Controlo da exposi¢éo

8.2.1. Controle de engenharia
adequados

8.2.2. Proteccgéo Individual

Protecgéo ocular e rosto

Protecc¢édo da pele
Protecdo das méos / pés

Protecgéo Corporal

Outras proteccoes

Componente Nome.do Nediapenaeiadatng STEL pico Notas
material tempo

diéxido- U . N&o Né&o (TWA (8) Respirable

de-silicio Néo Disponivel 0,1 mg/m3 Disponivel Disponivel fraction.)

TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3

18 mg/m3 200 mg/m3 1,200 mg/m3

18 mg/m3 100 mg/m3 630 mg/m3

120 mg/m3 1,300 mg/m3 7,900 mg/m3

45 mg/m3 500 mg/m3 3,000 mg/m3

18 mg/m3 740 mg/m3 4,500 mg/m3

IDLH originais IDLH revista

Né&o Disponivel N&o Disponivel

N&o Disponivel Né&o Disponivel

3,000 mg/m3 Né&o Disponivel

-

Funcionarios expostos a carcinogénios humanos confirmados devem obter permisséao para tal por parte do empregador e trabalhar numa
zona regulamentada.

O trabalho deve ser realizado no interior de um sistema isolado, do tipo “caixa-de-luvas"”. Os funcionarios devem lavar as suas méos e
bragos apés a concluséo da tarefa, antes de iniciarem tarefas distintas que néo estejam associadas com o sistema isolado.

Dentro das areas regulamentadas, o carcinogénio deve ser guardado dentro de caixas fechadas, ou mantido dentro de um sistema fechado,
incluindo tubagens, com todas as saidas fechadas durante a permanéncia do carcinogénio.

Sistemas abertos s&o proibidos.

Cada operagéo devera poder ser feita recorrendo a utilizagéo de ventilacdo de exaustéo local de modo a que o movimento do ar seja
sempre proveniente de &reas de trabalho normais em direccéo a area onde se desenrola a operagéo.

O ar de exaustdo ndo deve ser descarregado para areas regulamentadas, ndo regulamentadas ou para o0 ambiente externo excepto se tiver
sido descontaminado. Deve introduzir-se um volume suficiente de ar limpo de modo a manter a operacéo correcta do sistema de exaustao
local.

Para actividades de descontaminagédo e manutencéo, devem ser fornecidas aos funcionérios autorizados que entrem na zona, proteccdes
limpas e impermeaveis, incluindo luvas, botas e um sistema de respiragdo com acesso a um fluxo de ar continuo. Antes da remocéo do
equipamento de protecgéo, o funcionario deve submeter-se a descontaminacgédo devendo tomar duche apds a remocao das protecgdes e do
sistema de respiragao.

Excepto no caso de sistemas existentes ao ar livre, as areas regulamentadas devem ser mantidas com uma presséo atmosférica negativa
(relativamente as areas néo regulamentadas).

A ventilagéo de exaustdo local necessita do fornecimento de ar em quantidades semelhantes as daquele que é substituido.

Os isoladores laboratoriais devem ser desenhados e mantidos de modo a garantir que existe um fluxo de ar para o interior com uma
velocidade linear de cerca de 150 pés/minuto e com um valor minimo de 125 pés/minuto. O desenho e a construgdo dos isoladores para
gases necessita que a insergao de qualquer parte do corpo do funcionario, outra que méos e bracos, nédo seja autorizada.

0000

Oculos de protecgdo com escudos laterais.

Oculos para protecgdo contra produtos quimicos.

As lentes de contacto séo particularmente perigosas; as lentes macias podem absorver agentes irritantes e todas as lentes os concentram.
NAO USE lentes de contacto.

-

-

-

-

-

-

- -

- v ow

Ver Protecgdo das méos abaixo

NOTA: O material pode provocar sensibilizagdo da pele em pessoas predispostas. Deve evitar-se todo o contacto com a pele aquando da
remogao das luvas e outro equipamento de protecgao.

Ver Outra protecgao abaixo

* Funcionarios que trabalhem com carcinogénios humanso confirmados devem ter a sua disposic¢éo e ser obrigados a usar, vestuario limpo
de proteccéo para todo o corpo (batas, fatos de corpo inteiro ou camisolas de mangas compridas e calgas compridas), coberturas para os
sapatos e luvas antes de entrarem nas zonas regulamentadas.

Os funcionarios que estejam envolvidos em operages de mnuseamento que envolvam carcinogénios, devem ter ao seu dispor e ser
obrigados a vestir e utilizar respiradores de meia-face com filtros para poeiras, névoas e gases ou sistemas de purificagdo de ar. Um
respirador que permita graus mais elevados de protecgdo pode ser utilizado em substitui¢éo.

Chuveiros de alto débito, de emergéncia, e sistemas de lavagem de olhos, fornecidos por 4gua potavel, devem estar localizados perto, a
vista de, e no mesmo nivel (andar) que os locais omde é susceptivel acontecer a exposigao.

Antes de cada saida de uma area que contém carcinogénios humanos confirmados, os funcionarios devem ser obrigados a deixar o
vestudrio e equipamento e protec¢do no ponto de saida e, na Ultima saida do dia, a deixar este equipamento em contentores impermeaveis
no ponto de saida para efeitos de descontaminacéo ou eliminagéo. O conteldo de tais contentores impermeaveis deve ser identificado com

-

-

-

Continuagéo...
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etiquetas adequadas. Para actividades de manutencéo e descontaminacéo, os funcionarios que entrem a area devem ter ao seu dispor e
ser obrigados a usar equipamento limpo e impermeavel, incluindo luvas, botas e mascara de ar de fornecimento continuo.

Apéds a remocéo do equipamento de protacgao, o funcionario devera ser descontaminado e ser obrigado a tomar duche apds a remogéo do
vestuario.

Bata.

Avental de P.V.C.

Creme de restrigao.

Creme de limpeza de pele.

Unidade para lavagem dos olhos.

-

r r r T

Protecgdo das vias respiratorias
Filtro do Tipo A-P de capacidade suficiente (AS / NZS 1716 e 1715, EN 143:2000 e 149:2001, ANSI Z88 ou nacional equivalente)

Quando a concentragdo de gas/particulas na zona respiratéria aproximar-se ou exceder o "Limite de Exposi¢éo" (ES), deve usar-se protecgao respiratoria.
O grau de proteccéo varia com a peca de protec¢éo para a cara e com a classe de filtro; a natureza da protecgéo varia com o tipo de filtro.

Factor Protector Mascara respiratéria de meia-face Mascara respiratéria de face inteira Aparelho respiratério eléctrico
10X ES A-AUS P2 - A-PAPR-AUS P2

50 x ES - A-AUS P2 -

100 x ES - A-2 P2 A-PAPR-2 P2 7

~ - face-inteira

Respiradores de cartucho nunca devem ser usados para entradas de emergéncia ou em &reas com concentragao de vapor ou de oxigénio desconhecidas. O usuario deve ser
advertido para deixar a area contaminada imediatamente caso detecte qualquer odor pelo respirador. O odor pode indicar que a mascara ndo esta funcionando devidamente: a
concentragdo de vapor estd muito alta ou a mascara néo esté colocada corretamente. Por conta dessas limitacdes, é considerado apropriado somente o uso restrito de respiradores
de cartucho.

8.2.3. Controlos de exposi¢cdo ambiental
Ver secgao 12

SECCAO 9 Propriedades fisico quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto N&o Disponivel

Estado Fisico Cole néo Slump Densidade relativa (agua= 1) 0.52 @25C

Cociente de particdo

Odor Néo Disponivel .
n-octanol / 4gua

Néo Disponivel

Temperatura de auto-ignicao

Limiar de odor N&o Disponivel ¢C) ~300
pH (como foi fornecido) 8 temperatura de decomposicéo Né&o Disponivel
Ponto de fusao/congelamt(eenéo) -10 (freezing pt.) Viscosidade Né&o Disponivel
ponto inicial de ebuligéo e = ..
intervalo|delebulican (°IC) >100 Peso Molecular (g/mol) N&o Aplicavel
Ponto de inflamacéo (°C) >120 gosto Né&o Disponivel
Velocidade de Evaporacéo Né&o Disponivel Propriedades de explosao Né&o Disponivel
Inflamabilidade Né&o Aplicavel Propriedades de oxidacao Né&o Disponivel

tenséo superficial (dyn/cm or

Limite Explosivo Superior (%) N&o Disponivel N&o Disponivel

mN/m)
Limite Explosi is Bai - - O
Imite Explosivo mais a(';f; Né&o Disponivel Componente volatil (%vol) Né&o Disponivel
Press&o de Vapor N&o Disponivel grupo de gas N&o Disponivel

pH como uma solucgéao (Ndo

Hidrossolubilidade miscivel Disponivel%)

N&o Disponivel

Densidade do vapor (Air = 1) Né&o Disponivel VOC g/L Né&o Disponivel

Nanoforma particulas

nanoforma Solubilidade N&o Disponivel .
Caracteristicas

Néo Disponivel

Tamanho da particula Néo Disponivel

9.2. Outras informagdes
Néo Disponivel

SECGCAO 10 Estabilidade e reatividade

10.1.Reactividade Ver secgéo 7.2

* Presenca de materiais incompativeis.
10.2. Estabilidade quimica * O produto é considerado estavel.
* Na&o ocorrera polimerizagéo perigosa.

10.3. Possibilidade de

= ) Ver secgéo 7.2
reaccgdes perigosas

Continuagéo...
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Ver secgéo 7.2

Ver secgédo 7.2

Ver secgdo 5.3

SECCAO 11 Informagéo toxicolégica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Inalado

Ingestéo

Contacto com a pele

Olho

Cronico

Incredafill

vidro,-6xido,-substancias-
quimicas

acrylated aliphatic urethane

diéxido-de-silicio

Legenda:

VIDRO,-OXIDO,-
SUBSTANCIAS-QUIMICAS

Existem algumas evidéncias que sugerem que o material pode provocar irritagéo respiratéria em algumas pessoas. A resposta do organismo a
essa irritagao pode provocar ainda mais danos pulmonares.

O vapor pode ser extremamente irritante para o tracto respiratério superior e pulmdes; a resposta pode ser de tal modo grave que pode levar ao
aparecimento de bronquite e de edema pulmonar. Alguns dos sintomas neuroldgicos que surgem da exposi¢cdo ao isocianato sdo as dores de
cabeca, a insénia, a euforia, a ataxia, a neurose ansiosa, a depresséao e a parandia. As perturbagdes gastrointestinais caracterizam-se por
nausea e vomito. A sensibilizagdo pulmonar pode provocar reac¢des asmaticas que podem ir desde dificuldades respiratérias ligeiras a ataques
alérgicos graves; tal pode ocorrer a seguir a uma exposi¢do aguda ou pode desenvolver-se sem aviso prévio durante algumas horas apés a
exposicdo. As pessoas sensibilizadas podem reagir a doses muito pequenas e nao devem de trabalhar em situag6es que possibilitem a
exposicao a este material. A exposicéo continuada de pessoas sensibilizadas pode conduzir a uma insuficiéncia respiratéria a longo prazo. O
perigo de inalagéo aumenta a temperaturas elevadas.

(N&o existe uma dose oral LD50, em qualquer espécie animal) O material NAO foi classificado por Directivas da Comunidade Europeia ou
outros sistemas de classificacdo como “prejudicial por ingestédo". Tal deve-se a falta de evidéncias humanas ou animais que o corroborem. O
material podera ser prejudicial para a satde do individuo se for ingerido, especialmente no caso da existéncia de lesdes prévias em alguns
6rgéos (ex. Figado, rins). As actuais definicdes de substancia toxica ou prejudicial baseiam-se geralmente em doses capazes de gerar
mortalidade em vez de doses geradoras de morbidade (doencga, mal-estar). O desconforto do tracto gastrointestinal pode provocar nduseas e
vémitos. No entanto, num local de trabalho a ingestéo de quantidades insignificantes néo devera ser motivo de preocupagao.

Apesar de se pensar que o contacto com a pele ndo devera ter efeitos prejudiciais para a salde ou provocar irritagcéo da pele (segundo
Directivas da Comunidade Europeia baseadas em modelos animais). Ainda assim, boas praticas de higiene requerem uma exposi¢do minima e
a utilizag&o de luvas adequadas no local de trabalho.

Os cortes abertos e a pele ferida ou irritada ndo devem de ser expostos a este material.

A entrada na corrente sanguinea através de, por exemplo, golpes, arranhdes ou lesdes pode produzir danos sistémicos com efeitos prejudiciais.
Examine a pele antes de usar o material e assegure-se de que qualquer ferimento externo esta devidamente protegido.

Embora n&o se considere o liquido irritante (segundo classificagéo da Directiva da Comunidade Europeia), o contacto directo com os olhos pode
produzir desconforto temporario caracterizado por produgéo de lagrimas ou vermelhiddo do tecido conjuntivo (tal como nos casos de
queimaduras pelo vento).

Existem algumas evidéncias de que a inalagéo deste produto devera provocar uma sensibilizagdo maior em determinadas pessoas do que na
populagdo em geral.

Existem apenas algumas evidéncias de que o contacto deste produto com a pele podera provocar uma maior reacgdo de sensibilizagcdo em
determinadas pessoas do que na populagdo em geral.

Os silicatos soluveis ndo possuem potencial de sensibilizagéo. Experiéncias de teste em bactérias e animais ndo demonstraram a sua
capacidade de causar mutagdes ou deficiéncias de nascimento.

As pessoas que tenham tido problemas asméticos ou outros problemas respiratérios ou que saibam que sdo sensiveis ndo deveréo estar
envolvidas em nenhum trabalho que envolva o manuseamento de isocianatos.

[CCTRADE-Bayer, APMF]

A acumulagdo da substancia no organismo humano podera ocorrer e causar alguma preocupagéo no caso de resultar de uma exposicao
repetida ou prolongada, no &mbito da ocupagéo laboral.

Com base na experiéncia com materiais semelhantes, existe a possibilidade de que a exposi¢édo a este material reduza a fertilidade em
humanos a niveis que ndo causam outros efeitos toxicos.

Com base na experiéncia proveniente de estudos animais, existe a possibilidade de que a exposicéo ao material produza efeitos téxicos no
desenvolvimento do feto a niveis que ndo causam efeitos téxicos significativos na mae.

Os vapores de isocianatos sao irritantes para as vias respiratdrias e podem provocar a sua inflamagao com espirros, tosse, forte perturbagéo e
até perda de consciéncia e acumulagéo de fluido nos pulmdes. Os sintomas do sistema nervoso central podem incluir dores de cabega,
disturbios do sono, euforia, descoordenacdo, ansiedade, depresséo e paranotia. Os efeitos digestivos incluem nauseas e vémitos. Poderao
surgir dificuldades respiratérias imprevisiveis ap6és um periodo de tolerancia e apds contacto cutaneo. Pode ocorrer inflamagéo alérgica da pele
com irritagéo, comich&o, formagéo de bolhas e inchaco das maos e pés. As pessoas mais sensiveis podem reagir a niveis muito baixos e ndo
devem ser expostas a este material.

TOXICIDADE IRRITACAO

Né&o Disponivel Na&o Disponivel

TOXICIDADE IRRITAGAO

Oral(rato) LD50; >2000 mg/kgl!! N&o Disponivel

TOXICIDADE IRRITAGAO

N&o Disponivel N&o Disponivel

TOXICIDADE IRRITACAO

dérmica (ratazana) LD50: >2000 mg/kgl?] Eye (rabbit): non-irritating *
Inalagéo(Rato) LC50; >0.139 mg/L4h(d] Olho: sem efeito adverso observado (ndo irritante)[l]
Oral(rato) LD50; >1000 mg/kgl!! Pele: sem efeito adverso observado (n&o irritante)[!]

Skin (rabbit): non-irritating *

1 Valor obtido a partir de substancias Europa ECHA Registrados - Toxicidade aguda 2 * Valor obtido a partir SDS do fabricante Dados extraidos
do RTECS excepto em casos especificos (RTECS - Registo de efeitos téxicos de substancias quimicas)

Né&o existem dados de significado toxicoldgico apds pesquisa bibliografica.

Continuagéo...
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Os vapores de isocianatos sdo irritantes para as vias respiratdrias e podem provocar a sua inflamagao com espirros, tosse, forte perturbagéo e
até perda de consciéncia e acumulacéo de fluido nos pulmdes. Os sintomas do sistema nervoso central podem incluir dores de cabega,
disturbios do sono, euforia, descoordenacéo, ansiedade, depresséo e paranoéia. Os efeitos digestivos incluem nauseas e vémitos. Poderao
surgir dificuldades respiratérias imprevisiveis apds um periodo de tolerancia e ap6s contacto cutaneo. Pode ocorrer inflamagéo alérgica da pele
com irritagdo, comichéo, formacgéo de bolhas e inchaco das méos e pés. As pessoas mais sensiveis podem reagir a niveis muito baixos e nédo
devem ser expostas a este material.

N&o existem dados toxicolégicos agudos significativos identificados em pesquisa bibliogréfica.

ACRYLATED ALIPHATIC
URETHANE

Esta substancia foi classificada pelo IARC como pertencendo ao Grupo 3: NAO classificavel no que diz respeito as suas propriedades
DIOXIDO-DE-SILICIO | cancerigenas em humanos.
A evidéncia de propriedades cancerigenas podera ser inadequada ou limitada em testes animais.

toxicidade aguda | X Carcinogenicidade |

Irritagdo / corrosdo | X reprodutivo | X

LesGes oculares graves / o~ e
9 X STOT - exposigéo Gnica | X

irritacdo
Sensibilizag&o respiratéria ou x STOT - exposico repetida x
da pele posi¢ P
Mutagenicidade | X risco de aspiragdo | X

Legenda: # — Os dados néo estéo disponiveis ou ndo preenche os critérios de classificagéo
+" — Os dados necessarios para fazer a classificagéo disponivel

11.2.1. Propriedades desregulagéo endé6crina
N&o Disponivel

SECCAO 12 Informac&o ecolégica

12.1. Toxicidade

PONTO = -
FINAL duracgéo do teste (horas) espécies valor fonte
Incredafill N N N
a0 I . I " a0 ao
Disponivel N&o Disponivel Nao Disponivel Disponivel Disponivel
PONTO ~ Al
FINAL duracéo do teste (horas) espécies valor fonte
vidro,-6xido,-substancias- NOEC(ECx)  72h Algas e outras plantas aquéticas >=1000mg/l 2
quimicas .
LC50 96h Peixe >1000mg/I 2
EC50 72h Algas e outras plantas aquaticas >1000mg/I 2
EI(I)\II\:[O duragao do teste (horas) espécies valor fonte
acrylated aliphatic urethane
Nao Na&o Disponivel N&o Disponivel Nao Nao
Disponivel P P Disponivel Disponivel
PONTO « -
FINAL duracédo do teste (horas) espécies valor fonte
ECO(ECx) 24h crustaceos >=10000mg/I 1
di6xido-de-silicio LC50 96h Peixe 1033.016mg/I 2
EC50 72h Algas e outras plantas aquéticas 14.1mg/l 2
EC50 48h crustaceos >86mg/l 2
EC50 96h Algas e outras plantas aquaticas 217.576mg/l 2
Legenda: Extraido de 1. Dados de toxicidade da IUCLID 2. Substancias registradas na Europa ECHA - Informacoes ecotoxicologicas - Toxicidade aquatica
4. EPA dos EUA, banco de dados Ecotox - Dados de toxicidade aquatica 5. ECETOC Dados de avaliacao de perigos aquaticos 6. NITE (Japao)
- Dados de bioconcentracao 7. METI (Japao) - Dados de bioconcentracao 8. Dados do fornecedor

NAO langar em esgotos nem em cursos de agua.

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Componente Persisténcia: Agua/ Solo Persisténcia: Air

dioxido-de-silicio BAIXO BAIXO

12.3. Potencial de bioacumulagéo
Componente Bioacumulacéo

diéxido-de-silicio BAIXO (LogkOW = 0.5294)

12.4. Mobilidade no solo
Componente mobilidade

dioxido-de-silicio BAIXO (KOC = 23.74)

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Continuagéo...
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Dados relevantes disponiveis

PBT

vPvB

Critérios de PBT e mPmB cumprida?

vPVB
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12.6. Propriedades desregulacdo endécrina

N&o Disponivel

12.7. Outros efeitos adversos

SECCAO 13 Consideragdes relativas a eliminagéo

Incredafill
P B
néo disponivel nao disponivel
x x
X x

Data de emisséo: 07/09/2021

Imprimir data: 30/01/2022

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Descarte de produto /
embalagem

Opcdes de tratamento de lixo

Opcoes de tratamento de
esgotos

IMPEDIR que a 4gua das limpezas ou do equipamento de processamento entre nos drenos.
Podera ser necessario recolher toda a 4gua das lavagens para tratamento antes da sua eliminagéo.

Em todos os casos, a eliminagéo para os esgotos devera estar sujeita as leis e regulamentagdes locais e estas deverdo ser tidas em

consideragdo em primeiro lugar. Em caso de dlvida contactar a autoridade responsavel.

Néo Disponivel

N&o Disponivel

SECGAO 14 Informagdes relativas ao transporte

Etiquetas necessarias

Transporte terrestre (ADR): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Transporte aéreo (ICAO-IATA /

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Poluente das aguas ‘ nédo

Nimero ONU
Designacéao oficial de
transporte da ONU

Classes de perigo para
efeitos de transporte

Grupo de embalagem

Perigos para o ambiente

Precaucgdes especiais
para os usuérios

Nimero ONU

Designacéao oficial de
transporte da ONU

Classes de perigo para
efeitos de transporte

Grupo de embalagem

Perigos para o ambiente

Precaucgdes especiais
para o utilizador

Néo Aplicavel

Néo Aplicavel
classe Né&o Aplicavel
Sub-risco N&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Identificacéo do perigo (Kemler) Né&o Aplicavel

Cédigo de Classificagéo Né&o Aplicavel
Rétulo N&o Aplicavel
Determinacdes Especiais Né&o Aplicavel
quantidade limitada N&o Aplicavel
Cédigo de restricdo em tuneis Né&o Aplicavel

Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Classe ICAO/IATA Néo Aplicavel
Subrisco ICAO/IATA N&o Aplicavel
Cédigo ERG Né&o Aplicavel

Néo Aplicavel

Né&o Aplicavel

Determinac6es Especiais

Instrugdes de Embalagem Apenas Carga
Quantidade Maxima Qtd./Embalagem
Instrugdes de Embalagem Passageiro e Carga
Passageiros e Cargas Qtde méaxima / Pack
Passageiro e carga aérea Ltd Qte PKg Inst

Passenger and Cargo Limited Maximum Qty / Pack

DGR): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

Né&o Aplicavel
N&o Aplicavel
Na&o Aplicavel
Né&o Aplicavel
N&o Aplicavel
Né&o Aplicavel

N&o Aplicavel

Continuagéo...
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Transporte maritimo (IMDG-Code / GGVSee): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Niumero ONU Né&o Aplicavel

14.2. Designacéo oficial de = s
transporte da ONU Néo Aplicavel

14.3. Classes de perigo para Classe IMDG Né&o Aplicavel
efeitos de transporte Subrisco IMDG  N&o Aplicavel

14.4. Grupo de embalagem Né&o Aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente Né&o Aplicavel

Ndmero EMS N&o Aplicavel

14.6. Precaucdes especiais

L Determinagdes Especiais
para o utilizador ¢ P

Né&o Aplicavel

Quantidade Limitada Né&o Aplicavel

Transporte fluvial (ADN): NAO REGULAMENTADO PARA TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS

14.1. Nimero ONU Né&o Aplicavel

14.2. Designacéo oficial de = .z
transporte da ONU N&o Aplicavel

X3, ClEeses o Ee (A N&o Aplicavel  N&o Aplicavel
efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem Né&o Aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente Néo Aplicavel

Cédigo de Classificagao Né&o Aplicavel
Determinagdes Especiais Né&o Aplicavel
14.6. Precaucdes especiais . . = .
us L pecial Quantidade Limitada Né&o Aplicavel
para o utilizador
equipamentos necessarios Né&o Aplicavel

Numero de cones de fogo Néo Aplicavel

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengéo Marpol e o Cédigo IBC

Né&o Aplicavel

14.8. Transporte a granel de acordo com MARPOL Anexo V e do Cédigo IMSBC

Nome do produto Grupo

vidro,-6xido,-substancias- U .
P N&o Disponivel
quimicas

acrylated aliphatic urethane Né&o Disponivel

diéxido-de-silicio N&o Disponivel
14.9. Transporte a granel em conformidade com o Cédigo ICG
Nome do produto Tipo de navio

vidro,-6xido,-substancias- U .
P N&o Disponivel
quimicas

acrylated aliphatic urethane Né&o Disponivel

dioxido-de-silicio Né&o Disponivel

SECCAO 15 Informag&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de sadde, seguranca e ambiente

vidro,-6xido,-substancias-quimicas encontra-se nas seguintes listas de regulamentos
Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo
Monografias IARC

Inventério da Europa CE

acrylated aliphatic urethane encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

N&o Aplicavel

dioxido-de-silicio encontra-se nas seguintes listas de regulamentos

Agéncia Internacional para Pesquisa sobre Cancer (IARC) - Agentes classificados pelo
Monografias IARC

Directiva da Unido Europeia (UE) 2017/2398, que altera a Directiva 2004/37 / CE
relativa & proteccéo dos trabalhadores contra os riscos ligados a exposigéo a agentes
cancerigenos ou mutagénicos durante o trabalho

Europa Inventario Aduaneiro Europeu de Substancias Quimicas

Inventério da Europa CE

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacgéo

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Lista OMS Internacional de Limite de Exposi¢&o Ocupacional Proposto (OEL) Os
valores para nanomateriais fabricados (MNMS)

Projeto Pegada Quimica - Lista de Produtos Quimicos de Alta Preocupacéo

UE Agéncia Europeia dos produtos Quimicos (ECHA) Plano de Acgéo evolutivo
Comunitario (CoRAP) Lista de Substancias

Uni&o Européia - Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
(EINECS)

Esta ficha de seguranca estd em conformidade com a seguinte legislacéo da UE e as suas adaptacdes -, tanto quanto possivel -: as Directivas 98/24 / CE, - 92/85 / CEE, - 94/33 /
CE, - 2008/98 / CE, - 2010/75 / UE; Regulamento (UE) 2020/878; Regulamento (CE) n.° 1272/2008 atualizado através ATPs.

Continuagéo...
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15.2. Avaliagédo da seguranga quimica
O fornecedor néo realizou nenhuma avaliagdo da seguranca quimica para esta substancia/mistura.

RESUMO ECHA

Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier

vidro,-6xido,-substancias-

quimicas 65997-17-3.

Na&o Disponivel 01-2119990048-30-XXXX|01-2119488048-29-XXXX

Harmonizagéo (C & L Pictogramas Codigo Cédigo Hazard

Perigo Cddigo de Classe e Categoria (s)

Inventario) palavra (s) Statement (s)

1 Néo classificado nao disponivel nao disponivel

2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT RE 2; GHS08: Dgr H350; H315; H319;
STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 H335; H373

1 Carc. 2 GHS08; Wng H351

2 Carc. 2; Carc. 2 GHSO08; Wng H351

Codigo Harmonizagédo 1 = A classificacdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier

acrylated aliphatic urethane 68987-79-1 N&o Disponivel nao disponivel

Harmonizagéo (C & L

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s) Pictogramas Cédigo palavra (s) Coédigo Hazard Statement (s)

Inventario)

1 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng H315; H319

2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO07; Wng H315; H319; H335

1 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr H315; H317; H318; H335
2 Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr H315; H317; H318; H335

Codigo Harmonizacgéo 1 = A classificacdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

Componente nimero CAS indice N.° ECHA Dossier

diéxido-de-silicio 7631-86-9 N&o Disponivel 01-2119486866-17-XXXX|01-2119379499-16-XXXX

Harmonizacéo (C & L
Inventério)

Perigo Cédigo de Classe e Categoria (s)

Pictogramas
Cédigo palavra

(s)

Cédigo Hazard Statement

(s)

1 Néo classificado né&o disponivel né&o disponivel
. i . GHSO06; Dgr; . . .
2 STOT RE 1; STOT RE 1; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHS08: GHS05 H330; H372; H318; H335
1 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO07; Wng H315; H319; H335
2 Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; Acute Tox. 4; Acute GHSO08; Dgr; H315; H335; H350; H302;
Tox. 4; STOT SE 3; Eye Dam. 1; STOT RE 1 GHSO05 H332; H318; H372
1 Néo classificado néo disponivel néo disponivel
2 Eye Irrit. 2; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 1; STOT RE 1; GHS08: Dar H319; H335; H315; H350;
STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 P9 H370; H372
1 Néo classificado néo disponivel néo disponivel
Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT RE . H319; H335; H351; H315;
2 GHSO08; Dgr
1 H372
1 Néo classificado né&o disponivel néo disponivel
2 Acute Tox. 4; Acute Tox. 5 GHSO07; Wng H332; H303
1 Néo classificado néo disponivel nao disponivel
. oo Cabi e . GHSO06; Dgr; H330; H373; H319; H315;
2 STOT RE 2; Eye Irrit. 2; STOT RE 2; Skin Irrit. 2; STOT SE 3 GHS08 H335
1 Néo classificado néo disponivel néo disponivel
2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4; STOT RE 2 Wng; GHS08 H315; H319; H332; H373
1 Néo classificado néo disponivel néo disponivel
2 STOT RE 2; STOT RE 2 GHSO08; Wng H373
1 Néo classificado néo disponivel néo disponivel
Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE H335; H319; H332; H372;
3; STOT RE 1, Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT GHSO08; Dgr; H302; H370; H312; H314,
2 SE 3; STOT SE 1, Acute Tox. 4; STOT SE 3; Aquatic Chronic 3; Flam. Lig. 2; Asp. Tox. GHSO05; GHS09; H251; H260; H340; H350;
1; STOT RE 1; STOT SE 2; STOT RE 1; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE 3; Water- GHS01 H225; H304; H317; H334;
react. 1; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 H411
1
2
1 Néo classificado n&o disponivel nao disponivel
2 STOT SE 2; STOT SE 2; STOT SE 2; STOTRE 1 GHSO08; Dgr H371; H372

Codigo Harmonizacgéo 1 = A classificacdo mais prevalente. Harmonizagdo Cédigo = 2 A classificacdo mais grave.

Continuagéo...
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estado do inventario nacional

National Inventory Status

Austrélia - AlIC / Australia N&o .

Industrial Uso sim

Canada - DSL sim

Canada - NDSL Néo (vidro,-6xido,-substancias-quimicas)

China - IECSC sim

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Né&o (acrylated aliphatic urethane)

Japan - ENCS Néo (vidro,-6xido,-substancias-quimicas; acrylated aliphatic urethane)

Korea - KECI sim

New Zealand - NZloC sim

Philippines - PICCS sim

USA - TSCA sim

Taiwan - TCSI sim

Mexico - INSQ Né&o (acrylated aliphatic urethane)

Vietnam - NCI sim

Russia - FBEPH Nao (acrylated aliphatic urethane)

Sim = Todos os ingredientes estéo no inventario

Legenda: = . - : X ~ = . - . . . i .
9 N&o = um ou mais dos ingredientes listados no CAS n&o estéo no inventario. Esses ingredientes podem ser isentos ou exigiréo registro.

SECCAO 16 Outras informagdes

Data de reviséo 07/09/2021
Data Inicial 07/09/2021

Cdédigos de texto completo de risco e de perigo
H225 Liquido e vapor facilmente inflaméaveis.
H251 Susceptivel de auto-aquecimento: risco de inflamagéo.
H260 Em contacto com a &gua liberta gases que se podem inflamar espontaneamente.
H302 Nocivo por ingestéo.
H303 Pode ser nocivo se ingerido
H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracéo nas vias respiratérias.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H315 Provoca irritagéo cutanea.
H317 Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H319 Provoca irritagcéo ocular grave.
H330 Mortal por inalagéo.
H332 Nocivo por inalagéo.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratdrias.
H340 Pode provocar anomalias genéticas .
H350 Pode provocar cancro .
H351 Suspeito de provocar cancro .
H370 Afecta os 6rgéos .
H371 Pode afectar os érgéos .
H372 Afecta os 6rgédos ap6s exposicéo prolongada ou repetida.

H373 Pode afectar os érgéos apds exposicdo prolongada ou repetida.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

outras informagdes

A classificacé@o da preparacgdo e dos seus componentes individuais baseou-se em fontes oficiais de autoridades bem como numa revisdo independente do comité de classificagdo da
Chemwatch através do uso de referéncias bibliogréficas.

A SDS é uma ferramenta de Comunicagéao de Perigos e deve de ser utilizada para ajudar na Determinagdo do Perigo. Muitos factores determinam se os Perigos descritos
representam riscos no local de trabalho ou noutros locais. Os Riscos poderdo ser determinados através da referéncia a Cenarios de Exposicdo. Deve ter-se em consideracéo a
escala de uso, a frequéncia de uso e os controlos de engenharia disponiveis no momento.

DefinigGes e abreviagdes
* PC—TWA: Média Ponderada de Concentragéo-Tempo Permissivel
* PC—STEL: Limite de Exposicéo a Concentragdo de Curto Prazo Permissivel
* IARC: Agéncia Internacional de Investigagao sobre o Cancro
* ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais

Continuagéo...
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STEL: Limite de Exposicéo a Curto Prazo

TEEL: Limite de Exposi¢do Temporaria de Emergéncia

IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Concentragdes de Saude
ES: Padréo de Exposicédo

OSF: Factor de Seguranca do Odor

NOAEL: Nenhum Nivel de Efeito Adverso Observado

LOAEL: Nivel de Efeito Adverso Mais Baixo Observado

TLV: Valor Limite do Limiar

LOD: Limite de Detecéo

OTV: Valor Limiar do Odor

BCF: Factores de BioConcentragado

BEI: indice de Exposigdo Biolégica

AlIC: Inventario Australiano de Quimicos Industriais

DSL: Lista de Substancias Domésticas

NDSL: Lista de Substancias Ndo-Domésticas

IECSC: Inventario de Substancias Quimicas Existentes na China
EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Comerciais Existentes
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Registadas

NLP: Polimeros Antigos

ENCS: Inventério de Substancias Quimicas Novas e Existentes

KECI: Inventéario de Quimicos Existentes na Coreia

NZloC: Inventario de Quimicos da Nova Zelandia

PICCS: Inventério Filipino de Quimicos e Substancias Quimicas

TSCA: Lei de Controlo de Substancias Téxicas

TCSI: Inventario de Substancias Quimicas de Taiwan

INSQ: Inventario Nacional de Substancias Quimicas

NCI: Inventario Nacional Quimico

FBEPH: Registo Russo de Substancias Quimicas e Biolégicas Potencialmente Nocivas

Data de emisséo: 07/09/2021
Imprimir data: 30/01/2022

este documento é protegido por direitos de autor. Para além do uso para estudos privados, pesquisa, revisdo ou critica, nenhuma parte podera ser reproduzida por nenhum processo
sem a autorizacgéo escrita do ChemWatch. TELF(+61395724700)

final da ficha de dados de seguranca



