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 التعرف على المادة / المخلوط وعلى الشركة / المتعھد1القسم 

معرف المنتج

)3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESINإسم المنتج

غیر منطبقاسم المادة الكیمیائیة

غیر متوفرالمرادفات

غیر منطبقالصیغة الكیمیائیة

غیر متوفروسائل أخرى لتحدید الھویة

الاستخدامات ذات الصلة المحددة للمادة أو خلیط، والاستخدامات التي لا ینصح بھا

.لتوجیھات المصنعتستخدم وفقاالاستخدامات المحددة ذات الصلة

تفاصیل المصنع/المورد

MONOCURE 3D PTY LTDاسم الشركة المسجل

Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australiaالعنوان

61297385340+الھاتف

غیر متوفرفاكس

الموقع

support@monocure3d.com.auالبرید الإلكترونى

رقم ھاتف الطوارئ

 استجابة لحالات الطوارئCHEMWATCHجمعیة / منظمة

14243641128+أراقم ھواتف الطوارئ

61291861132+أرقام ھواتف الطوارئ الأخرى

04مرة واحدة متصلة وإذا كانت الرسالة لیست في لغتك برفرد ثم الرجاء الطلب

 تحدید الأخطار2القسم 

تصنیف المادة أو المخلوط

 (تھیج الجھاز التنفسي), فئة الأخطار3 تھیج العین الفئة, محددة سمیة الجھاز المستھدف - واحد تعرض الفئة 2, 1, الجلد المحسسة الفئة 2, تآكل الجلد / تھیج الفئة 4السمیة الحادة (عن طریق الفم) الفئة تصنیف 
3, فئة الأخطار المزمنة المائیة 3الحادة المائیة 

عناصر الملصقات

GHSعناصر ملصقات 

تحذیركلمة إشاریة

بیان ات الخطر

H302ضار إذا ابتلع

H315یسبب تھیج الجلد

H317قد یسبب تفاعلاً للحساسیة في الجلد

H319یسبب تھیجاً شدیداً للعین

H335ًقد یسبب تھیجاً تنفسي ا

www.monocure3d.com.au

 تابع...1صفحة 



H412ضار للحیاة المائیة مع تأثیرات طویلة الأمد

بیان(ات) احترازي: المنع

P271.لا تستخدم إلا في مكان مكشوف أو جید للتھویة

P280.تلبس قفازات للحمایة, ملابس للحمایة, وقاء للعینین, وقاء للوجھ

P261.تجنب تنفس الغاز/الضباب/ الأبخرة

P264.تغسل كل الجسم الخارجي المكشوف جیدا بعد المناولة

P270.ممنوع تناول الطعام أو الشرب أو التدخین أثناء استخدام ھذا المنتج

P273.تجنب انطلاق المادة في البیئة

P272.لا یسمح بارداء ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل

بیان(ات) احترازي: الاستجابة

P302+P352إذا على الجلد : یغسل مع الكثیر من الماء

P305+P351+P338.في حالة دخول العینین: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إدا كانت موجودة وكان ذلك أمرا سھلا. یستمر الشطف

P333+P313إذا حدث تھیج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبیة/ رعایة طبیة

P337+P313.إذا استمر تھیج العین: تطلي استشارة طبیة/ رعایة طبیة

P362+P364.تجلع جمیع الملابس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامھا

P301+P312.في حالة الابتلاع: الاتصال فورا بمركز مكافحة السموم/ الطبیب/المسعف الأول في حالة الشعور بتوعك

P304+P340.في حالة الاستنشاق: ینقل الشخص إلى الھواء الطلق ویطل في مكان مریح للتنفس

P330.یشفط الفم

بیان(ات) احترازي: التخزین

P405.یخزن في مكان مغلق بمفتاح

P403+P233.یخزن في مكان جید التھویة. یحفظ الوعاء محكم الإغلاق

بیان(ات) احترازي: التخلص

P501التخلص من المحتویات / الحاویات إلى نقطة تجمیع النفایات الخطرة أذن أو الخاصة وفقا لأي تنظیم محلي

 التركیب / معلومات عن المكونات3القسم 

المواد
انظر أدناه للحصول على تركیب الخلائط

مخالیط
الاسم٪ [وزن])CASرقم ال (

109-17-1<60

97-63-2>10

مكونات مصممة على ألا تكون خطرة30-10غیر متوفر

 إجراءات الإسعافات الأولیة4القسم 

وصف لتدابیر الإسعافات الأولیة

إذا لامس المنتج العیون: فى الحال أجعل العیون مفتوحة وأغسلھا بماء جارى. تأكد من إرواء العیون بجعل جفون العین بعیدة عن العیون وتحریك الجفون أحیاناً برفع الجفن الأعلى والإسفل. إذا إستمر الألمالاتصال بالعین
أبحث عن العنایة الطبیة. إزالة العدسات اللاصقة بعد تلف العین یجب أن تتم بواسطة أشخاص مھرة.

إذا لامس المنتج الجلد: فى الحال أزل كل الملابس المتلوثة والتى تشمل ألبسة القدم. أغسل المناطق المتأثرة كلھا بالماء (والصابون إن أمكن). أبحث عن العنایة الطبیة فى حالة وجود الإلتھاب.ملامسة الجلد

الاستنشاق
إذا أستنشقت الأبخرة أو منتجات الحریق: حرك إلى الھواء النقى. أعمل على أن یستلقى المریض أرضاً.أجعلھ دافئاً ومرتاحا. الأعضاء الصناعیة مثل الأسنان والتى یمكن أن تسد مجرى الھواء، بجب نزعھا

إذا أمكن، وذلك قبل البدء فى إجراءات الإسعافات الأولیة إذا كان متاحاً أعطىأوكسجین طبى بواسطة عامل مدرب. إذا كان التنفس ضعیفاً أو متوقفاً إضمن مسلك ھواء خالى و طبق الإنعاش ویفضل مع
 باشر أنقل إلى المستشفى أو الطبیب على الفور. CPRًصمام دافعة الإختناق،حقیبة الصمام، أداة القناع أو قناع الجیب. إذا كان ضروریاً 

تعاطي بالفم

 ضع الأصابع تحت خلف الحنجرة، فقط فى حالة الوعى. أسند المریض للأمام أو ضعھ على الجانب الأیسر (موقعIPECEفى حالة الوعى، أعط ماء أو لبن للشرب. إستحث الإستفراغ بشرب مشروب ال
الرأس أسفل إذا أمكن)وذلك لكى تتحصل على وضعیة تفتح منافذ الھواء وتمنع التنفس. ملحوظة: إرتدى قفازات واقیة عند حث الإستفراغ بالوسائل المیكانیكیة. یفضل الرعایة الطبیة دون تأخیر فى ھذا الوقت

یجب على الأفراد المؤھلین بعمل الإسعافات الأولیة للمریض وتتبع بملاحظة وعمل القیاسات الداعمة لحالة المریض. إذا كانت خدمات الموظف الطبى أو الطبیب متاحة یجب أن یوضع المریض تحت
 أى تصرف آخر یكون تحت مسئولیة المختص (موظف طبى أو طبیب). إذا كانت الرعایة الطبیة غیر متاحة فى مكان العمل أو الأماكن المحیطة ، یرسل المریض إلى مستشفىSDSرعایتھ مع صورة من

SDSمع صورة من

الإشارة إلى أي حاجة إلى اھتمام طبیة فوریة ومعالجة خاصة
عالج الأعراض.

 تدابیر مكافحة الحرائق5القسم 

أوساط الإطفاء
رغوة.

بدرة كیماویة جافة.
مطفأة الحریق عندكما تسمح القوانین بذلك.

ثنائي أوكسید الكاربون
رش الماء أو الرذاذ -فقط من أجل الحرائق الكبیرة

الأخطار الخاصة الناجمة عن الركیزة أو خلیط

tetraethylene glycol dimethacrylate

ethyl methacrylate
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تجنب التلوث بالعوامل المؤكسدة، أي النترات، الأحماض المؤكسدة، مزیلات لون الكلور،الخ. لأن ذلك قد تنتج عنھ إمكانیة حدوث إحتراق.عدم التوافق مع الحریق

نصائح لرجال الإطفاء

مكافحة الحرائق
نبھ فرقة المطافىء وأخبرھم عن مواقع وطبیعة المخاطر. محتمل أن یكون عنیف أو نشط إنفجاریاً. إرتدى ملابس واقیة للجسم كلھ وأجھزة تنفس. أمنع، بأى وسیلة متاحة، المسكوبات من دخول المصارف

ومصادر المیاه. جابھ الحریق من مسافة آمنة مع غطاء مناسب. إذا كان آمناً أقفل المعدات الكھربائیة لحین إزالة مخاطر دخان الحریق. إستخدم الماء فى شكل رش للتحكم فى الحریق وبرد المنطقة المجاورة.
تجنب رش الماء فى أحواض السوائل. لا تقترب من الحاویات التى یشك إنھا ساخنة. برد الحاویات المعرضة للحریق برش الماء من مواقع محمیة. إذا كان آمنا ما تفعلھ ، أبعد الحاویات من مسار الحریق.ً

خطر حریق / انفجار

المادة لیست قابلة للاشتعال بسھولة تحت الظروف العادیة. ومع ذلك فإنھا ستنفجر تحت ظروف الحریق، وكذلك ربما تحترق المكونات العضویة. لا تشكل خطرا شدیدا لحدوث حریق . ربما تسبب الحرارة
). ربما تطلق دخانا حارقا.COتمدد أو تفكك مع التمزق الشدید للحاویات. قابلة للتفكك تحت ظروف الحرارة وربما تنتج دخان سام لأحادي أكسید الكربون (

تتحلل عند التسخین وتصدر:
)CO2ثاني أكسید الكربون (

)NOXأكاسید النیتروجین (
)POXأكاسید الفسفور (

منتجات الانحلال الحراري أخرى نموذجیة من حرق المواد العضویة.
قد یصدر سحبًا من الدخان حاد الرائحة
قد تشع أبخرة سامة. قد یشع أبخرة آكلة

 تدابیر مواجھة التسرب العارض6القسم 

الاحتیاطات الشخصیة، معدات الوقایة وإجراءات الطوارئ
8انظر القسم 

الاحتیاطات البیئیة
12انظر القسم 

أسالیب ومواد للاحتواء والتنظیف

أبعد كل مصادر الإحتراق. نظف كل المسكوبات مباشرة. جنب إستنشاق الأبخرة والتلامس مع الجلد والعیون. تحكم فى الملامسة الشخصیة بإستخدام معدات وقایة. أحوى أو إمتص المسكوبات بالرمال،الانسكابات البسیطة
التراب والمواد الخاملة. نظف. ضع فى حاویات مناسبة ولھا دیباجات للتصرف.

الانسكابات الكبرى

لا تلمس المادة المسكوبة. مخاطر متوسطة. أخلى المنطقة من الأفراد وتحرك ضد إتجاه الریح. أخطر فرقة المطافىء وأخبرھم عن مواقع وطبیعة المخاطر. إرتدى أجھزة التنفس بالإضافة إلى قفازات
الوقایة. أمنع، بأى وسیلة متاحة، دخول المسكوبات مصارف أو مصادر المیاه. لا للتدخین ، اللمبات العاریة أو مصادر الإحتراق. أعمل على زیادة التھویة. أوقف الثقوب إن كان آمناً ما تفعلھ. أحوى

المسكوبات بواسطة الرمال والتراب. أجمع المنتجات المستردة داخل حاویات لھا دیباجة لإعادة تصنیعھاالممكن. إمتص المنتجات الباقیة بالرمال والتراب. أجمع البقایا الصلبة فى برامیل محكمة الإقفال لھا
دیباجة للتصرف. أغسل المنطقة وأمنع دخول الماء فى المصارف. فى حالة تلوث المصارف ومنافذ المیاه، أنصح خدمات الطوارىء.

 من صحیفة بیانات السلامة للمادة8نصائح معدات الحمایة الشخصیة متضمنة فى القسم 

 التعامل والتخزین7القسم 

الاحتیاطات للتعامل الآمن

التعامل الآمن

تتمیز معظم المونومیرات الأكریلیة بلزوجتھا المنخفضة؛ ولذا لا تحتاج للتسخین عند صبھا أو نقل موادھا أو معالجتھا. أما المونومیرات اللزجة فقد تحتاج لبعض التسخین لتیسیر التعامل معھا. ویجب تسخین
 ساعة لتسھیل نقلھ من العبوات الأصلیة. تجنب استخدام وسائل التسخین الموضعیة (مثل السخانات الشریطیة) في تسخین24 فھرانھیت) ولمدة لا تزید عن 140 درجة مئویة (60المنتج لما لا یزید عن 

140 درجة مئویة (60المنتج المصھور. تجنب استخدام البخار. یوصى باستخدام الصنادیق أو الغرف الساخنة عند تسخین المادة أو صھرھا، كما ینبغي أن لا تتجاوز درجة حرارة الصندوق أو الغرفة 
فھرانھیت). تجنب التسخین الزائد - قد یغیر ذلك من جودة المنتج و/أو یتسبب في عملیة بلمرة خطیرة لا یمكن السیطرة علیھا. في حالة تجمد المنتج، یجب تسخینھ كما ھو موضح بالأعلى وتقلیبھ برفق لإعادة
توزیع المادة المُثـَبـِّطة. ویجب استھلاك المنتج بكاملھ بعد عملیة التسخین أو الصھر، مع عدم تكرار عملیة التسخین لأكثر من مرة؛ فقد یؤثر ذلك على جودة المنتج أو یتسبب في تحللھ. وینبغي تعبئة المنتج مع
المادة (أو المواد) المثبطة، فعدم تثبیطھ قد یؤدي إلى بلمرتھ مع ارتفاع درجة حرارتھ وضغطھ مما قد یؤدي إلى انفجار العبوة. ویجب التحقق من نسبة المادة المثبطة بشكل دوري وتزویدھا إذا لزم الأمر، كما

أنھا تحتاج علاوة على ذلك إلى توافر كمیة من الأوكسجین الذائب. ویجب الاحتفاظ بالفراغات العلویة الموجودة في عبوة المنتج كما ھي في الأصل، مع عدم تغطیة ھذه العبوات أو خلطھا بالغازات الخالیة
من الأكسجین حتى لا تفقد المادة المثبطة فاعلیتھا. وتأكد من وجود الفراغات الھوائیة (الأكسجین) أثناء عملیة تسخین المنتج وصھره. یجب تخزین المنتج داخل المبنى في درجات حرارة أعلى من درجة

 فھرانھیت) إذا كانت درجة تجمد المنتج غیر معلومة). تجنب تخزین المنتج لفترات طویلة (أكثر من مدة الصلاحیة) أو100 درجة مئویة (38 فھرانھیت) وأقل من 32 درجة مئویة (0تجمده (أو أعلى من 
 فھرانھیت). ویجب تخزین المنتج في عبوات محكمة الغلق وفي منطقة تخزین جیدة التھویة وبعیدا عن الحرارة والشرر وألسنة اللھب وعوامل100 درجة مئویة (38تخزینھ في درجات حرارة تتعدى 

الأكسدة القویة والإشعاع الخ. تجنب تلوث المنتج بالمواد الغریبة. أو تعرضھ للرطوبة. مع عدم استخدام الأدوات التي تحدث شررا، ویجب السعي إلى تقلیل مدة التخزین. وتعتبر مدة الصلاحیة ستة أشھر من
تاریخ الاستلام ما لم یتحدد خلاف ذلك. لا تترك الملابس المبللة بالمادة تلامس الجلد تجنب كل الإتصالات الشخصیة والتى تشمل الإستنشاق. إرتدى الملابس الواقیة عندما تحدث مخاطر التعرض. إستخدم فى

منطقة تھویة جیدة. أمنع التركیز داخل التجاویف والأحواض. لا تدخل الأماكن المحصورة حتى تتم مراجعة جوھا. تجنب التدخین واللمبات العاریة، التسخین أو مصادر الإحتراق. تجنب الملامسة مع المواد
غیر الملائمة. عند التعامل، لا تأكل، تشرب أو تدخن. أحفظ الحاویات محكمة القفل عندما لا تكون مستخدمة. تجنب التلف الفیزیائى للحاویات. دائماً أغسل الأیدى بالصابون والماء بعد التعامل. لابد أن تغسل
ملابس العمل منفردة. إستخدام جید للأعمال المھنیة. لاحظ توصیات المصنعیین بخصوص التخزین والتعامل. لابد من مراجعة منتظمة لجو العمل ضد قیاسات التعرض المعمول بھا للتأكد من سلامة ظروف

العمل.

خزن فى الحاویات الأصلیة. أحفظ الحاویات بأختام محكمة. خزن فى منطقة باردة، جافة وذات تھویة جیدة. خزن بعیداً من المواد غیر الملائمة وحاویات الأطعمة. أحمى الحاویات من التلف الفیزیائى وراجعمعلومات أخرى
بإنتظام إن كان ھنالك ثقوب. لاحظ توصیات التخزین والتعامل من المصنعیین.

الشروط اللازمة للتخزین الآمن، بما في ذلك أي حالات عدم توافق

الحاویة المناسبة

تجنب الأحماض القویة، القاعدیةعدم التوافق للتخزین
تجنب التفاعل مع العوامل المؤكسدة

 عناصر التحكم في التعرض / الحمایة الشخصیة8القسم 

التحكم في المعاملات

)OELحدود التعرض المھني (

بیانات المكون
غیر متوفر

حدود حالات الطوارئ

TEEL-1TEEL-2TEEL-3مكون

ethyl methacrylate5.5ppm61ppm370ppm

 المنقحةIDLH الأصليIDLHمكون

tetraethylene glycol
dimethacrylate

غیر متوفرغیر متوفر
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 المنقحةIDLH الأصليIDLHمكون

ethyl methacrylateغیر متوفرغیر متوفر

المھني التطویق التعرض

الحد فرقة التعرض المھنيالتعرض المھني التصویت باندمكون

tetraethylene glycol
dimethacrylate

E ≥0.1ppm

ethyl methacrylateE ≥0.1ppm

التعرض المھني النطاقات ھو عملیة تعیین المواد الكیمیائیة إلى فئات محددة أو عصابات تقوم على قوة مادة كیمیائیة والنتائج الصحیة السلبیة المرتبطة بالتعرض. الناتج من ھذه العملیة ھو التعرض الفرقةملاحظات:
)، والتي تتطابق مع مجموعة من تركیزات التعرض التي من المتوقع أن حمایة صحة العمال.OEBالمھنیة (

بیانات المادة

عناصر التحكم في التعرّض

عناصر التحكم الھندسیة المناسبة

الإستیعاب العام ملائم تحت ظروف التشغیل العادیة. التھویة الشاملة المحلیة قد تتطلب تحوطات خاصة.إذا وجد مخاطر فرط التعرض،إرتدى المتنفس المبرھن. الحجم الصحیح للمتنفس ضرورى للحمایة
المناسبة.أعط التھویة المناسبة لمساحات التخزین المغلقة أو مستودعات البضائع.ملوثات الھواء تنشأ فى مكان العمل لدیھا سرعة تسرب مختلفة والتى فى المقابل تحدد "السرعات القابضة" للھواء النقى الدائر

 ف/دقیقة) الأوروسول والأدخنةالناتجة من عملیات100-50م/ث خزان (الھواء الساكن)(0.5-0.25مطلوب لإزالة الملوث. نوع الملوث: السرعة: المذیب، الأبخرة، إزالة التشحیم...الخ.، المتبخر من 
 ف/دقیقة)، دفع الرش،أدخنة الحامض المطلى ( یتحرر عند سرعة منخفضة فى مجال التولید النشط) ، الرش المباشر،200-100 م/ث، حاویة ملیئة ناقل السرعة المنخفضة،اللحام (1-0.5السكب المتقطعة 

 ف/دقیقة (التولید النشط فى مجال حركة الھواء السریع) الطحن، فرقعة كاشطة، شقلبة،500-200 م/ث الملء، تحمیل الناقل، أغبرة المحطمات، تفریغ الغاز 2.5-1طلاء الرش فى الأجنحة الضحلة، غلایة 
 ف/دقیقة. خلال كل مدى القیمة المناسبة تعتمد على:2000-500 م/ث الأغبرة المتولدة (تتحرر عند سرعة إبتدائیة عالیة فى مجال ذو سرعة عالیة جداً لحركة الھواء) 10-2.5عجلة ذو سرعة عالیة 

. إنتاج عالى، إستخدام3. الملوثات ذات السمیةالمنخفضة 2. الملوثات ذات السمیة العالیة 2: توزیع تیارات ھواء الغرفة یشجع للقبض. 1: تقلیل تیارات ھواء الغرفة1النھایة الدنیا للمدى النھایة العلیا للمدى 
. غطاء كبیر إو كتلة ھواء كبیرة متحركة. النظریة البسیطة تظھر أن سرعة الھواء تنخفض سریعاً مع ذیادة4. غطاء صغیر موضعى للتحكم فقط. 4. إنتاج متقطع منخفض. 3ثقیل لقیمة مجلبة الضرر فقط. 

المسافة من فتحة ماسورة الشفط البسیطة. السرعة عادة ما تنخفض مع مربع المسافة من نقطة الشفط (فى الحالات البسیطة). لذلك فإن سرعة الھواء عند نقطة الشفط یجب أن یحدث لھا ضبط، وفقاً لذلك بعد
 متر یبعد عن نقطة الشفط. إعتبارات2 ف/دقیقة)لشفط المزیبات الموجودة فى وعاء 400-200 م/ث (2-1الرجوع إلى المسافة من مصدر التلوث. سرعة الھواء عند مروحة الشفط، كمثال، یجب أن تكون 

 عند تثبیت أو إستخدام أنظمة الشفط.10میكانیكیة أخرى تسبب عجز فى الأداء خلال جھاز الشفط، تعملھ من الضرورة أن السرعات النظریة للھواء تكون مضاعفات الرقم 

الحمایة الشخصیة

نظارات السلامة مع دروع جانبیة. العوینات الكیمیائیة. العدسات اللاصقة تسبب مخاطر خاصة، العدسات الناعمة فد تمتص الملھبات وكل العدسات تركزھا.لا تلبس عدسات لاصقةحمایة العین والوجھ

انظر أدناه حمایة الیدحمایة الجلد

حمایة الیدین / القدمین

لاحظ:المادة ربما تنتج حساسیة جلدیة عند الأشخاص العرضھ لذلك. یجب أخذ الحذر عند نزع القفازات وأدوات الحمایة الأخرى لتجنب أى إحتكاك جلدى محتمل. لا تعتمد على اختیار قفازات مناسبة فقط
على المواد، ولكن أیضا على علامات مزید من الجودة والتي تختلف من مصنع لآخر. حیث كانت المادة الكیمیائیة في إعداد العدید من المواد، لا یمكن حساب المقاومة للمواد القفازات مقدما ولھا بالتالي أن

 التي یتعین مراعاتھا عند اتخاذ قرار الاختیار النھائي. النظافةand.hasیتم التحقق قبل تقدیم الطلب. في الشوط الثاني المحدد عبر الزمن للمواد لابد من الحصول علیھا من الشركة المصنعة للقفازات واقیة 
الشخصیة ھي عنصر أساسي من العنایة الید فعالة. یجب فقط أن ترتدیھ قفازات على أیدي نظیفة. بعد استخدام القفازات، ویجب غسل الیدین وتجفیفھا جیدا. ویوصى بتطبیق مرطب غیر معطر. ملاءمة
ومتانة من نوع القفازات تعتمد على الاستخدام. من العوامل الھامة في اختیار قفازات ما یلي: · تواتر ومدة الاتصال، · المقاومة الكیمیائیة للمواد القفازات، · قفاز سمك و · البراعة اختر قفازات اختبار

 أو5 أو ما یعادلھا وطني). · عندما لفترات طویلة أو بشكل متكرر قد یحدث الاتصال المتكرر، قفاز مع فئة الحمایة من EN 374، US F739، AS / 2161.1 NZSلمستوى ذات الصلة (مثل أوروبا 
 أو أعلى3 أو ما یعادلھا وطني) ویوصى. · عندما یتوقع الاتصال وجیزة فقط، والقفازات مع فئة الحمایة من EN 374، AS / NZS 2161/10/01 دقیقة وفقا ل240أعلى (زمن الإختراق أكبر من 

 أو ما یعادلھا وطني) ویوصى. · بعض أنواع القفازات البولیمر ھي أقل تأثرا الحركة وھذا ینبغي أن تؤخذ في الاعتبارEN 374، AS / NZS 2161/10/01 دقیقة وفقا ل60(زمن الإختراق أكبر من 
 في أي تطبیق، ویتم تصنیف قفازات على النحو التالي: · ممتاز عندASTM F-739-96عند النظر في قفازات للاستخدام على المدى الطویل. · یجب أن یتم استبدال القفازات الملوثة. كما ھو محدد في 

 مم،0.35 دقیقة · بورز عندما یحط المواد قفاز للتطبیقات العامة، والقفازات بسماكة عادة أكبر من 20 دقیقة · المعرض عند زمن الإختراق <20 دقیقة · جید عند اختراق وقت> 480اختراق الوقت> 
ویوصى. وینبغي التأكید على أن سماكة القفازات لیست بالضرورة مؤشرا جیدا للمقاومة قفاز لمادة كیمیائیة معینة، وكفاءة تخلل القفاز سوف تعتمد على التحدید الدقیق للمواد القفازات. ولذلك، ینبغي أیضا أن
یستند اختیار القفازات على النظر في متطلبات العمل ومعرفة الأوقات اختراق. قد تختلف سماكة القفازات أیضا اعتمادا على الشركة المصنعة القفازات، ونوع القفازات ونموذج القفازات. ولذلك، ینبغي دائما

أن تؤخذ البیانات الفنیة الصانعین في الاعتبار لضمان اختیار القفازات الأنسب لھذه المھمة. ملاحظة: اعتمادا على النشاط یجري، قد تكون ھناك حاجة قفازات متفاوتة سمك لأداء مھام محددة. فمثلا: · قد
 ملم أو أقل) التي تحتاج إلى درجة عالیة من المھارة الیدویة. ومع ذلك، وھذه القفازات المرجح فقط لتوفیر حمایة مدة قصیرة، وتكون عادة فقط للتطبیقات0.1تكون ھناك حاجة قفازات أرق (وصولا الى 

 ملم أو أكثر) قد تكون مطلوبة عندما یكون ھناك المیكانیكیة (وكذلك مادة كیمیائیة) خطر أي حیث یوجد كشط أو ثقب إمكانات یجب فقط أن3تستخدم مرة واحدة، ثم التخلص منھا. · قفازات سمكا (تصل إلى 
ترتدیھ قفازات على أیدي نظیفة. بعد استخدام القفازات، ویجب غسل الیدین وتجفیفھا جیدا. ویوصى بتطبیق مرطب غیر معطر.

انظر أدناه حمایة أخرىحمایة الجسم

مریلة كلورید الفینیل متعدد الوحدات كریم حاجز. كریم لنظافة الجلد وحدة غسل العیون.PVCملابس العمل. حمایة أخرى

المادة (المواد) الموصى بھا
رمز اختیار القفازات

یعتمد اختیار القفازات على العرض المعدل لـ "دلیل فورسبییرج لفعالیة لملابس"، ویؤخذ تأثیر أو تأثیرات المواد التالیة في
)3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESINالاعتبار في اختیارات الحاسب الآلي: 

CPIالمادة

PVAA

 ساعات من الغمس جـ- اختیار سيء -4 "دلیل أداء تشمووتش" أ- أفضل أداء ب- الأداء المقنع، قد یتحلل بعد CPI* یقصد بـ 
خطر للغمس لمدة بسیطة ملحوظة: لأن سلسلة من العوامل من الممكن أن تؤثر على الأداء الفعلي للقفاز، یجب أن یعتمد

الاختیار الأخیر على الملاحظة المُفصّلة. * حیثما یستخدم القفاز لمدة قصیرة أو بطریقة سھلة وغیر متكررة، فإن عوامل مثل
"الشعور" أو الارتیاح ( بالتخلص منھ بعد الاستعمال لمرة واحدة) من الممكن أن تحتم اختیار القفازات التي قد تكون فیما عدا

ذلك غیر مناسبة للاستخدام لمدة طویلة أو متكررة. یجب استشارة ممارس مؤھل.

حمایة الجھاز التنفسي
 بسعة كافیةA-Pنوعیة مرشح 

یعتمد اختیار فئة ونوع قناع التنفس على مستوى ملوث منطقة التنفس وطبیعتھ الكیمیائیة. وقد تعد عوامل الحمایة (وتعرف
بمعدل الملوث خارج وداخل قناع التنفس) ذات أھمیة أیضاً. قناع تنفس لكامل الوجھ قناع تنفس لنصف الوجھ أقصى عامل

 - * خرطومA-AUS P2 10 1000 A-AUS P2 - 50 1000حمایة مستوى منطقة التنفس جزء من الملیون (حجم) - 
+ *-تدفق مستمر **- تدفق100 ** خرطوم الھواء 505000A-2 P2 - 100 5000 A-3 P2 - 100 10000الھواء 

مستمر أو مطلوبیة ضغط إیجابي

ینبغي ألا یتم مطلقًا استخدام أقنعة التنفس التي تحتوي على خراطیش لحالات الدخول الطارئة أو في مناطق تكون فیھا
تركیزات البخار أو نسبة محتوى الأكسجین غیر معروفة. یجب أن یتم تحذیر مرتدي القناع وتوجیھھ إلى مغادرة المنطقة

الملوثة على الفور عند اكتشاف أي روائح عبر قناع التنفس. فقد تشیر الرائحة إلى أن القناع لا یعمل كما ینبغي أو أن تركیز
البخار مرتفع للغایة أو أن القناع غیر مثبت جیدًا. وبسبب تلك التقیدات، یعتبر الاستخدام المحدود لأقنعة التنفس التي تحتوي

على خراطیش فقط ھو الاستخدام المناسب.

 الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة9القسم 

معلومات عن الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة الأساسیة

غیر متوفرالمظھر

20C @ 1.12)1الكثافة النسبیة (الماء = سائلالحالة الفیزیائیة

غیر متوفرمعامل تقاسم ع-أوكتانول / الماءغیر متوفررائحة

C(~200درجة حرارة الإحتراق الذاتى (°غیر متوفرعتبة الرائحة

غیر متوفردرجة حرارة التحلل6.5درجة الحموضة (كما ھو معطى)

غیر متوفر)cStاللزوجة (10-نقطة الذوبان / نقطة التجمد (درجة مئویة)
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نقطة الغلیان الأولیة ونطاق الغلیان (درجة
غیر منطبقالوزن الجزیئي (جرام/مول)100>مئویة)

غیر متوفرالمذاقC(<120نقطة الومیض (°

غیر متوفرخصائص انفجاریةغیر متوفرمعدل التبخیر

غیر متوفرالخواص المؤكسدةغیر منطبققابلیة الاشتعال

غیر متوفرالتوتر السطحي (داین/سم أو ملي نیوتون/م)غیر متوفرالحدّ الأعلى للانفجار (%)

غیر متوفرالمكوّن المتطایر (% الحجم)غیر متوفرالحدّ الأدنى للانفجار (%)

غیر متوفرالمجموعة الغازیةغیر متوفرضغط البخار (كیلو باسكال)

غیر منطبقدرجة الحموضة كمحلول (غیر متوفر%)إمتزاجالذوبان في الماء

غیر متوفرالمركبات العضویة المتطایرة جم/لترغیر متوفر)1كثافة البخار (الھواء = 

: الاستقرار والتفاعل10القسم 

7انظر القسم التفاعل

استقرار كیمیائي

ربما تحدث البلمرة في درجات الحرارة المرتفعة . ربما تصاحب البلمرة بتولد الحرارة كمطلق حراري. العملیة ھي تسارع ذاتي مثل الحرارة التي تسبب بلمرة أسرع بكثیر. ربما یسبب إطلاق الحرارة غلیان
مع تولید البخار سریع الالتھاب، والسام، والحرّاق. ربما تكون البلمرة وإطلاق الحرارة عملیة عنیفة لو حدث تلوث بالحفّازات، أو الأمینات، أو الأحماض. ربما لا یمكن السیطرة على بلمرة وإطلاق حرارة
المادة بكمیات وربما تنتج تمزق صھاریج التخزین. ربما تحدث البلمرة لو أن المثبط الثابت استنفد بالاستخدام لمدة طویلة. یتطلب المثبط الثابت الأكسجین المذاب لیكون في صورة سائل لأغراض الفعالیة.

یجب تطبیق متطلبات التخزین المحددة بشأن استقرار والثبات فیما یخص العمر والنقل.

7انظر القسم إمكانیة التفاعلات الخطرة

7انظر القسم ظروف ینبغي تجنبھا

7انظر القسم مواد غیر متوافقة

5انظر القسم منتجات التحلل الخطرة

 المعلومات السمومیة11القسم 

معلومات عن الآثار السمیة

مستنشق
المادة یمكن أن تسبب إلتھاب تنفسى لبعض الأشخاص.إستجابة الجسم لمثل ھذا الإلتھاب ربما یسبب تلف أكثر أبعد بالنسبة للرئة. قد یسبب استنشاق الأبخرة في الشعور بالنعاس والدوخة، وقد یصاحب ذلك

) ونقص في الوعي وفقدان للفعل المنعكس مع عدم التوازن والشعور بالدوار. یزید خطر الاستنشاق عند درجات الحرارة المرتفعة. الآثار الحادة من إستنشاق تركیزات عالیة منnarcosisعملیة تخدر (
البخار قد تلھب الأنف والصدر مع كحة، عطاس، صداع وحتى غثیان.

 جرامًا قد یكون ممیتًا أو قد یسبب ضررًا خطیرًا على صحة الفرد.150قد یسبب الابتلاع العرضي للمادة الضرر؛ تشیر التجارب التي أجریت على الحیوانات إلى أن ابتلاع ما یقل عن تعاطي بالفم

ملامسة الجلد

تؤدي المادة إلى حصول تھیج خفیف في الجلد. یوجد دلیل أو تشیر الخبرة العملیة ،إلا أن المادة إما
تنتج التھابا خفیفا في الجلد لدى عدد كبیر من الأفراد بعد الاتصال المباشر ، و / أو

تنتج كمیة ملحوظة، ولكن خفیفة الالتھاب عند وضعھا على جلد الحیوانات السلیمة (لمدة تصل إلى أربع ساعات) ، یظل ھذا الالتھاب موجودا لمدة أربع وعشرین ساعة أو أكثر بعد نھایة فترة التعرض
لھ.

قد یحدث تھیج الجلد أیضا بعد التعرض المطول أو المتكرر للمادة؛ قد یؤدي ھذا إلى شكل من أشكال التھاب الجلد التماسي (غیر متعلق بالحساسیة). غالبا ما یتمیز التھاب الجلد باحمرار الجلد (الحمامي)
والتورم (الوذمة) التي قد تتطور إلى ظھور بثور (حویصلات) ، وتقشر وتسمك البشرة. على المستوى المجھري ، قد تكون ھناك وذمة بین الخلایا في الطبقة الإسفنجیة من الجلد (الإسفنجیة) وذمة داخل

الخلایا في البشرة.
الدخول إلى مجرى الدمّ، خلال، على سبیل المثال، جروح أو سحجات أو آفات، قد ینتج إصابة شاملة مع آثار ضارة.افحص الجلد قبل استعمال المادّة وتأكد أن أيّ جرح خارجي محمى بشكل مناسب.

ھذه المادة یمكن أن تسبب إلتھاب فى العین وأضرار لبعض الأشخاص.العین

مزمن

إحتكاك الجلد بالمادة غالباً ما یسبب حساسیة لبعض الأشخاص مقارنة ببقیة السكان.
55r37 #قد تتراكم المادة في جسم الإنسان وقد تسبب بعض المخاوف عقب التعرض المھني المتكرر أو طویل الأمد للمادة.

قد یتسبب التعرض طویل الأمد للمواد التي تسبب تھیج الجھاز التنفسي في إصابة القنوات الھوائیة بأمراض تتضمن أعراضھا صعوبة في التنفس ومشكلات جھازیة ذات صلة.
كل الأكریلات متعددة الوظیفة تسبب خلل فى نظام الجلد وإلتھابھ. یتكون البخار من تسخین الطحین فى تركیز كاف وبذلك یحدث الإلتھاب نسبة لتعرض الأروسولات الصناعیة للأكریلات متعددة الوظیفة

الذى یشمل الأنظمة الراتنجیة، الكواشف الضوئیة، المذیبات، العوامل الناقلة للھیدروجین، المثبتات، المواد النشطة سطحیاً، المواد المالئة ومسبطات البلمرة(تعدد الوحدات). التسمم قد ینتج نتیجة لمد من التأثیر
الكیمیائى. الحساسیة أو التأثیر السریع قد یعطى إستجابة حادة لمستویات منخفضة جداً للتعرض أى بمعنى فرط الحساسیة. الأشخاص ذوى الحساسیة یجب أن لا یسمح لھم بالعمل فى مواقع حدوث التعرض.

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D
SEMI FLEXIBLE RESIN(

إلتھابسمیّة

غیر متوفرغیر متوفر

tetraethylene glycol
dimethacrylate

إلتھابسمیّة

LD50: >3000 mg/kg[1[Skin (rabbit): 500 mg - mildجلدى (فأر)

]1[الجلد: أي تأثیر سلبي لاحظ (لا تھیج)]LD50 >5000 mg/kg[1عن طریق الفم(الجرذ) 

]1[العین: أي تأثیر سلبي لاحظ (لا تھیج)

ethyl methacrylate

إلتھابسمیّة

)LC50 55 mg/l4h[1[Skin (rabbit): 10000 mg/kg (openاستنشاق(الجرذ) 

]1[الجلد: تأثیر سلبي لاحظ (غضب)]LD50: 9100 mg/kg[2جلدى ( إرنب)

]1[العین: أي تأثیر سلبي لاحظ (لا تھیج)]LD50 3630 mg/kg[2عن طریق الفم(أرنب) 

 القیمة التي تم الحصول علیھا من صحیفة بیانات سلامة المادة الخاصة بالشركة الصانعة ما لم ینص على خلاف2 أوروبا - السمیة الحادة ECHA القیمة التي تم الحصول علیھا من المواد المسجلة لدى 1المفتاح:
 - سجل تأثیر السمیة للمواد الكیمیائیةRTECSذلك استخراج البیانات من 

TETRAETHYLENE GLYCOL
DIMETHACRYLATE

المادة ربما تسبب إلتھاب الجلد بعد التعرض الطویل والمتكرر وربما یؤدى بالإحتكاك إلى إحمرار وتورم الجلد، ظھور بثور وقشور وتخثر على الجلد.

TETRAETHYLENE GLYCOL
DIMETHACRYLATE & ETHYL
METHACRYLATE

الحساسیات بالملامسة والأحتكاك تظھر بسرعة كأكزیماالملامسة ونادرا ما تظھر فى شكل طفح جلدى أو أّذمة. الأمراض الناتجة من الملامسة الأكزیمیة تشمل تجانس الخلیة(تى لیمفوسایت) ،تفاعل مناعى
بطنى، تفاعل ناتج من حساسیة الجلد مثال ذلك الطفح بالملامسة یشمل التفاعلات المناعیة للاجسام المضادة الوسیطة. اھمیة المسبب للحساسیة بالملامسة والأحتكاك لا یمكن تقریرھا من المدة الكامن فیھا

وأنما أیضا توزیع المادة والفرصة المتاحة للملامسة والأحتكاك بھا یعد من الأھمیة بمكان. المادة ضعیفة التأثر أو الأحساس والتى یمكن توزیعھاعلى نطاق واسع تعتبر أكثر أھمیة من تلك التى تتمیز بأحساس
كامن أكثر قوة مع وجود عدد قلیل من الأفراد قابلین للأحتكاك. من وجھة النظر الأكلینیكیة فان المواد تكون ذات قابلیة وأثر فعال أذا أمكن أجراء أختبار تفاعل الأحساس لأكثر من% من مجموعة الأشخاص

الذین أخضعوا للأختبار. الأعراض الشبیھة بالربو ربما تستمر لعدة شھور وسنین بعد توقف التعرض للمادة. ھذه ربما تعزى لوضع غیر مثیر للحساسیة یعرف بالقصور الوظیفى والتى یمكن أن تحدث
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 – البیانات إما غیر متوفرة أو لا شغل معاییر تصنیفالمفتاح:
 – البیانات المطلوبة لجعل تصنیف متاح

 الرئیسیة لتحلیل ال المتقدم، فى الأفرادغیر المعالجینRADS) المتزامن لمجرى الھواء النشط للتعرض لمستویات عالیة للمركب عالى الإثارة.المعاییر تشمل غیاب مرض الجھاز التنفسى RADSمصاحبة(
موضعیاً مع بدایة مفاجئة للأعراض الشبیھة بالربو خلال دقائق أو ساعات من التعرض للملھب. نمط إنسیاب الھواء العكوسى، على قیاس التنفسى، مع ظھور متوسط إلى حاد لفرط نشاط شعبتى القصبة

 الأیسینوفیلیا. ھذه كلھا مضمنة فى المعاییر التحلیلیة لل (أو الربو) المصاحب للإستنشاقRADSالھوائیة على تحدى إختبار المیثاكولین وعدم وجود الحد الأدنى لإلتھاب الكریات اللیمفاویة، عدم وجود 
 ال وغیر متكرر بمعدلات متعلقة بتركیز وفترة التعرض للمادة الملھبة. إلتھاب الشعبة الصناعى، فى الجانب الآخر، یعتبر عشوائى ویحدث نتیجة للتعرض لتركیزات عالیةRADSالإلتھابى یعتبر عشوائى

من المادة الملھبة (غالباً ذا خصوصیة فى الطبیعة) ویكون عكوسى تام بعد توقف التعرض. العشوائیة تتمیز بعسر التنفس، الكحة والمخاط.

السرطنةالسمیة الحادة

السمیة الإنجابیةتھیج / تآكل الجلد

 - التعرض المفردSTOTتلف/التھاب خطیر بالعین

 - التعرض المتكررSTOTالتحسس التنفسي أو الجلدي

خطر السفطالقدرة على التشویھ

 المعلومات البیئیة12القسم 

السمیة

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D
SEMI FLEXIBLE RESIN(

نقطة
مصدرقیمةنوعاختبار المدةالنھایة

غیر
غیرغیر متوفرغیر متوفرمتوفر

متوفر
غیر

متوفر

tetraethylene glycol
dimethacrylate

مصدرقیمةنوعاختبار المدةنقطة النھایة

EC10(ECx(72h16الطحالب أو غیرھا من النباتات المائیةmg/l2

EC5072h32الطحالب أو غیرھا من النباتات المائیةmg/l2

EC5048h391القشریاتmg/l2

ethyl methacrylate

مصدرقیمةنوعاختبار المدةنقطة النھایة

NOEC(ECx(96h0.004الطحالب أو غیرھا من النباتات المائیةmg/l2

LC5096h100سمكmg/l2

EC5072h72>الطحالب أو غیرھا من النباتات المائیةmg/l2

EC5048h100>القشریاتmg/l2

EC5096h0.64الطحالب أو غیرھا من النباتات المائیةmg/l2

. الوكالة الأمریكیة لحمایة البیئة4) - معلومات السمیة البیئیة - السمیة المائیة ECHA. المواد المسجلة في الوكالة الأوروبیة للمواد الكیمیائیة (IUCLID 2. بیانات السمیة في قاعدة بیانات 1مأخوذ من المفتاح:
)US EPA) قاعدة بیانات السمیة البیئیة ،(Ecotox بیانات تقییم الخطر المائي الخاصة بالمركز الأوروبي للسمیة البیئیة وسمیة الكیماویات (5) - بیانات السمیة المائیة .ECETOC) 6المعھد الوطني .

) (الیابان) - بیانات التركیزات الحیویة  METI. وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (7) (الیابان) - بیانات التركیزات الحیویة NITEللتكنولوجیا والتقییم (

لا تفرغ فى مجارىء(بلاعات) ومنافذ المیاه. ضار للكائنات المائیة، قد یسبب آثارًا ضارة بعیدة المدى على البیئة المائیة.

استمرار وإمكانیة التحلل
الاستدامة: الھواءالاستدامة: الماء / التربةمكون

tetraethylene glycol
dimethacrylate

شدید،شدید،

ethyl methacrylate،منخفض،منخفض

إمكانیة التراكمات الضارة بالكائنات الحیة
التراكم الحیوي الضارمكون

tetraethylene glycol
dimethacrylate

)LogKOW = 1.3856منخفض، (

ethyl methacrylate) ،منخفضLogKOW = 1.94(

التنقل في التربة
قابلیة النقلمكون

tetraethylene glycol
dimethacrylate

)KOC = 10منخفض، (

ethyl methacrylate) ،منخفضKOC = 18.7(

 اعتبارات التخلص من المواد13القسم 

طرق معالجة المخلفات

تجنب وصول میاه الغسیل المستخدمة في تنظیف المعدات إلى المجاري، حیث یجب تجمیع ھذه المیاه لمعالجتھا أولا قبل عملیة الصرف. إعادة التصنیع إذا كان ھنالك إمكانیة أو إستشیر المصنع حول خیاراتالتخلص من المنتج/التغلیف
إعادة التصنیع. إستشیر مسئولى إدارة نفایا أرض الولایةللتصرف. أدفن البقایا فى الأرض المخصصة. أعد تصنیع الحاویات إن كان ھذا ممكناً، أو ضعھا فى الأرض المخصصة.

 معلومات النقل14القسم 

الملصقات مطلوبة
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لاملوث بحري

): لیس منظمً للنقل كأحد السلع الخطرةUNالنقل البري (

): لیس منظمً للنقل كأحد السلع الخطرةDGR وICAO-IATAالنقل الجوى (

): لیس منظمً للنقل كأحد السلع الخطرةIMDG-Code / GGVSEالنقل البحرى (

النقل بكمیات كبیرة وفقا للمرفق الثاني من ماربول وقانون الشركات التجاریة الدولیة
غیر منطبق

IMSBCالنقل بكمیات كبیرة وفقا لاتفاقیة منع التلوث البحري المرفق الخامس وقانون 

مجموعةإسم المنتج

tetraethylene glycol
dimethacrylate

غیر متوفر

ethyl methacrylateغیر متوفر

ICGالنقل بكمیات كبیرة وفقا للقانون 

نوع السفینةإسم المنتج

tetraethylene glycol
dimethacrylate

غیر متوفر

ethyl methacrylateغیر متوفر

 المعلومات التنظیمیة15القسم 

لوائح / تشریعات الصحة والسلامة والبیئة المحددة للمادة أو المخلوط

tetraethylene glycol dimethacrylateموجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة 
غیر منطبق

ethyl methacrylateموجود فى اللوائح التنظیمیة التالیة 
غیر منطبق

وضع قوائم الجرد الوطنیة
الحالةالمخزون المحلي

 / استرالیا غیر الاستخدامAIICأسترالیا - 
نعم فعلاالصناعي

Canada -  DSLنعم فعلا

)tetraethylene glycol dimethacrylate; ethyl methacrylateلا (NDSLكندا - 

IECSCنعم فعلا - الصین

EINEC / ELINCS / NLPنعم فعلا - أوروبا

ENCSنعم فعلا - الیابان

KECIنعم فعلا - كوریا

NZIoCنعم فعلا - نیوزیلندا

PICCSنعم فعلا - الفلبین

TSCAنعم فعلا - الولایات المتحدة الأمریكیة

نعم فعلاTCSIتایوان - 

Mexico - INSQ) لاtetraethylene glycol dimethacrylate(

)tetraethylene glycol dimethacrylateلا (NCIفیتنام - 

نعم فعلاFBEPHروسیا - 

نعم = جمیع المكونات على المخزونالمفتاح:
) في المخزون. قد تكون ھذه المكونات معفاة أو تتطلب التسجیل.CASلا = لا یوجد واحد أو أكثر من المكونات المدرجة في قائمة المستخلصات الكیمیائیة (

 معلومات أخرى16القسم 

10/12/2021تاریخ المراجعة

31/08/2018التاریخ الأولي

SDSملخص إصدار 

الأقسام المحدثةتاریخ التحدیثالإصدار

مرادف4.214/05/2021

تغییر تصنیف بسبب الكامل المخاطر قاعدة بیانات حساب / التحدیث.5.110/12/2021

معلومات أخرى
الحزب الدیمقراطي الصربي ھو أداة الخطر الاتصالات وینبغي أن تستخدم للمساعدة في تقییم المخاطر. ھناك عوامل كثیرة تحدد ما إذا كانت المخاطر المبلغ عنھا المخاطر في مكان العمل أو غیرھا من الأماكن. یمكن تحدید المخاطر بالرجوع إلى التعرض

السیناریوھات. نطاق الاستخدام، یجب النظر في تواتر استخدام والضوابط الھندسیة الحالیة أو المتاحة.

تعریفات واختصارات
PC－TWAح : التركیز المسموح خلال المتوسط الزمني المُرجَّ
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PC－STELالتركیز المسموح خلال حد التعرض قصیر المدى :
IARCالوكالة الدولیة لبحوث السرطان :

ACGIHالمؤتمر الأمریكي لخبراء الصحة الصناعیة الحكومیین :
STELحد التعرض قصیر المدى :
TEELحد التعرض في الحوادث الطارئة :
IDLHتركیزات تمثل خطـرًا مباشرًا على الحیاة والصحة :

ESحد التعرض :
OSFمُعامل أمان الرائحة :

NOAELمستوى التأثیر الضار غیر الـمُلاحَظ: 
LOAELالحد الأدنى الـمُلاحَظ من مستوى التأثیر الضار :

TLVقیمة حد العتبة :
LODحد الكشف :
OTVالقیمة العتبیة للرائحة :
BCFمُعاملات التركیز الحیوي :
BEIمؤشر التعرض الحیوي :

AIICالقائمة الأسترالیة للكیماویات الصناعیة :
DSLقائمة المواد الكندیة المحلیة :

NDSLقائمة المواد الكندیة غیر المحلیة :
IECSCقائمة المواد الكیمیائیة المتوفرة في الصین :

EINECSالقائمة الأوروبیة للكیماویات التجاریة المتوفرة :
ELINCSالقائمة الأوروبیة للكیماویات المبلَّغ عنھا :

NLPقائمة المواد التي لم تَعُد مُدرَجة ضمن البولیمرات :
ENCSقائمة الكیماویات الحالیّة والجدیدة :
KECIقائمة الكیماویات المتوفرة في كوریا :

NZIoCقائمة الكیماویات المتوفرة في نیوزیلندا :
PICCSقائمة الكیماویات المتوفرة في الفلبین :
TSCAقانون مراقبة المواد السامة :
TCSIقائمة الكیماویات المتوفرة في تایوان :
INSQالقائمة المحلیة للمواد الكیمیائیة بالمكسیك :

NCIالقائمة الكیمیائیة المحلیة :
FBEPHالسجل الروسي للمواد الكیمیائیة والحیویة محتملة الخطورة :

ھذه الوثیقة خاضعة لحقوق النشر. باستثناء التعاملات العادلة بغرض إجراء الدراسات الشخصیة أو الأبحاث أو المراجعة أو النقد، وبما ھو متاح وفقًا لقانون حقوق النشر، یحظر إعادة إصدار أي جزء من ھذه الوثیقة، بأي وسیلة كانت، دون تصریح كتابي من
CHEMWATCH 613 (47009572. ھاتف.(+
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