Advanced 3D Printer Products

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)
MONOCURE 3D PTY LTD

Chemwatch: 5314-67
Versionsnr: 5.1

Sakerhetsdatablad (6verensstammer med bilaga Il till REACH (1907/2006) - férordning 2020/878)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn
Kemiskt namn
Synonymer
Kemisk formel

Andra metoder for
identifiering

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)
Ej tillampligt
Ej tillgangligt
Ej tillampligt

Ej tillgéngligt

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade
anvandningsomraden

Ej rekommenderad
anvandning

Anvandes enligt tillverkarens anvisningar.

Ej tillampligt

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Registrerat foretagsnamn
Adress

Telefon

Fax

Webbplats

E-post

MONOCURE 3D PTY LTD

Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
+61 2 9738 5340

Ej tillgangligt

www.monocure3d.com.au

support@monocure3d.com.au

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Sammanslutning/organisation
Nodtelefonnummer

Andra nédtelefonnummer

Ej tillgangligt

CHEMWATCH ATGARDER VID NODSITUATION
+46 10 888 70 60
+46 8 446 824 11

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt
forordning (EG) nr 1272/2008
[CLP] och &ndringar [1]
Forklaring:

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord

Riskangivelser

H302

Chemwatch-farovarningskod: 2

Utfardades den: 10/12/2021
Utskriftsdatum: 11/01/2022
L.REACH.SWE.SV

H302 - Akut Giftig vid svéljning Kategori 4, H315 - Fratande / irriterande Kategori 2, H317 - Hud 6verkansligt amne Kategori 1, H319 - Orsakar
allvarlig dgonirritation 2, H335 - Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 (luftvagsirritation), H412 - Kronisk vatten fara Kategori 3

1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad fran EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

Varning

Skadligt vid fortaring.

Sida 1 fortsattning...
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Tilldggsangivelser

EU

H315
H317
H319
H335
H412

H211

Utfardades den: 10/12/2021
Utskriftsdatum: 11/01/2022
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Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprayning. Undvik inandning av spray eller dimma.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Forebyggande

P271
P280
P261
P264
P270
P273
P272

Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

Anvand skyddshandskar, skyddsklader, gonskydd och ansiktsskydd.
Undvik inandning dimma / angor / sprej.

Tvatta alla utsatta yttre kroppar grundligt efter anvandning.

Atinte, drick inte och rék inte néar du anvéander produkten.

Undvik utslapp till miljon

Nedsténkta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Respons

P302+
P305+P351+
P333+
P337+
P362+
P301+
P304+

P352
P338
P313
P313
P364
P312
P340
P330

VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket vatten och tval.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér latt. Fortsétt att skolja.
Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Vid bestdende 6gonirritation: S6k lakarhjalp.

Ta av nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvéands igen.

VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare/ férsthjalparen

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas.

Skélj munnen.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Lagring

P403+

P405
P233

Forvaras inlast.

Foérvaras pa val ventilerad plats. Beh&llaren ska vara val tillsluten.

Angivelser for forsiktighetsatgarder Avfallshantering

2.3. Andra faror

P501

Avyttra Innehallet / behallaren till godkand farligt insamlingsstalle i enlighet med nagon lokal reglering.

Okade effekter kan resulteras av utsattning.

ETHYL METHACRYLATE

Noterade i Europa férordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - (Begransningar kan galla)

AVSNITT 3: Sammansaéttning/information om bestandsdelar

3.1.Amnen

Se "Sammanséttning av bestandsdelar” i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

1.109-17-1

2.203-653-1

3.Ej tillgéngligt
4.01-2120762746-43-XXXX

1.97-63-2

2.202-597-5
3.607-071-00-2
4.01-2119490215-40-XXXX

Ej tillgéngligt

Forklaring:

Vikt Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] och Nanoform
Namn R .
% andringar Partikelegenskaper
Akut Giftig vid svaljning Kategori 4, Fratande / irriterande Kategori
3.6.9- 2, Orsakar allvarlig 6gonirritation 2, Hud 6verkansligt &mne
>60 TIRIOXAUNDECAMETHYI ENE Kategori 1, Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 Ej tillgangligt
DIMETHACRYLATE (luftvagsirritation), Kronisk vatten fara Kategori 2; H302, H315,
H319, H317, H335, H411 [1]
Brandfarlig Vatska Kategori 2, Fratande / irriterande Kategori 2,
<10 Orsakar allvarlig 6gonirritation 2, Hud 6verkansligt amne Kategori Ei tilganaliat
1, Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 | tllganglig
(luftvagsirritation); H225, H315, H319, H317, H335 [2]
10-30 Ingredienser som inte anses farliga Ej tillampligt Ej tillgangligt

1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad frdn EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI; 3. Klassificering hamtad frn klassificerings- och
markningsregistret; * EU IOELVs tillgangliga; [e] Amnet identifieras som har hormonstérande egenskaper

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Fortsattning foljer...
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Kontakt med 6gonen

Kontakt med huden

Inandning

Fortaring
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Om denna produkt kommer i kontakt med 6gonen:

Tvétta omedelbart rent med farskt rinnande vatten.

Sakerstéll fullstandig spolning av 6gonen genom att halla 6gonlocken isér och ifrdn 6gonen och réra 6gonlocken genom att d& och da lyfta de
Ovre och lagre locken.

Om smarta kvarstar eller terkommer, uppsok lékare.

Avlagsnande av kontaktlinser efter en 6gonskada ska endast utféras av kvalificerad person.

Om hudkontakt intréffar:

Avlagsna omedelbart all kontaminerad kladsel, inklusive skodon.

Spola rent huden och haret med rinnande vatten (och tval om tillgangligt).
Uppsok lakare i handelse av irritation

Om rok eller forbranningsprodukter har inandats, ska personen i frdga avlagsnas fran kontaminerat omrade.

Lagg ner patienten pa golvet. Hall patienten varm och lugn.

Proteser s&som lgstéander, som kan blockera luftvagen, maste i mojligaste man avlagsnas innan forstahjalpen-forfarandet paborjas.

Ge konstgjord andning om patienten inte andas, helst med en helmask, andningsballong eller fickmask. Utfor hjart- och lungraddning om
nodvandigt.

Transportera patienten till sjukhus eller lakare.

Om SVALT, ABEROPA LAKARUNDERSOKNING, dar MOJLIGT, UTAN FORDROJINING.

For rad, kontakta Giftcentralen eller en doktor.

Bradskande sjukhus behandling kommer troligen behévas.

Undertiden sa ska en kvalificerad forsta hjalpen personal behandla patienten, fljt av uppsikt och anvandande av stodjande atgarder
beroende pa patientens tillstand.

Om tjansterna av en medicinsk &mbetsman eller en doktor &r snabbt tillgangligt s& ska patienten vara placerad i hans/hennes ansvar och en
kopia av amnets SAKERHETSSPECIFIKATION vara forsedd. Ytterligare hantering kommer att vara den medicinska specialistens
ansvarighet.

Om lakarundersdkning ar inte tiligangligt pa arbetsplatsen eller omgivningen sé skicka patienten till ett sjukhus tillsammans med en kopia av
amnets SAKERHETSSPECIFIKATION.

Dar lakarundersokning &r inte tillgangligt omedelbart, eller dar patienten &r mer &n 15 minuter frn ett sjukhus, eller man &r inte instruerad
annorlunda:

INDUCERA uppkastning genom att stoppa fingrarna i halsen, men bara om patienten &r MEDVETEN. Luta patienten framat eller lagg pa
vénster sida (huvudet ner, om majligt) for att vidhalla éppna luftrér och férebygga inhalation.

NOTERA: Anvand skyddshandskar vid uppkastningsinducering av osjalvstandigt medel.

- - v v

- -

-

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Skum.

Torrt kemiskt pulver.

BCF (déar foreskrifterna tillater).
Koldioxid.

rr T T

Vattenspray eller dimma - Endast stora brander.

5.2. Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Inkompatibilitet med brand

* Undvik kontaminering med oxidationsmedel, dvs nitrater, oxiderande syror, klorblekmedel, bassangklor etc. eftersom antandning kan
resultera

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Brandbekampning

Fara for brand/explosion

Larma brandcentralen och meddela dem placering och karaktéren av faran.

Kan vara valdsamt eller explosivt reaktiv.

Anvand kela kroppsskyddsklader med andningsapparat.

Férhindra, p& alla sétt tillgangliga, spillande frén att komma till aviopp eller vatten férloppet.
Slack branden fran ett sakert avstand, med tillrackligt skydd.

Om sékert, stdng av elektrisk utrustning tills eldangsfaran &r avlagsnad.

Anvand fina vattenstralar for att kontrollera elden och kyla ner narliggande omrade.
Undvik att spruta vatten p& vétskepdlar.

Nérma er INTE containrar som misstanks vara varma.

Kyl ner eld exponerade containrar med vattenspray fran en skyddad plats.

Om sékert att gora, avlagsna containrar fran eldens gang.

T T E w W oW oW oW oW w

* Amnet brinner inte snabbt under normala tillstand.

* Dock, det kommer att nerbrytning under eldgdngen och den organiska komponenten kan brinna.
* Inte Gvervagt att vara en betydande brandrisk.

* Varme kan orsaka utvidgning eller upplésning med valdsam bristning av behallaren.

* Uppldses vid upphettning och kan framstélla giftig kolmonoxidrok (CO).

* Kan avge fran rok.

Sonderdelas vid uppvarmning och ger:
koldioxid (CO2)
kvaveoxider (NOx)

fosforoxider (POx)

andra pyrolysprodukter som ar typiska for férbranning av organiskt material.
Kan utge giftiga avgaser.

Fortsattning foljer...
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Kan avge fratande rok.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se avsnitt 8

6.2. Miljoskyddsatgarder
Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Avlagsna alla antandningskallor.

Stada omedelbart upp allt spill.

Undvik att andas in &ngor samt kontakt med hud och dgon.

Minimera kontakt genom anvandande av personlig skyddsutrustning.
Begransa och absorbera spill med sand, jord, inerta material eller vermikulit.
Torka upp.

Placera i lamplig méarkt behéllare fér avfallshantering.

Mindre spill

- o o w o

Mattlig fara.

T6m omradet pa personal och flytta motvind.

Larma brandkar och tala om for dem platsen och karaktaren av faran.
Anvand andningsapparat plus skyddshandskar.

Forebygg, pa alla satt tillgangligt, spillor fran att komma in i aviopp eller vattenvagar.
Ingen rékning, nakna l&gor eller antandningskéllor.

Oka ventilationen.

Stoppa lacka om det ar sakert att gora det.

Beharska spillor med sand, jord eller vermikulit.

Samla aterskyddbara produkter i ettikerade behallaren for atervinning.
Absorbera resterande produkten med sand, jord eller vermikulit.

Samla fasta rester, forsegla och ettikera trummor for bortskaffande.

Tvétta omrédet och férebygg utstrémning till avioppen.

Om fororening av avlopp eller vattenvagar sker, meddela raddningstjénsten.

-

Stora spill

T w w w W oW oW oW oW owow

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
R&d om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

-

De flesta akrylmonomer har lag viskositet sa darfér behéver hallning, amneséverforing och behandling av dessa amnen kréaver inte
upphettning.

Viskds monomer kan behdva upphettning for att underlatta hantering. For att underlatta produktdverforing fran ursprungligs forpackningar,
maste produkten vara upphettad till inte mer &n 60 deg C. (140 F.), i inte mer &n 24 timmar.

Anvand INTE lokaliserade hetta kéllor sdsom band varmare for att varmesmalta produkten.

Anvand INTE &nga.

Hetboxar eller hetrum &r rekommenderat for upphettande, smalt &amne. Hetboxen eller hetrummet ska vara stéllt p4 maximal temperatur av
60 deg C. (140 F.).

Overhetta inte - detta kan kompromissa produktens kvalitet och/eller resultera i en obehéarskad farlig polymerisation.

Om produkten fryses, hetta &r markerat 6ver och blanda forsiktigt for att omférdela hammaren. Produkten ska vara konsumerad i dess
helhet efter upphettning, smalt, undvik flerfaldig "ateruppvarmning” vilket kan paverka produktens kvalitet eller resultera i att produkten
degraderas.

Produkten ska vara férpackad med hammare. Om inte hammad, s& kan produkten polymerisera, hoja temperatur och tryck, méjligen
spréacka forpackningen. Kolla hammare nivan periodiskt, tillagg till bulkamne om behovd. Dessutom, produktens hammare fordrar narvaron
av upplosta syre. Bevara, minst, det ursprungliga huvudutrymmet i produktens férpackning och téck eller blanda inte med syre-fri gas
eftersom det gér hammare verkningslosa. Tillférsakra att luft utrymme (syre) ar narvarande under produktens upphettning, sméltning.
Lagra produkten inomhus vid temperaturer stdrre &n produktens frysningspunkt (eller stérre &n 0 deg C. (32 F.) om ingen frysningspunkt &r
tillganglig och under 38 deg C. (100 F.).

Undvik utdragen forvaring (langre an hallbarhetstid) forvaringstemperaturer éver 38 deg C. (100 F.).

Lagra i hart stangda forpackningar i ett passande ventilerad forvaringsomréde ifran hettan, gnistor, éppna flammor, starka oxiderare,
strélning och andra initiativtagare.

Forebygg fororening av frammande amnen.

Forebygg fukt kontakt.

Anvand bara icke gnistrande verktyg och begransa férvaringstiden. S&vida inte specificerat ndgon annanstans, s &r hallbarhetstiden 6
maénader frn mottagande.

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Séker hantering

- v ow

Tillat inte att kladsel som &r vat med dmnet att stanna i kontakt med huden

Undvik all personlig kontakt, inklusive inandning.

Anvand peronlig skyddsutrustning vid risk for exponering.
Anvand pa valventilerad plats.

Foérebygg koncentrationer i haligheter och avioppsbrunnar.
Ga inte in i begransade utrymmen forran atmosfaren har blivit kontrollerad.
Undvik rékning, nakna lagor och antandningskallor.
Undvik beréring med oférenliga &mnen.

Nar hanterad, at, drick eller rok inte.

Hall behallaren sakert férseglade nar de inte anvands.
Undvik fysisk skada p& behallaren.

Tvétta alltid handerna med tval och vatten efter hantering.
Arbetsklader ska vara tvattat separat.

- o w w w T T TYTYT YT

Fortsattning foljer...
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* Anvand bra arbetspraktik.
* Bevaka tillverkarens lagring och hanterings rekommendationer.
* Atmosfaren ska regelbundet kontrolleras mot upprattade utsattningsstandarder for att forékra er om sékert arbete.

Skydd mot brand och

. Se avsnitt 5
explosion

Férvara i originalbehéllare.

Hall behallarna val forslutna.

Forvara i svalt, torrt och valventilerat utrymme.

Férvara inte i narheten av inkompatibla material och livsmedelsbehallare.

Skydda behallarna mot fysisk skada och kontrollera regelbundet att det inte finns négra lackor.

Folj tillverkarens rekommendationer for forvaring och hantering som finns i detta sékerhetsdatablad.

Ovrig information

7.2. Forhdllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lamplig behéllare

* Undvik starka syror och baser.

piempatitelaoing Undvik reaktion med oxiderande &mnen.

7.3. Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNELs PNECs

Ingdende &mne ’
9 Exponeringsmonster for arbetare Rum

ETHYL METHACRYLATE

Dermal 10.8 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk)
Inandning 370.5 mg/m3 (Systemisk, Kronisk)
Inandning 267 mg/m?3 (Lokalt, Kronisk)

Dermal 6.5 mg/kg bw/day (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 76 mg/m?3 (Systemisk, Kronisk) *
Inandning 189.8 mg/m3 (Lokalt, Kronisk) *

1.8 mg/L (Vatten (Fresh))

1.8 mg/L (Vatten - Intermittent frisattning)

1.8 mg/L (Vatten (Marine))

40 mg/kg sediment dw (Sediment (s6tvatten))
1.47 mg/kg soil dw (Jord)

100 mg/L (STP)

* Varden for befolkningen i allménhet

Gréansvarden for exponering pé arbetsplatsen (OEL)

UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

Kalla Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter
Sverige Gransvéarden For S S
Exponering P& Arbetsplatsen ETHYL METHACRYLATE Etylmetakrylat 50 ppm / 250 mg/m3 Ej tillgéngligt 75 ppm / 350 mg/m3 Ej tillgangligt
Nodfallsgranser

Ingdende amne TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

ETHYL METHACRYLATE 5.5 ppm 61 ppm 370 ppm

Ingéende amne Original IDLH Reviderad IDLH

3,6,9-

TRIOXAUNDECAMETHYLENE Ej tillgangligt Ej tillgangligt

DIMETHACRYLATE

ETHYL METHACRYLATE Ej tillgangligt Ej tillgangligt

Hygieniska Banding

Ing&ende amne Hygieniska Band Rating Hygieniska Band Limit

3,6,9-

TRIOXAUNDECAMETHYLENE E <0.1 ppm

DIMETHACRYLATE

Noter: Hygieniska banding &r en process for att tilldela kemikalier i specifika kategorier eller band som bygger pa en kemisk s styrka och negativa

halsoeffekter i samband med exponering. Utsignalen frdn denna process &r en yrkesmassig exponering band (OEB), vilket motsvarar ett omréde
av exponeringskoncentrationer som forvantas halsoskydd.

MATERIALDATA

Anmarkning D: Vissa amnen som latt genomgar spontan polymerisering eller sénderfall slapps vanligen ut p& marknaden i stabiliserad form. Det &r i denna form som de fértecknas i
bilaga I till detta direktiv. Emellertid slapps sddana &mnen ibland ut pa marknaden i icke-stabiliserad form. | sddana fall skall tillverkaren eller varje annan person som slapper ut ett
s&dant amne p& marknaden ange dess namn, foljt av "ej stabiliserad" pa etiketten.

8.2. Begransning av exponeringen

Vanlig utsugning &r tillracklig under normala drivande tillstdnd. Lokal utsugningsventilation kan vara ndvandig i speciella omsténdigheter. Om
risk for dverexponering existerar, anvand godkanda respiratorer.

Levererad-luft typ respirator kan vara nédvandig i speciella omstéandigheter. Korrekt passform ar vasentligt for att férsékra er om tillrackligt skydd.
Tillfor tillrécklig ventilation i lager och instangda forr&dsutrymmen. Luftkontaminanter som &r genererat p& arbetsplatsen besitter varierande "flykt"
hastigheter som, i tur och ordning, bestammer de "infingande hastigheterna" av frisk cirkularande luft som &r nédvandigt for att effektivt avidgsna
fororeningen.

Typ av Fororening: Luft Hastighet:

l6sande, &ngor, avfettning etc., avdunstning fran 0.25-0.5 m/s (50-100 f/min)

8.2.1. Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Fortsattning foljer...
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8.2.2. Individuella
skyddsatgarder, t.ex.
personlig skyddsutrustning

Ogon- och ansiktsskydd

Skydd for huden

Handskydd

Kroppsskydd

Ovrigt skydd

Material som rekommenderas

INDEX FOR VAL AV HANDSKE

Handskvalet ar baserat pa en modifierad uppvisande av:
"Forsbergs Kladsel Utférande Index".
Effekten (er) av det foljande &mnet &r tagen in i redogérelsen i den data-genererade

valet:
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tank (i stilla luft).

aerosoler, rok fran hallande verksamheter, intermittent 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)
fyliningsbehallare, transportband med Iag hastighetsoverforing,

svetsning, spray drift, platering av syra rok, dekapering

(frislappt vid l&ga hastigheter in i en zon av aktiv generation)

direkt spray, spray malning i ytliga bas, trum 1-2.5 m/s (200-500 f/min.)

fylining, transportbandslastning, dammpartikelskrossning, gasutslapp

(aktiv generation in i en zon av hastig luftrérelser)

malning, slipbléstring, tumlande, hég hastighetshjul 2.5-10 m/s (500-2000 f/min.)
genererade dammpartiklar (frislappt vid hog inledande hastighet in i en zon

av valdigt hog hastig luftrorelser)

Inom varje skala beror det lampliga vérdet pa:

Lagre delen av skalan Ovre delen av skalan

1: Rum luftstrémmar minimala eller gynnsamma for infangandet 1: Besvarande rum luft strémmar

2: Kontaminanter av 1&g giftigheten eller bara av obehagligt vérde. 2: Kontaminanter av hdg giftighet
3: Intermittent, 1&g tillverkning. 3: hog tillverkning, tung anvandning

4: Stor huva eller stora luft massor i rorelse 4: Liten huva - bara lokal kontroll

Enkel teori visar att luft hastigheten faller snabbt med distans fr&n 6ppnandet av ett enkelt avtappningsrér. Hastigheten minskar vanligtvis med
distansen fran utdragningspunkten (i enkla fall). Darfér ska lufthastigheten vid utdragningspunkten vara justerad, i enlighet med, distansen fran
den kontaminerade kéllan. Lufthastigheten vid utdragningsflakten, till exempel, ska vara ett minimum av 1-2 m/s (200-400 f/min) for utdragning av
l6sningsmedel genererat i en tank, 2 meters avstand frdn utdragningspunkten. Andra mekaniska 6vervaganden, som framstaller brister inom
utdragningsapparaten, gor det vasentligt att teoretiska luft hastigheter &r multiplicerade av faktorer av 10 eller mer nar utdragningssystemet ar
installerat eller anvant.

50;
®

Skyddsglaségon med sidoskydd.

Kemiska skyddsglaségon.

Kontaktlinser kan utgéra en sérskild fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera irritanter (retmedel). Ett skriftligt policydokument,
som beskriver anvandningen av linser eller restriktioner for anvandningen, ska finnas pa varje arbetsplats eller for varje arbete. Detta ska
inkludera en redogérelse for linsens absorption och absorptionen hos den klass av kemikalier som anvénds, samt en redogérelse for skadefall.
Medicinsk personal och férstahjélpen-personal ska vara trénade i att avlagsna kontaktlinser och nédvandig utrustning ska finnas tillganglig. |
handelse av exponering fér kemikalier, spola 6gonen omedelbart och ta bort linserna s snart det &r praktiskt méjligt. Linserna ska tas bort vid
forsta tecken pa 6gonrodnad eller -irritation — de ska tas bort i en ren omgivning men forst efter att personen som ska ta bort dem har tvattat sina
hénder grundligt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller nationell motsvarighet]

Se Handskydd nedan

NOTERA: Amnet kan framstélla hud sensibilisering i forut utsatta individer. Aktsamhet maste vara tagen, vid avlagsnandet av handskar och
annan skyddsutrustning, s& undvik all méjlig hudberéring.

Valet av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitet som varierar frén tillverkare till tillverkare. Dar &mnet &ar
en blandning av &mnen, kan motstandet hos handskmaterialet inte kan beréknas i férvag och maste darfor kontrolleras fore applikationen. Den
exakta genombrottstiden fér amnen méaste erhallas fran tillverkaren av skyddshandskarnas and.has skall beaktas nar man gor ett slutligt val.
Personlig hygien &r en viktig del av effektiv handvard. Handskar far endast baras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna
tvattas och torkas noga. Tillampning av en oparfymerad fuktkram rekommenderas. Lamplighet och hallbarhet handske typ &r beroende p&
anvandning. Viktiga faktorer i valet av handskar inkluderar: - Frekvens och varaktighet kontakt, - Kemisk bestandighet hos handskmaterialet, -
Handske tjocklek och - fingerféardighet Vélj handskar testade till en relevant standard (t.ex. Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 eller
nationell motsvarighet). - Nar langvarig eller upprepad kontakt kan forekomma, en handske med en skyddsklass av fem eller hogre
(genombrottstid langre &n 240 minuter i enlighet med EN 374, AS / NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Nar endast
kortvarig kontakt forvantas, en handske med en skyddsklass av 3 eller hogre (genombrottstid langre &n 60 minuter i enlighet med EN 374, AS /
NZS 2161/10/01 eller nationell motsvarande) rekommenderas. - Vissa handske polymertyper paverkas mindre av rorelser och detta bor beaktas
nar man Gvervéager handskar for 1angvarig anvandning. - Férorenade handskar ska bytas ut. S&som definieras i ASTM F-739-96 i alla program,
ar handskar rankad som: - Utmarkt nar genombrottstid> 480 min - Bra nar genombrottstid> 20 min - Fair nar genomtréngningstid <20 min - Dalig
nar handsken material nedbrytes For allménna applikationer, handskar med en tjocklek typiskt stérre &n 0,35 mm, rekommenderas. Det bér
understrykas att handsken tjockleken &r inte nddvandigtvis en bra prediktor fér handske resistens mot en specifik kemisk, sdsom
genomtrangningseffektiviteten hos handsken kommer att vara beroende pa den exakta sammanséttningen av handskmaterialet. Darfor bor
handske val ocksé baseras p& en bedémning av uppgiften krav och kunskap om genombrottstider. Handske tjocklek kan ocksé variera beroende
pa handsken tillverkare, typen handsken och handsken modell. Darfor bér tillverkarnas tekniska data alltid beaktas for att sékerstélla val av den
lampligaste handske for uppgiften. Obs! Beroende pa den verksamhet som bedrivs, kan handskar av varierande tjocklek kréavas for specifika
uppgifter. Till exempel: - Tunnare handskar (ned till 0,1 mm eller mindre) kan erfordras dar det behdvs en hog grad av manuell fingerfardighet.
Men dessa handskar &r endast sannolikt att ge kortskydd varaktighet och skulle normalt bara fér eng&ngsapplikationer sedan kasseras. -
Tjockare handskar (upp till 3 mm eller mer) kan behévas om det finns en mekanisk (sdvél som en kemikalie) risk dvs dar det finns nétning eller
punktering potential Handskar far endast béaras pa rena hander. Efter att ha anvant handskar, ska handerna tvattas och torkas noga. Tillampning
av en oparfymerad fuktkrdm rekommenderas.

Se Ovriga skydd nedan

Skyddsplagg.

P.V.C. forklade.
Barriar kram.

Hud rengdéringskram.
Ogonbadsavdelning.

Andningsskydd

Typ A-P filter av tillrécklig kapacitet (AS / NZS 1716 si 1715, EN 143:2000 & 149:2001,
ANSI Z88 sau national echivalent)

Dar koncentrationen av gas/partiklar i andningszonen, narmar sig eller éverstiger
"UtsattningsStandarden"” (eller ES), s& ar respiratoriskt skydd nédvandigt.

Graden av skyddet varierar med bade ansiktsdelen och Klass av filter; karaktaren av
skyddet varierar med Typ av filter.

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)

Skyddsfaktor Halvansiktsrespirator = Helansiktsrespirator = Drivande luft

Fortsattning foljer...
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Material CPI Respirator
PVA A 10x ES A-AUS P2 - A-PAPR-AUS P2
R 20 x ES - A-AUS P2 -
* CPI - Chemwatch Utférande Index
A: Basta Valet 100 x ES - A-2 P2 A-PAPR-2 P2~
B: Tillfredsstéllande; kan degradera efter 4 timmar kontinuerlig nedsénkning
C: Déligt for Farliga val av andra &n kortsiktig nedsankning ~ - Helansikte
NOTERA: Som en serie av faktorer kommer att ha inflytande utférande av handskarna,
ett slutval maste vara baserat p& detaljerad observation. -
* Dar handskarna &r att anvandas vid en kortsiktig, tillfallig eller sallsynt basis,
faktorer sdsom "kénsla" eller lamplighet (t. ex. engdngshandskar), kan diktera ett val av
handskar vilket kan p& annat satt vara olampligt efter Iangsiktig eller frekvent
anvandning. En kvalificerad praktiserande lakare ska vara radgérd med.
8.2.3. Begransning av miljéexponeringen
Se avsnitt 12
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende Ej tillgangligt
Aggregationstillstand Flytande Relativ densitet (vatten = 1) 1.12 @ 20C

Partitionskoefficient

Lukt Ej tillgéngligt n-oktanol/vatten Ej tillgangligt
Luktgransvarde Ej tillgéngligt SJalvantandmngstemper?etg; ~200

pH i levererad form 6.5 Nedbrytningstemperatur Ej tillgangligt
Smaltpunkt/fryspunkt (°C) -10 Viskositet (cSt) Ej tillgangligt

Initial kokpunkt och . S
kokpunktsintervall (°C) >100 Molekylvikt (g/mol) Ej tillampligt
Flampunkt (°C) >120 Smak Ej tillgangligt
Avdunstningstakt Ej tillgangligt Explosiva egenskaper Ej tillgangligt
Antandlighet Ej tillampligt Oxiderande egenskaper Ej tillgangligt
Ovre explosionsgrans (%) Ej tillgangligt VST (/e Gl Ej tillgangligt

mN/m)

Nedre explosionsgréns (%) Ej tillgéngligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgangligt
Angtryck (kPa) Ej tillgéngligt Gasgrupp Ej tillgangligt
Loslighet i vatten oblandbar pH i 16sning 1 % (%) Ej tillampligt
Angdensitet (luft = 1) Ej tillgéngligt VOC g/L Ej tillgangligt
nanoform Léslighet Ej tillgangligt Nanoform Partikelegenskaper Ej tillgangligt

Partikelstorlek Ej tillgangligt

9.2. Ovrig information
Ej tillgangligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

Polymerisation kan hénda vid upphdjda temperaturer.

Polymerisation kan vara foljt av generation av varme som exoterm.

Processen ar sjélv accelererande efterom upphettning orsakar mer hastig Polymerisation.

Exoterm kan orsaka kokning med generation av fran, giftig och lattantandligt &nga.

Polymerisation och exoterm kan vara valdsam vid férorening med starka syror, aminer eller katalysatorer.
Polymerisation och exoterm av @&mnet i bulk kan vara okontrollerbart och resultera i bristning av forvaringstankar.
Polymerisation kan ske om stabiliserande inhibitorer blir reducerat genom &ldrande.

Stabiliserande inhibitorer behdver uppldst syre for att kunna vara narvarande i vatska for effektiv verkan.
Specifika férrddsbehov méste motas for stabilitet vid &ldrande och transportering.

10.2. Kemisk stabilitet

- o w w W oW oW oW ¥

10.3. Risken for farliga

. Se avsnitt 7.2
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska

undvikas Se avsnitt 7.2

10.5. Oforenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga

sonderdelningsprodukter Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Fortsattning foljer...
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11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Materialet kan orsaka respiratorisk irritation hos vissa personer. Kroppens gensvar till sdan irritation kan orsaka vidare lungskada.

Inhalation av &ngor kan orsaka sléhet och yrsel. Detta kan vara féljt av narkos, sémnighet, reflexforlust, koordinationssvarigheter och svindel.

Ineragimitae Inhalationsfaran 6kas vid hogre temperaturer.

Akuta effekter frdn inandning av héga anghalter kan vara brést och nasal irritation med hostande, snysningar, huvudvark och aven illamaende.

Tillfallig naringstillforsel av materialet kan vara skadligt; djurforsok indikerar att néringstillférsel av mindre &n 150 gram kan vara dodligt eller kan
Fortaring orsaka allvarliga skador for hélsan hos individer.

Materialet ger mild hudirritation. Bevis finns, eller praktisk erfarenhet forutspér, att materialet antingen
* producerar mild inflammation i huden hos ett stort antal individer efter direktkontakt, och/eller
* ger betydande, men mild, inflammation vid applicering p& den friska intakta huden hos djur (i upp till fyra timmar), varvid sédan inflammation
ar narvarande tjugofyra timmar eller mer efter exponeringsperiodens slut.

Hudkontakt Hudirritation kan ocksa forekomma efter langvarig eller upprepad exponering. Detta kan resultera i en form av kontaktdermatit (icke-allergisk).
Dermatit kdnnetecknas ofta av hudrodnad (erytem) och svullnad (6dem) som kan utvecklas till bl&sor (vesikulation), skalning och fértjockning av
epidermis. P& mikroskopisk niva kan det finnas intercellulart 6dem i hudens svampiga skikt (spongios) och epidermis intracellulart 6dem.
Oppningar till blodflédet genom, till exempel, skarsar, skavsar, punkteringssar eller yttre skador, kan orsaka systemiska skador med skadliga
effekter. Undersok huden innan applicering av materialet och sakerstéll att eventuella yttre skador &r ordentligt skyddade.

.. Detta material kan orsaka 6gon irritation och skada i vissa personer.
Ogonkontakt 9 P

Langsiktig utsattning for luftrorsretmedel kan resultera i sjukdom av luftvagarna involverande svarighet att andas och relaterade systematiska
problem.

Hudkontakt med detta material innebar en 6kad risk for sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jamfért med befolkningen generellt.

Ackumulation av féreningen i manniskokroppen kan férekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller 1&ngvarig exponering i arbetet.
Kroniska effekter Alla multifunktionella akrylater (MFA) orsakar hud rubbningar och sensibilisering av huden och inflammation.

Angor genererade av varmen frdn malning sker i tillrackliga koncentrationer for att orsaka inflammation. Utséttningen av industri sprayer av MFA

inkluderar utsattningen av kada system, foto-initiativstagare, lésande, véte-overférings agenter, stabiliserare, tensider, fyllare och polymerisation

inhibitatorer, forgiftning kan 6ka pa grund av olika kemiska reaktioner.

Sensibilisering kan ge allvarliga gensvar pa valdigt I&ga halter av utsattning, t. ex dverkénslighet.
Sensibilisera personer ska inte vara tilldtna att arbeta i situationer dar utsattning kan ske.

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D TOXICITET IRRITATION
SEMI FLEXIBLE RESIN) Ej tillgangligt Ej tillgangligt
TOXICITET IRRITATION
3,6,9- hud (rtta) LD50: >3000 mg/kglt] Hud: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[!]
TRIOXAUNDECAMETHYLENE B
DIMETHACRYLATE Oralt(R4tta) LD50; >5000 mg/kgll] Ogon: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[*]

Skin (rabbit): 500 mg - mild

TOXICITET IRRITATION
hud (kanin) LD50: 9100 mg/kgl?] Huden: negativ effekt observerades (irriterande)[t]
ETHYL METHACRYLATE .
Inhalation(Réatta) LC50; 55 mgll4h[1] Ogon: ingen negativ effekt observerats (ej irriterande)[u
Oral(Kanin) LD50; 3630 mg/kg[?! Skin (rabbit): 10000 mg/kg (open)
Forklaring: 1. Varde erhéllet frdn Europa ECHA Registrerade &mnen — akut toxicitet 2. Varde erhallet fran tillverkarens sékerhetsdatablad, om inte annat

anges data som utvinns ur RTECS - Register dver toxiska effekter av kemiska amnen

3,6,9- Materialet kan orsaka hudirritation efter férlangd eller repeterad utsattning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av
TRIOXAUNDECAMETHYLENE blasor, fjallning och fortjockning av huden.
DIMETHACRYLATE

Kontaktallergier blir snabb snabbstéllda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nésselfeber eller Quinckes 6dem kan férekomma.
Patogener av kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fordréjda typerna. Andra allergiska hudreaktioner
ar, t. ex kontaktnésselfeber, vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen &r inte enkelt bestdmd av dess
sensibilisering kraftfullhet: Utdelningen av amnet och méjligheterna fér kontakt med den ar lika viktigt. Ett svagt sensibiliserings &mne vilket ar vitt
utdelat kan ha mer viktig allergen &an en med starkare sensibiliserings kraftfullhet med vilket fa individer kommer i kontakt med. Fran en klinisk
sida, &mnet &r anmarkningsvérd om det orsakar en allergisk test reaktion i mer &n 1% av personerna som &r testade.
3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE Astmalikande symtom kan fortg& i manader eller till och med flera &r efter att exponeringen fér &mnet har upphort.
DIMETHACRYLATE & ETHYL Detta kan bero pa ett icke-allergiskt tillstdnd kant som reaktiv luftvagssjukdom (RAD) som kan uppsta efter exponering for hoga halter av mycket
METHACRYLATE irriterande amnen. De huvudsakliga kriterierna fér en RAD-diagnos innefattar franvaron av tidigare luftvagssjukdom hos en icke-atopisk individ,

med plotsliga ihdllande astmalikande symtom som framtrader minuter eller timmar efter en dokumenterad exponering for irritanten. Andra
kriterier for en RAD-diagnos inkluderar ett reversibelt luftflddesmonster vid lungfunktionsundersékningar, maéttlig till allvarlig bronkiell
hyperreaktivitet vid metakolintester och brist p& minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili. RAD (eller astma) till f6ljd av en inandning av
irritanter &r en ovanlig stérning vars grad varierar beroende pa irritantens koncentration och varaktighet. Industriell bronkit, & andra sidan, &r en
storning som intréffar som resultat av exponering for hoga koncentrationer av irriterande substanser (ofta partiklar) och som ar reversibla efter att
exponeringen upphor. Vanliga symtom &r andningssvarigheter, hosta och slembildning.

Akut toxicitet v Cancerogenitet x

Fortsattning foljer...
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Skadar/irriterar allvarligt
ogonen

Sensibilisering av
luftvagar/hud

Mutagenicitet
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3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)

Reproduktionstoxicitet =~

Specifik organtoxicitet —
enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — x
upprepad exponering

Faravid inandning =~ X

11.2.1. Endokrina stérningar Egenskaper

Ej tillgéngligt

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D
SEMI FLEXIBLE RESIN)

3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE
DIMETHACRYLATE

ETHYL METHACRYLATE

Forklaring:

Forklaring: » — Data antingen inte tillganglig eller inte fyller kriterierna for klassificering
»" — Uppgifter kravs for att gora klassificering tillganglig

Endpoint Testtid Art Varde Kalla

Ej S S Ej Ej
tilgangligt ) tilgangigt Bj tilgangligt tilgangligt ~ tillgéngligt
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
EC10(ECx) 72h Alger eller andra vattenvéxter 16mgl/l 2
EC50 72h Alger eller andra vattenvaxter 32mgl/l 2
EC50 48h Crustacea 391mg/I 2
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
NOEC(ECx) 96h Alger eller andra vattenvéxter 0.004mg/l 2
LC50 96h Fisk 100mg/l 2
EC50 72h Alger eller andra vattenvéxter >72mg/l 2
EC50 48h Crustacea >100mg/l 2
EC50 96h Alger eller andra vattenvéxter 0.64mgl/l 2

Extraherat frdn 1. [lUCLID-toxicitetsdata 2. Amnen registrerade i ECHA i Europa — ekotoxikologisk information — toxicitet for vattenlevande
organismer 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata for vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen —
Toxicitetsdata for vattenlevande organismer 5. ECETOC data for bedémning av fara for vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) — data om
biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om biologisk koncentration 8. Leverantdrsdata

Tom INTE i avlopp eller vattensystem.

Skadlig for vattenorganismer, kan orsaka langtida skadliga effekter pa vattenmiljon.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingdende amne Bestandighet: Vatten/jord Bestandighet: Luft
3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE HOG HOG
DIMETHACRYLATE
ETHYL METHACRYLATE LAG LAG
12.3. Bioackumuleringsformaga
Ingdende amne Bioackumulering
3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE LAG (LogKOW = 1.3856)
DIMETHACRYLATE
ETHYL METHACRYLATE LAG (LogkOW = 1.94)
12.4. Rorlighet i jord
Ingéende amne Rorlighet
3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE LAG (KOC = 10)
DIMETHACRYLATE
ETHYL METHACRYLATE LAG (KOC =18.7)
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
P B T

Relevanta tillganglig data

inte tillgangligt inte tillgéngligt

inte tillgangligt

PBT xX x x
vPVB X X x
PBT-villkor uppfyllda? Nej
vPvB Nej

Fortsattning foljer...
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12.6. Endokrina stérningar Egenskaper
Ej tillgangligt

12.7. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Sida 10 av 13

Bortskaffande av produkt och

emballage

Avfallshantering

Avloppshantering

3D FLEX 100 & FIRMFLEX (3D SEMI FLEXIBLE RESIN)

LAT INTE tvéttvatten frdn rengérings- eller processutrustning ta sig in i avioppen.
Det kan bli nédvandigt att samla allt tvéttvatten fér behandling fére bortskaffande.

Alla fall av témning i avlopp kan bryta mot lokala lagar och férordningar och dessa ska beaktas forst.

Vid tveksamheter, kontakta ansvarig myndighet.

+ Atervinn nar méjlig eller radfrdga tillverkaren for atervinningsméjligheter.

* Radfrdga Omrade Land Avfalls Myndigheterna fér undangérelsen.
* Begrav eller destruera resterna vid en godkand plats.
+ Atervinn containrar om méjlig, eller slang i en auktoriserad soptipp.

Ej tillgéngligt
Ej tillgangligt

AVSNITT 14: Transportinformation

Obligatoriska etiketter

Marin férorening

Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillampligt
14.2. Officiell R
transportbenamning Bj tillampligt
Klass Ej tillampligt
14.3. Faroklass for transport
Delrisk Ej tillampligt
14.4. Forpackningsgrupp Ej tillampligt
14.5. Miljofaror Ej tillampligt
Faroidentifiering (Kemler) Ej tillampligt
Klassificeringskod Ej tillampligt
14.6. Sarskilda Faroetikett Ej tillampligt
skyddsatgarder Sérskilda Atgarder Ej tillampligt
Begransad mangd Ej tillampligt
Tunnelrestriktionskod E;j tillampligt

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillampligt
14.2. Officiell R
transportbenamning Bj tilampligt
ICAO/IATA-klass Ej tillampligt
14.3. Faroklass for transport ICAO/IATA-delrisk Ej tillampligt
ERG-kod Ej tillampligt
14.4. Forpackningsgrupp Ej tillampligt
14.5. Miljofaror Ej tillampligt
Sérskilda &tgarder
Cargo Only, packningsinstruktioner
Cargo Only, max. méngd/antal
14.6. Sarskilda N .
skyddsatgarder Passenger and Cargo, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, max. mangd/antal
Passenger and Cargo, begransad méngd, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, begransad mangd/antal

Sjoétransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1.
14.2.

UN-nummer

Officiell
transportbendmning

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Utfardades den: 10/12/2021
Utskriftsdatum: 11/01/2022

Fortsattning foljer...
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IMDG-klass Ej tillampligt
IMDG-delrisk Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
EMS-nummer Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt

Begransade méngder Ej tillampligt

Transport p& inre vattenvéagar (ADN): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddséatgarder

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Klassificeringskod Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt
Begransad mangd Ej tillampligt

Utrustning som krévs Ej tillampligt

Antal brandkoner Ej tillampligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt

14.8. Bulktransport i enlighet med MARPOL bilaga V och IMSBC Code

Produktnamn

3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE
DIMETHACRYLATE

ETHYL METHACRYLATE

Grupp

Ej tillgéngligt

Ej tillgangligt

14.9. Bulktransport i enlighet med ICG Code

Produktnamn

3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE
DIMETHACRYLATE

ETHYL METHACRYLATE

Fartygstyp

Ej tillgéngligt

Ej tillgangligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen néar det galler sakerhet, halsa och miljo

3,6,9-TRIOXAUNDECAMETHYLENE DIMETHACRYLATE finns i féljande regulatoriska listor

Europa EG Inventory

Utfardades den: 10/12/2021
Utskriftsdatum: 11/01/2022

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
Europa Europeiska tullférteckningen éver kemiska &mnen amnen (EINECS)

ETHYL METHACRYLATE finns i féljande regulatoriska listor

EU REACH-férordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XVII - Begransningar for tillverkning,

utslappande pa marknaden och anvéandning av vissa farliga &mnen, blandningar och amnen (EINECS)
Europeiska Unionen (EU) i Foérordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Markning

artiklar

EU-Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) Community Rolling Action Plan
(Handlingsplanen) Forteckning 6ver Amnen

Europa EG Inventory

Europa Europeiska tullférteckningen dver kemiska &mnen

och Férpackning av Amnen och Blandningar, Bilaga VI)
Sveriges yrkesmassiga exponeringsgransvarden

Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska

Detta sakerhetsdatablad &r i enlighet med foljande EU-lagstiftningen och anpassningar - sa langt det &r tillampligt -: Direktiven 98/24 / EG, - 92/85 / EEG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, -
2010/75 / EU; Kommissionens férordning (EU) 2020/878; Férordning (EG) nr 1272/2008 som uppdateras genom ATP.

15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning

Leverantdren har inte utfért ndgon kemikaliesakerhetsbedémning for detta &amne/denna blandning.

ECHA-SAMMANFATTNING
Ingéende amne

3,6,9-
TRIOXAUNDECAMETHYLENE
DIMETHACRYLATE

CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

109-17-1 Ej tillgangligt

01-2120762746-43-XXXX

Fortsattning foljer...
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Harmonisering
(Klassificerings- och Faroklass och kategorikod/er Symbol for signalordskod/er Koder for faroangivelser
markningsregistret)

1 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng H315; H317; H319
2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 GHSO07; Wng H315; H317; H319; H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingdende amne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp
ETHYL METHACRYLATE 97-63-2 607-071-00-2 01-2119490215-40-XXXX
Harmonisering

(Klassificerings- och Faroklass och kategorikod/er
markningsregistret)

Symbol for Koder for
signalordskod/er faroangivelser

H225; H315; H317,

1 Flam. Lig. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHS02; GHS07; Dgr H319: H335

Flam. Lig. 2; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3;
STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3

H225; H315; H317;

GHSO07; Dgr; GHS01 H319: H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Nationell inventeringsstatus

Nationell inventering Status

Australien - AlIC / Australien

icke-industriell anvandning Ja

Kanada — DSL Ja

Kanada — NDSL Nej (3,6,9-TRIOXAUNDECAMETHYLENE DIMETHACRYLATE; ETHYL METHACRYLATE)
Kina — IECSC Ja

Europa — EINEC/ELINCS/NLP Ja

Japan — ENCS Ja

Korea — KECI Ja

Nya Zeeland — NZloC Ja

Filippinerna — PICCS Ja

USA - TSCA Ja

Taiwan - TCSI Ja

Mexiko — INSQ Nej (3,6,9-TRIOXAUNDECAMETHYLENE DIMETHACRYLATE)
Vietnam - NCI Nej (3,6,9-TRIOXAUNDECAMETHYLENE DIMETHACRYLATE)
Ryssland - FBEPH Ja

Ja = Alla ingredienser finns pd inventeringen
Forklaring: Nej = En eller flera av de CAS -listade ingredienserna finns inte pa lager. Dessa ingredienser kan vara undantagna eller kommer att krava
registrering.

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 10/12/2021
Initialt datum 31/08/2018

Riskfraser och farokoder i ulltext
H225 Mycket brandfarlig vatska och &anga.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Sékerhetsdatabladets versionsodversikt

Version Datum for uppdatering Uppdaterade sektioner
4.2 14/05/2021 Synonym
5.1 10/12/2021 Klassificering forandring p& grund av fullstandig databas fara berékning / uppdatering.

Ovrig information
Klassificering av blandningen och dess ingdende komponenter ar baserad pa 6ppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS ar ett verktyg for farokommunikation och ska anvandas som hjalpmedel for riskbedémninig. Manga faktorer avgor huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker pa
arbetsplatsen eller i andra miljder. Riskerna kan bestémmas med hjélp av exponeringsscenarier dar faktorer som anvandningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller
tillgangliga skyddsétgarder mste beaktas.

For detaljerade r&d om personlig skyddsutrustning hanvisar vi till féljande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt 6gonskydd

EN 340 Skyddsklader

EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer

EN 13832 Skyddsskor — Skydd mot kemikalier

EN 133 Andningsskydd

Fortsattning foljer...
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Definitioner och férkortningar

¥ PC—TWA: Tilldten Koncentration-Tidsviktat Genomsnitt

PC—STEL: Tilldten Koncentration- Gransvérde For Kortvarig Exponering
IARC: Internationell Myndighet fér Forskning om Cancer

ACGIH: Amerikansk Konferens for Statliga Industrihygienister

STEL: Kortvarig Exponeringsgrans

TEEL: Temporar Grans for Exponering i Nodsituation

IDLH: Koncentrationer Omedelbart Farliga for Liv eller Halsa

ES: Exponeringsstandard

OSF: Odor Sakerhetsfaktor

NOAEL :Ingen Observerad Niva for Skadlig Effekt

LOAEL: Lagsta Observerade Niva for Skadlig Effekt

TLV: Tréskelgransvarde

LOD: Detekteringsgrans

OTV: Odor Troskelvarde

BCF: BioKoncentration Faktorer

BEI: Biologiskt Exponeringsindex

AlIC: Australiensiskt Inventarium éver Industriella Kemikalier

DSL: Hushall Substanslista

NDSL: Icke-Hushall Substanslista

IECSC: Inventarium 6ver Existerande Kemiska Substanser i Kina
EINECS: Europeiskt Inventarium 6ver Existerande Kommersiella kemiska Substanser
ELINCS: Europeisk Lista 6ver Anmalda Kemiska Substanser

NLP: Fore Detta Polymerer

ENCS: Existerande och Nya Kemiska Substanser Inventarium

KECI: Korea Existerande Kemiska Inventarium

NZloC: Nya Zealand Inventarium éver Kemikalier

PICCS: Filippinerna Inventarium 6ver Kemikalier och Kemiska Substanser
TSCA: Toxiska Substanser Kontrollhandling

TCSI: Taiwan Kemiska Substanser Inventarium

INSQ: Nationellt Inventarium 6ver Kemiska Substanser

NCI: Nationellt Kemiskt Inventarium

FBEPH: Ryskt Register dver Potentiellt Farliga Kemikalier och Biologiska Substanser
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Detta dokument &r skyddat av Copyright. Bortsett fran all rattvis handel for privat bruk, forskning, granskning eller kritik, som tillats enligt Copyright lagen, far ingen del bli
omproducerad av en process utan skriftligt tillstdnd frAin CHEMWATCH. TELE (+61 3 9572 4700)

slutet av SDS



