Incredafill
MONOCURE 3D PTY LTD

Chemwatch: 5492-13
Versionsnr: 2.1
Sakerhetsdatablad (6verensstammer med bilaga Il till REACH (1907/2006) - férordning 2020/878)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

Advanced 3D Printer Products@

Chemwatch-farovarningskod: 1

Utfardades den: 07/09/2021
Utskriftsdatum: 13/01/2022
L.REACH.SWE.SV

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Incredafill
Kemiskt namn Ej tillampligt
Synonymer Ej tillgangligt
Kemisk formel Ej tillampligt

Andra metoder for

identifiering | ©) W9angligt

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade

u ; o Anvéndes enligt tillverkarens anvisningar.
anvandningsomraden

Ej rekommenderad

TERGITE Ej tillampligt

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Registrerat foretagsnamn MONOCURE 3D PTY LTD
Adress Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
Telefon +61 2 9738 5340
Fax Ej tillgangligt
Webbplats | www.monocure3d.com.au

E-post support@monocure3d.com.au

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Sammanslutning/organisation CHEMWATCH ATGARDER VID NODSITUATION
Nodtelefonnummer +46 10 888 70 60
Andra nddtelefonnummer +46 8 446 824 11

Ej tillgangligt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt
férordning (EG) nr 1272/2008 Ej tillampligt
[CLP] och andringar [
2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram Ej tillampligt
Signalord Ej tillampligt

Riskangivelser
Ej tillampligt

Tillaggsangivelser
EUH204 Innehaller isocyanater. Kan framkalla en allergisk reaktion.

EUH210 Sakerhetsdatablad finns p& begéaran.

Sida 1 fortsattning...
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Angivelser for forsiktighetsatgarder Férebyggande

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Respons

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Lagring

Ej tillampligt

Angivelser for forsiktighetsatgarder Avfallshantering

Ej tillampligt
2.3. Andra faror

Okade effekter kan resulteras av utsattning.

Kan ké&nnas obehagligt for lungorna*.

Utsatthet kan orsaka permanenta effekter*.

Formodligen andnings- och hudkénslig*.

Reach - Art.57-59: Blandningen innehaller inte &mnen som inger mycket stora betankligheter (SVHC) vid utskriftsdatum SDS.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Utfardades den: 07/09/2021
Utskriftsdatum: 13/01/2022

3.1.Amnen

Se "Sammanséttning av bestandsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

1.65997-17-3.

2.266-046-0

3.Ej tillgangligt
4.01-2119990048-30-
XXXX|01-2119488048-29-XXXX

1.68987-79-1

2.Ej tillgangligt

3.Ej tillgangligt

4.inte tillgangligt

1.7631-86-9

2.231-545-4

3.Ej tillgéngligt
4.01-2119486866-17-
XXXX|01-2119379499-16-XXXX
Ej tillgangligt

Forklaring:

Vikt % Namn

Chemical Substances Manufactured in the

30-60 Ej tillampligt
Production of Inorganic Glass

30-60 acrylated aliphatic urethane EUH204 [1]

1-10 KISELDIOXID Ej tillampligt

balance Ingredienser som inte anses farliga Ej tillampligt

Klassificering enligt forordning (EG) nr
1272/2008 [CLP] och andringar

Nanoform
Partikelegenskaper

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

Ej tillgangligt

1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hamtad frdn EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI; 3. Klassificering hamtad fran klassificerings- och

markningsregistret; * EU IOELVs tillgangliga; [€] Amnet identifieras som har hormonstérande egenskaper

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen

Kontakt med huden

Om denna produkt kommer i kontakt med 6gonen:
* Tvatta genast med vatten.
* Om irritation kvarstar, kontakta lakare.
* Borttagning av kontaktlinser efter 6gonskada bor endast utféras av kvalificerad personal.

Om hudkontakt intraffar:
Avlagsna omedelbart all kontaminerad kladsel, inklusive skodon.
Spola rent huden och haret med rinnande vatten (och tval om tillgangligt).
Uppsok lakare i héandelse av irritation
Foér brannskador:
* Dekontaminera omradet runt brinna.
* Overvag att anvanda kallt forpackningar och aktuella antibiotika.
For forsta gradens brannskador (som péverkar 6versta lagret av huden)

Hold branda huden under kallt (inte kallt) rinnande vatten eller sénk ned i kallt vatten tills sméartan avtar.

L]

* Anvandning komprimerar om rinnande vatten inte &r tillganglig.
* Tack med steril icke-plaster eller ren trasa.

¥ Anvand inte smor eller salvor; Detta kan orsaka infektion.

L3

Ge over-the counter smaértstillande om sméarta dkar eller svullnad, rodnad, feber forekomma.

For andra gradens brannskador (som péverkar tv& dversta skikten av huden)
Kyl bréann genom fordjupa sig i kallt rinnande vatten i 10-15 minuter.
Anvandning komprimerar om rinnande vatten inte ar tillganglig.

Anvand inte bryta blasor eller tillampa smér eller salvor; Detta kan orsaka infektion.

L3
L3
* Anvand inte is, eftersom detta kan sanka kroppstemperaturen och orsaka ytterligare skador.
L3
»

Skydda branna genom locket l6st med sterilt, nonstick bandage och sékra pé plats med gasvév eller tejp.
For att forhindra chock: (om personen har ett huvud, nacke eller benskada, eller det skulle orsaka obehag):

* Lagg personen platt.

* Hoj fotterna ca 12 inches.

* Hgj branna ovanfor hjartniva, om méjligt.
* Tack personen med palsen eller filt.

Fortsattning foljer...
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* Sok medicinsk hjalp.
For tredje gradens brannskador
* S0k omedelbart medicinsk eller nddhjalp.
Salange:
Skydda brinnande delen locket 16st med sterilt, nonstick bandage eller, for stora ytor, ett ark eller annat material som inte kommer att lamna
ludd i séret.
Separera branda tar och fingrar med torra, sterila forband.
Blotlagg inte brinna i vatten eller tillampa salvor eller smor; Detta kan orsaka infektion.
For att forhindra chock se ovan.
For en luftvégs brénna, inte placera kudde under personens huvud nér personen ligger ner. Detta kan sténga luftvégarna.
Ha en person med en ansiktsbehandling brénn sitta upp.
Kontrollera puls och andning att évervaka chock tills akut hjélp anlander.

- r r r T -

-

Om angor, aerosoler eller forbranningsprodukter inandas, avlagsna dendrabbade fran det férorenat omrade.

inandning * Andra atgarder ar vanligtvis onodiga.
* Ge omedelbart ett glas vatten.
Fortaring * Forsta hjalpen krévs i allméanhet inte. Vid osékerhet, kontakta ett giftinformationscentrum eller en doktor.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och foérdrojda
Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

¥ Sma mangder av vatten i kontakt med het vétska kan reagera valdsamt med framkallande av en stor volym av hastigt utvidgande het klibbig halvfast skum.
* Presenterar ytterligare fara vid eldbekampning i ett begrénsat utrymme.
* Avsvalning med dversvamningsmangder av vatten reducerarar denna risk.

* Torra kemiska pulver.
v BCF (dar regler tillater).
* Koldioxid.

5.2. Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

* Undvik kontaminering med oxidationsmedel, dvs nitrater, oxiderande syror, klorblekmedel, bassangklor etc. eftersom antandning kan

Inkompatibilitet med brand
resultera

5.3. R&d till brandbekampningspersonal

Larma brandkaren och informera dem om platsen och farens karaktar.

Anvénd andningsapparat plus skyddshandskar.

Forhindra pa nagot sétt att spill kommer ut i aviopp eller vattendrag.

Anvand vatten som levereras som en fin spray for att kontrollera eld och kyla intilliggande omrade.
INTEnarma dig behallare som misstanks vara heta.

Kyl brandbehéllare med vattenspray frn en skyddad plats.

Om det &r sékert, ta bort behallare frén eldvagen.

Utrustningen bor dekontamineras efter anvandning.

Brandbekampning

- o w w w o T w

-

Lattantandligt &mne.

Maéttlig eldfara nar exponerad fér hetta eller flamma.

Nar upphettad till hdga temperaturer uppldser hastigt genererande anga vilket patrycks och kan sen brista férpackningar med frigivning av
lattantandlig och hogt giftig isocyanat anga.

* Brinner med fran svart rok och giftiga angor.

* Forbranning utdelar spar av hogt giftiga vatecyanider HCN, plus giftiga kvaveoxider NOx och kolmonoxid.

-

Forbranningsprodukter inkluderar:

kolmonoxid (CO)

Fara for brand/explosion !<o|d|o><|d (€02)
isocyanater

vatecyanid
kvaveoxider (NOx)
kiseldioxid (SiO2)

andra pyrolysprodukter som ar typiska for férbranning av organiskt material.
Kan avge fratande rok.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se avsnitt 8

6.2. Miljoskyddsatgarder
Se avsnitt 12

Fortsattning foljer...
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6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Stada upp alla spillor omedelbart.

Undvik ber6ring med huden och égonen.

Anvand ogenomtrangliga handskar och sékerhetsglaségon.
Fogstryk/skrapa upp.

Placera spillt amne i ren, torr, forseglad behallare.

Spola rent spill omradet med vatten.

Mindre spill

r r r oy T

Stora spill

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Rad om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Undvik all personlig kontakt, inklusive inandning.

Bar skyddskladsel vid risk for exponering.

Anvand i ett valventilerat utrymme.

Undvik koncentrering i haligheter och aviopp.

Betréd INTE slutna utrymmen férrén luften har kontrollerats.

Lat INTE material komma i kontakt med manniskor, exponerad mat eller koksredskap.

Undvik kontakt med inkompatibla material.

Séker hantering At, drick eller rok inte under hantering.

Hall behallare vél forslutna nér de inte anvands.

Undvik fysisk skada pa behéllare.

Tvétta alltid handerna med tval och vatten efter hantering.

Arbetsklader ska tvéttas separat. Tvétta kontaminerad kladsel fére &teranvandning.

Tillampa god arbetssed.

Folj tillverkarens rekommendationer for forvaring och hantering som finns i detta sékerhetsdatablad.
Luften ska regelbundet kontrolleras enligt etablerade standarder for exponering for att sakerstalla att sakra arbetsforhallanden uppratthalls.

Skydd mot brand och

. Se avsnitt 5
explosion

Forvara i originalbehallare.

Hall behallarna val forslutna.

Ingen rokning, 8ppen eld eller antandningskalla.

Ovrig information Foérvara i svalt, torrt och vélventilerat utrymme.

Forvara inte i narheten av inkompatibla material och livsmedelsbehallare.

Skydda behallarna mot fysisk skada och kontrollera regelbundet att det inte finns nagra lackor.

Folj tillverkarens rekommendationer for forvaring och hantering som finns i detta sékerhetsdatablad.

7.2. Forhédllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Metallburk eller -fat.
Lamplig behéllare Paketering enligt tillverkarens rekommendationer.
Kontrollera att alla behéllare &r tydligt markta och fria fran lackage.

* Undvik starka syror och baser.

miempatteliaonng Undvik reaktion med oxiderande &mnen.

7.3. Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNELs PNECs

Ing&ende amne ) N .
9 Exponeringsmonster fér arbetare Rum

6.5 pg/L (Vatten (Fresh))
3.4 pg/L (Vatten - Intermittent frisattning)

Chemical Substances 174 mg/kg sediment dw (Sediment (sotvatten))
Manufactured in the Production Ej tillgangligt 164 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
of Inorganic Glass 147 mg/kg soil dw (Jord)

100 pg/L (STP)
10.9 mg/kg food (oral)

KISELDIOXID Inandning 0.3 mg/m3 (Lokalt, Kronisk) Ej tillgangligt

* Varden for befolkningen i allmanhet

Gréansvarden for exponering pé arbetsplatsen (OEL)
UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR
Kalla Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Chemical Substances
Manufactured in the Production of
Inorganic Glass

Sverige Gransvarden For

Fibrer, syntetiska oorg. glasartade fibrer Ej Ej
. s 1 flcc
Exponering Pa Arbetsplatsen

(amorfa) - Ovriga fibrer - Mineralull tillgangligt tillgangligt

Fortsattning foljer...
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Kélla

Sverige Gransvarden For
Exponering P& Arbetsplatsen

EU-direktiv unionen (EU)
2017/2398 om &andring av
direktiv 2004/37 / EG om skydd
for arbetstagare mot risker vid
exponering for carcinogener
eller mutagena amnen i arbetet
Nodfallsgranser

Ingdende &mne

Chemical Substances
Manufactured in the Production
of Inorganic Glass

KISELDIOXID
KISELDIOXID
KISELDIOXID
KISELDIOXID
KISELDIOXID

Ingéende amne

Chemical Substances
Manufactured in the Production
of Inorganic Glass

acrylated aliphatic urethane

KISELDIOXID

MATERIALDATA

Sida 5 av 14 Utfardades den: 07/09/2021
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Ingdende amne Materialnamn TWA STEL Topp Noter
Chemical Substances Fibrer, syntetiska oorg. glasartade fibrer Ei Ei
Manufactured in the Production of (amorfa) - Ovriga fibrer - Kontinuerliga 1flcc tiI]I snaliot tiI]I snaliot 28
Inorganic Glass glasfibrer 9anglig 9anglg
. . (TWA (8)
KISELDIOXID Ej tillgangligt g;l/ms :—I]I _— tEn]| st Respirable
9 9angiig 9anglig fraction.)
TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
18 mg/m3 200 mg/m3 1,200 mg/m3
18 mg/m3 100 mg/m3 630 mg/m3
120 mg/m3 1,300 mg/m3 7,900 mg/m3
45 mg/m3 500 mg/m3 3,000 mg/m3
18 mg/m3 740 mg/m3 4,500 mg/m3
Original IDLH Reviderad IDLH
Ej tillgangligt Ej tillgangligt
Ej tillgéngligt Ej tillgangligt
3,000 mg/m3 Ej tillgangligt

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska
kontrollatgarder

8.2.2. Individuella
skyddsatgarder, t.ex.
personlig skyddsutrustning

Ogon- och ansiktsskydd

Skydd for huden

Handskydd

Kroppsskydd

Ovrigt skydd

Anstallda exponerade for bekraftad mannisko cancerogenamnen ska vara auktoriserade att gora s av arbetsgivaren, och arbetet i ett reglerat
omréde.

Arbetet ska vara foreta sig i ett isolerat system s&som en "handskbox". Anstéllda bér tvétta deras hander och armar vid fullbordande av den
ansladde uppgiften och fore dom &ngar sig at andra aktiviteter som inte &r associerade med det isolerade systemet.

Inom reglerat omrad, det cancerframkallande ska lagras i férseglande forpackningar, eller instangda i ett stangt system, inklusive
rorledningsystem, med alla provvaskor eller 6ppningar stangda nar de cancerogenamnena ar inom utrymmet.

Oppna karl system ar férbjudna.

Varje verksamhet ska vara férsedd med kontinuerlig lokal utbl&sningsventilation sa att luftrérelser alltid &r fr&n ordinéra arbetsomraden till
verksamheten.

uttdmningsluft ska inte slappas ut till reglerade omraden, icke-reglerat omrade eller yttre omgivningen savida inte sanerade. Ren
sammansaéttningsluft ska vara inford i tillrécklig volym for att bevara rétt verksamhet av det lokala uttémningssystemet.

For skotsel och saneringsaktiviteter, s ska auktoriserade anstéallda som trader in i omradet vara forsedda med och behéver bara rena,
ogenomtrangliga kladesplagg, inklusive handskar, kédngor och kontinuerlig-luft féreseende huva. Fore avlagning av skyddande kladesplagg ska
den anstéllda genomgéa sanering och behover duscha efter aviagnandet av kladesplaggen och huvan.

Férutom i utomhus system, reglerade omraden ska vara bevarade under negativt tryck (med hansyn till icke-reglerade omraden).

Lokal utblasningsventilation behéver sammansattningsluft vara foresett i jamna volymer for att ersatta luft.

Laboratoriumshuvor maste vara formgivna och bevarade for att dra luft inét i ett genomsnittlig linjar ansikte hastighet av 150 fot/min. Med ett
minimum av 125 fot/min. Design och konstruktion av rokhuvan behdver att inférande av ndgon del av den anstalldas kropp, andra an hander och
armar, vara otillatna.

0000

Skyddsglaségon med sidoskydd.

Kemiska skyddsglaségon.

Kontaktlinser kan utgéra en sérskild fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera irritanter (retmedel). Ett skriftligt policydokument,
som beskriver anvandningen av linser eller restriktioner for anvandningen, ska finnas pa varje arbetsplats eller for varje arbete. Detta ska
inkludera en redogérelse for linsens absorption och absorptionen hos den klass av kemikalier som anvénds, samt en redogérelse for skadefall.
Medicinsk personal och férstahjélpen-personal ska vara trénade i att avlagsna kontaktlinser och nédvandig utrustning ska finnas tillgénglig. |
handelse av exponering fér kemikalier, spola 6gonen omedelbart och ta bort linserna s snart det &r praktiskt méjligt. Linserna ska tas bort vid
forsta tecken pa 6gonrodnad eller -irritation — de ska tas bort i en ren omgivning men forst efter att personen som ska ta bort dem har tvattat sina
hénder grundligt. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59], [AS/NZS 1336 eller nationell motsvarighet]

Se Handskydd nedan

NOTERA: Amnet kan framstélla hud sensibilisering i forut utsatta individer. Aktsamhet maste vara tagen, vid avlagsnandet av handskar och
annan skyddsutrustning, s& undvik all majlig hudberéring.

Se Ovriga skydd nedan

Anstéllda man arbetar med bekraftad ménniskocancerogendmnen ska vara forsedda med, och vara behévda att bara, rena, helkroppsskyddande
kladsel (skyddsrockar, overaller, eller langarmad troja och byxor), skodverdrag och handskar fore intradet till reglerat omrade.

Anstéllda upptagna med hantering verksamheter involverande cancerogendmnen ska vara férsedda med, och behdver béra och anvénda
halv-ansikte filtrera-typ andningsskydd med filtrera for dammar, dimma och angor, eller luftrenande behéllare eller kassetter. Ett andningsskydd
avvarande hoga nivaer av skydd kan ersattas.

Nodoversvammande duschar och égonbad fontaner, foresedda med drickbart vatten, ska vara belaget nara, i synhall frdn, och pd samma niva
med lagen dér direkt utsattning ar trolig.

Fortsattning foljer...



Chemwatch: 5492-13
Versionsnr: 2.1

Sida 6 av 14 Utfardades den: 07/09/2021

Utskriftsdatum: 13/01/2022

Incredafill

* Fore varje uttrade fran ett omrade innehallande bekraftad mannisko cancerogenamnen, s& ska anstallda aviagsna och lamna skyddande
kladsel och utrustning vid utgdngspunkten och vid sista utgéngen for dagen, placera anvéand kladsel och utrustning i ogenomtréangliga
forpackningar vid utgdngspunkten for avsikten av sanering eller bortskaffande. Innehéllet av sddan ogenomtranglig forpackning maste vara
identifierad med lampliga etiketter. For skotsel och sanering aktiviteter, auktoriserade anstéllda som trader in i omrédet ska vara forsedda
med och behover bara rena, ogenomtrangliga kladesplagg, inklusive handskar, kangor och kontinuerlig-luft féreseende huva.

* Fore avlagning av skyddande kladesplagg ska den anstéllda genomga sanering och behéver duscha efter avidagnande av kladesplagg och
huva.

Skyddsplagg.

P.V.C. forklade.
Barriar kram.

Hud rengdéringskram.
Ogonbadsavdelning.

Andningsskydd
Typ A-P filter av tillracklig kapacitet (AS / NZS 1716 si 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 sau national echivalent)

Dar koncentrationen av gas/partiklar i andningszonen, narmar sig eller éverstiger "UtséttningsStandarden” (eller ES), s& &r respiratoriskt skydd nodvandigt.
Graden av skyddet varierar med bade ansiktsdelen och Klass av filter; karaktaren av skyddet varierar med Typ av filter.

Skyddsfaktor Halvansiktsrespirator Helansiktsrespirator Drivande luft Respirator
10x ES A-AUS P2 - A-PAPR-AUS P2
50 x ES - A-AUS P2 -
100 x ES - A-2 P2 A-PAPR-2 P2~
~ - Helansikte

8.2.3. Begransning av miljdexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Ej tillgéngligt
Aggregationstillstand Icke Sattmatt Paste Relativ densitet (vatten = 1) 0.52 @25C

S Partitionskoefficient S

Lukt Ej tillgéngligt n-oktanolfvatten Ej tillgangligt
Luktgréansvarde Ej tillgéngligt SJalvantandnlngstemper?otg ~300

pH i levererad form 8 Nedbrytningstemperatur Ej tillgangligt
Smaltpunkt/fryspunkt (°C) -10 (freezing pt.) Viskositet (cSt) Ej tillgangligt

Initial kokpunkt och A S
kokpunkisintervall (°C) >100 Molekylvikt (g/mol) Ej tillampligt
Flampunkt (°C) >120 Smak Ej tillgangligt
Avdunstningstakt Ej tillgéngligt Explosiva egenskaper Ej tillgangligt
Antandlighet Ej tillampligt Oxiderande egenskaper Ej tillgangligt
Ovre explosionsgréns (%) Ej tillgéngligt WS (EAeli Gl Ej tillgangligt

mN/m)
Nedre explosionsgréns (%) Ej tillgéngligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgangligt
Angtryck (kPa) Ej tillgangligt Gasgrupp Ej tillgangligt
Loslighet i vatten blandbar pHilésning 1 % (%) Ej tillgangligt
Angdensitet (luft = 1) Ej tillgéngligt VOC g/L Ej tillgangligt
nanoform Léslighet Ej tillgangligt Nanoform Partikelegenskaper Ej tillgangligt
Partikelstorlek Ej tillgéngligt

9.2. Ovrig information
Ej tillgéangligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risken for farliga
reaktioner

10.4. Forhallanden som ska
undvikas

Se avsnitt 7.2

* Icke-kompatibla material férekommer.

* Produkten anses stabil.
* Farlig polymerisering férekommer ej.

Se avsnitt 7.2

Se avsnitt 7.2

Fortsattning foljer...
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Incredafill

10.5. Oforenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga

sonderdelningsprodukter Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Det finns lite bevis som visar att materialet kan orsaka respiratorisk irritation hos vissa personer. Kroppens gensvar till sddan irritation kan orsaka
vidare lungskada.

Angan/dimman kan vara hégt irriterande fér det dvre luftvagsomradet och lungorna; svaret kan vara tillréckligt allvarligt for att framstalla bronkit
och lungodem. Méjliga neurologiska symtomer upstaende fran isocyanat utsattning omfattar huvudvark, somnlgshet, eufori, ataxi, &ngestneuros,
depression och paranoia. gastroinalvs- storningar ar karakteriserat genom illamaende och uppkastning.

inandning Lungsensibilisering kan framstélla astmatiska reaktioner stracker sig fran mindre andningssvarigheter till allvarliga allergiska attacker; detta kan
ske efter en ensam akut utsattning eller kan utvecklas utan varning for flera timmar efter utsattning. Sensibiliserade manniskor kan reagerar pa
valdigt laga doser, och ska inte vara tillatna att arbeta i situationer dar tillatning av utséattning till detta &mne. Fortsatt utsattning for sensibiliserade
personer kan leda till mdjlig langvarig andningsskyddande férsvagning.
Inhalationsfara &r 6kad vid hoga temperaturer.

Fortaring Materialet har.INToE klgssificerats_ enligt EG-dir.ektiv eller andra klassifikationssystem som “skadligt vid fortaring”. Detta beror pa avsaknaden av
styrkande bevis bade i fall med djur och manniskor.
Materialet tros inte ge skadliga halsoeffekter eller hudirritation efter kontakt (enligt EG-direktiv som anvander djurmodeller). Andd kréver god
hygienpraxis att exponeringen halls p& ett minimum och att lampliga handskar anvands i en yrkesméassig miljo.
Hudkontakt Oppna sar, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad fér detta &mne

Oppningar till blodflédet genom, till exempel, skarsar, skavsar, punkteringssar eller yttre skador, kan orsaka systemiska skador med skadliga
effekter. Undersdk huden innan applicering av materialet och sékerstéll att eventuella yttre skador ar ordentligt skyddade.

Snabban materialet inte ar kant att vara irriterande (klassificerat av EC direktiv), omedelbar kontakt med 6gonen kan orsaka tillfallig obehaglighet
Ogonkontakt som kannetecknas genom tar- bildning eller konjunktiv rodnad (som att fa vind i 6gat).

Det finns vissa bevis for att inandning av denna produkt innebar en 6kad risk for sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jamfort med
befolkningen generellt.

Det finns en liten méngd bevis for att hudkontakt med detta material innebéar en 6kad risk for sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jamfort
med befolkningen generellt.

De syntetiska, amorfa kiseldioxiderna antas representera en mycket kraftigt reducerad kiselfara jamfort med kristallina kiseldioxid och anses vara
stérande damm. Producera kristallin kiseldioxid vid kylning. Inandning av damm som innehéller kristallina kiseldioxid kan leda till silikos, en
inaktiverande lungfibros som kan ta &r att utvecklas. Avvikelser mellan olika studier som visar att fibros associerad med kronisk exponering for
amorf kiseldioxid och de som inte gor det kan forklaras genom att anta att kiselgur (en icke-syntetisk kiseldioxid som vanligtvis anvands inom
industrin) antingen &r svagt fibrogen eller icke-fiorogen och att fibros beror pa férorening med kristallint kiseldioxidinnehall

Upprepad exponering for syntetiska amorfa kiseldioxid kan ge torr hud och sprickor.

Tillgangliga data bekraftar franvaron av signifikant toxicitet via oral och dermal exponeringsvag.

Ménga upprepade doser har subkroniska och kroniska toxicitetstudier for inandning utforts pa ett antal arter, i luftourna koncentrationer fran 0,5
mg/m3 till 150 mg/m3. Lagsta observerade biverkningsnivaer (LOAEL) var typiskt i intervallet 1 till 50 mg/m3. Nar det var tillgangligt var de icke
observerade biverkningsnivaerna (NOAEL) mellan 0,5 och 10 mg/m3. Skillnader i varden kan bero pa partikelstorlek och darfor antalet partiklar
som administreras per enhetsdos. | allménhet minskar NOAEL/LOAEL nar partikelstorleken minskar. Exponering producerade 6vergédende
Kroniska effekter o6kningar av lunginflammation, markérer for cellskada och lungkollageninnehall. Det fanns inga tecken pa interstitiell lungfibros.

Personer med en historia av astma eller andra andningenproblem eller ar kanda att vara sensibiliserade, ska inte vara upptagna i nagot arbete
involverande hanteringen av isocyanater. [CCTRADE-Bayer, APMF]

Ackumulation av féreningen i méanniskokroppen kan férekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller langvarig exponering i arbetet.

Baserat p& erfarenhet frn p& samma sétt &mnen, dar det &r en méjlighet att utsattningen fér &mnet kan reducera fertiliteten hos manniskor vid
grader som inte orsakar andra giftig effekter.

Baserat p& erfarenhet frén djur studier, dar det & en majlighet att utsattningen for &mnet kan resultera i giftiga effekter p& utvecklingen av fostret,
vid grader vilket inte orsakar betydande giftiga effekter p& modern.

Isocyanat angor &r irriterande for luftréret och kan orsaka deras inflammation, med rosslande, flamtande, allvarlig smérta, &ven minnesluckor och
vatska i lungorna. Nervsystemssymtom som kan ske inkluderar huvudvark, sémn storningar, eufori, koordinationssvarigheter, angslan,
nertryckning och paranoia. Matsmaltningseffekter inkluderar illamaende och krakningar. Andningssvarigheter kan ske oforutsagbart efter en
period av tolerans och efter hudkontakt. Allergisk hudinflammation kan ske, med utslag, kldda, blasbildning, och svullnad av hander och fotter.
Kansliga manniskor kan reagera pa valdigt 1dga halter och ska inte utsattas for detta material.

TOXICITET IRRITATION
Incredafill
Ej tillgéngligt Ej tillgangligt
Chemical Substances TOXICITET IRRITATION
Manufactured in the o
Production of Inorganic Glass Oralt(Ratta) LD50; >2000 mg/kglH] Ej tillgéngligt
TOXICITET IRRITATION
acrylated aliphatic urethane o . o i
Ej tillgangligt Ej tillgangligt
TOXICITET IRRITATION
KISELDIOXID hud (ratta) LD50: >2000 mg/kg!!] Eye (rabbit): non-irritating *
Inhalation(Ratta) LC50; >0.139 mg/L4hl!] Hud: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[t]

Fortsattning foljer...
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Incredafill

Oralt(Ratta) LD50; >1000 mg/kgll] Ogon: ingen negativ effekt observerats (gj irriterande)[ll

Skin (rabbit): non-irritating *

1. Varde erhéllet frn Europa ECHA Registrerade &mnen — akut toxicitet 2. Varde erhéllet fran tillverkarens sékerhetsdatablad, om inte annat
anges data som utvinns ur RTECS - Register dver toxiska effekter av kemiska amnen

Ingen data for toxikologisk betydelse identifierad i litteraturens undersokningar.

Isocyanat angor &r irriterande for luftréret och kan orsaka deras inflammation, med rosslande, flamtande, allvarlig smérta, &ven minnesluckor och
vétska i lungorna. Nervsystemssymtom som kan ske inkluderar huvudvérk, sémn stérningar, eufori, koordinationssvarigheter, angslan,
nertryckning och paranoia. Matsmaltningseffekter inkluderar illamaende och krakningar. Andningssvarigheter kan ske oforutsagbart efter en
period av tolerans och efter hudkontakt. Allergisk hudinflammation kan ske, med utslag, kldda, blasbildning, och svullnad av hander och fotter.
Kansliga manniskor kan reagera pa valdigt 1dga halter och ska inte utsattas for detta material.

Inga signifikanta akuta toxikologiska uppgifter identifierats i litteratursdkning.

For amorf kiseldioxid:

Nivaer fér negativa biverkningar (NOAEL) som hérror frdn 1000 mg/kg/d.

Hos ménniskor &ar syntetisk amorf kiseldioxid (SAS) i huvudsak giftfri genom munnen, hud eller 6gon och genom inandning. Epidemiologistudier
visar f& tecken p& negativa halsoeffekter pa grund av SAS. Upprepad exponering (utan personligt skydd) kan orsaka mekanisk irritation i 6gat
och uttorkning/sprickbildning i huden.

Nér férsoksdjur andas in damm av syntetiskt amorf kiseldioxid (SAS) léses det upp i lungvétskan och elimineras snabbt. Vid svéljning utséndras
den stora majoriteten av SAS i avforingen och det finns liten ansamling i kroppen. Efter absorption éver tarmen elimineras SAS via urin utan
modifiering hos djur och ménniskor. SAS forvéntas inte brytas ned (metaboliseras) hos déggdjur.

Efter intag &r det begrénsad ansamling av SAS i kroppsvévnader och snabb eliminering sker. Tarmabsorptionen har inte beréknats, men verkar
vara obetydlig hos djur och manniskor. SAS som injiceras subkutant utsétts fér snabb upplésning och avliagsnande. Det finns ingen indikation p&
metabolism av SAS hos djur eller manniskor baserat pa kemisk struktur och tillgéngliga data. Till skillnad fran kristallin kiseldioxid &r SAS l6sligt i
fysiologiska medier och de lésliga kemiska @mnena som bildas elimineras via urinvédgarna utan modifiering.

B&de daggdjurs- och miljstoxikologin hos SAS péverkas signifikant av de fysiska och kemiska egenskaperna. , sérskilt de med loslighet och
partikelstorlek. SAS har ingen akut inneboende toxicitet genom inandning. Biverkningar, inklusive kvavning, som har rapporterats orsakades av
néarvaron av ett stort antal andningsbara partiklar som genererades for att méta den erforderliga testatmosfaren. Dessa resultat &r inte
representativa fér exponering fér kommersiella SAS och bér inte anvéandas fér ménsklig riskbedémning. Aven om upprepad exponering av huden
kan orsaka torrhet och sprickor ar SAS inte hud- eller égonirriterande och det ar inte sensibiliserande.

Studier med upprepad dosering och kronisk toxicitet bekraftar frAnvaron av toxicitet nar SAS svals eller vid hudkontakt.

La&ngvarig inandning av SAS orsakade vissa biverkningar hos djur (6kad lunginflammation, cellskada och lungkollageninnehéll), som alla
minskade efter exponering.

Manga upprepade doser, subkroniska och kroniska inhalationstoxicitetsstudier har utférts med SAS i ett antal arter, i luftburna koncentrationer
fran 0,5 mg/m3 till 150 mg/m3. Lagsta observerade biverkningsnivaer (LOAEL) var typiskt i intervallet 1 till 50 mg/m3. Nar det var tillgangligt var
de icke observerade biverkningsnivaerna (NOAEL) mellan 0,5 och 10 mg/m3. Skillnaden i varden kan férklaras med olika partikelstorlekar och
darfor antalet administrerade partiklar per enhetsdos. | allménhet minskar NOAEL/LOAEL nér partikelstorleken minskar.

Varken inhalation eller oral administrering orsakade neoplasmer (tumdrer). SAS &r inte mutagen in vitro. Ingen genotoxicitet detekterades i in
vivo-analyser. SAS forsamrar inte fostrets utveckling. Fertilitet studerades inte specifikt, men reproduktionsorganen i langtidsstudier paverkades
inte.

For syntetisk amorf kiseldioxid (SAS)

Toxicitet vid upprepad dos

Oral (rétta), 2 veckor till 6 manader, inga signifikanta behandlingsrelaterade biverkningar vid doser upp till 8% kiseldioxid i kosten.

Inandning (ratta), 13 veckor, lagsta observerade effektnivd (LOEL) = 1,3 mg/m3 baserat pd milda reversibla effekter i lungorna. Inandning (rétta),
90 dagar, LOEL = 1 mg/m3 baserat pa reversibla effekter i lungorna och effekter i nashalan.

For silanbehandlad syntetisk amorf kiseldioxid:

Toxicitet vid upprepad dos: oral (rétta ), 28-d, diet, inga signifikanta behandlingsrelaterade biverkningar vid de testade doserna.

Det finns inga bevis for cancer eller andra I&ngvariga effekter pd andningshalsan (till exempel silikos) hos arbetstagare som &r anstéllda vid
tillverkning av SAS. Andningssymtom hos SAS-anstéllda har visat sig korrelera med rokning men inte med SAS-exponering, medan seriella
lungfunktionsvarden och réntgenbilder pa brostet inte paverkas negativt av langvarig exponering fér SAS.

Amnet &r klassificerats av IARC som grupp 3: inte Klassificerbart betréffande dess cancerogenitet fér manniskor.

Bevis av cancerogenitet kan vara otillrécklig eller begrénsat i djurundersokning.

X Cancerogenitet |
X Reproduktionstoxicitet | 2
Y Specifik organtoxicitet — X

enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — x
upprepad exponering

Faravid inandning | X

Forklaring: ¥ — Data antingen inte tillganglig eller inte fyller kriterierna for klassificering
«" — Uppaifter kravs for att gora klassificering tillganglig
11.2.1. Endokrina stérningar Egenskaper
Ej tillgéngligt

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Endpoint Testtid Art Varde Kalla

Incredafill Ej o S Ej Ej

tilgangligt ) ihgangliat Ej tillgangligt tilgangligt tillgangligt

Fortsattning foljer...
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Endpoint Testtid Art Véarde Kélla
Chemical Substances NOEC(ECx)  72h Alger eller andra vattenvéxter >=1000mg/l 2
Manufactured in the )
Production of Inorganic Glass LCs0 96h Fisk >1000mg/l 2
EC50 72h Alger eller andra vattenvaxter >1000mg/I 2
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
acrylated aliphatic urethane Ej o o Ej Ej
tilgangligt ) ihgangliat Bj tillgangligt tilgangligt tillgangligt
Endpoint Testtid Art Varde Kalla
ECO(ECx) 24h Crustacea >=10000mg/I 1
LC50 96h Fisk 1033.016mg/! 2
KISELDIOXID
EC50 72h Alger eller andra vattenvéxter 14.1mg/l 2
EC50 48h Crustacea >86mg/l 2
EC50 96h Alger eller andra vattenvéxter 217.576mgl/l 2
Forklaring: Extraherat fran 1. IlUCLID-toxicitetsdata 2. Amnen registrerade i ECHA i Europa — ekotoxikologisk information — toxicitet for vattenlevande
organismer 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata for vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen —
Toxicitetsdata for vattenlevande organismer 5. ECETOC data fér bedémning av fara for vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) — data om
biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om biologisk koncentration 8. Leverantdrsdata

Tom INTE i avlopp eller vattensystem.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingéende amne

KISELDIOXID

12.3. Bioackumuleringsformaga

Ingdende amne

KISELDIOXID

12.4. Rorlighet i jord
Ingdende amne

KISELDIOXID

Bestandighet: Vatten/jord
LAG

Bioackumulering

LAG (LogKOW = 0.5294)

Rorlighet
LAG (KOC = 23.74)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
P B
Relevanta tillganglig data

inte tillgangligt inte tillgangligt

Bestandighet: Luft

LAG

T

inte tillgangligt

PBT X X X
vPVB x X X
PBT-villkor uppfyllda? Nej
vPvB Nej

12.6. Endokrina storningar Egenskaper
Ej tillgéngligt

12.7. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt och
emballage

Avfallshantering

Avloppshantering

LAT INTE tvattvatten fr&n rengérings- eller processutrustning ta sig in i avioppen.

Det kan bli nédvandigt att samla allt tvattvatten for behandling fore bortskaffande.

Alla fall av témning i avlopp kan bryta mot lokala lagar och férordningar och dessa ska beaktas forst.
Vid tveksamheter, kontakta ansvarig myndighet.

Ej tillgéngligt

Ej tillgangligt

AVSNITT 14: Transportinformation

Obligatoriska etiketter

Marin férorening ‘ Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer ‘ Ej tillampligt

Fortsattning foljer...
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14.2. Officiell

transportbenamning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR
14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenédmning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

):

Sida 10 av 14

Incredafill

Ej tillampligt
Klass Ej tillampligt
Delrisk Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillampligt

Klassificeringskod Ej tillampligt
Faroetikett Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt
Begrénsad méangd Ej tillampligt
Tunnelrestriktionskod Ej tillampligt

EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Ej tillampligt

j tillampligt

ICAO/IATA-klass Ej tillampligt
ICAO/IATA-delrisk Ej tillampligt

ERG-kod Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt

Sarskilda atgarder

Cargo Only, packningsinstruktioner

Cargo Only, max. méngd/antal

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, max. mangd/antal

Passenger and Cargo, begransad mangd, packningsinstruktioner

Passenger and Cargo, begréansad mangd/antal

Sjotransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenédmning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

Transport pa inre vattenvagar (ADN): EJ REGLERAD FOR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbendmning

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp
14.5. Miljofaror

14.6. Séarskilda
skyddsatgarder

Ej tillampligt

Ej tillampligt

IMDG-klass Ej tillampligt

IMDG-delrisk Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
EMS-nummer Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt

Begransade méngder Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt Ej tillampligt

Ej tillampligt

Ej tillampligt
Klassificeringskod Ej tillampligt
Sarskilda atgarder Ej tillampligt
Begransad mangd Ej tillampligt

Utrustning som kravs Ej tillampligt

Antal brandkoner Ej tillampligt

Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt
Ej tillampligt

Utfardades den: 07/09/2021
Utskriftsdatum: 13/01/2022

Fortsattning foljer...
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14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt

14.8. Bulktransport i enlighet med MARPOL bilaga V och IMSBC Code
Produktnamn Grupp

Chemical Substances
Manufactured in the Production Ej tillgangligt
of Inorganic Glass

acrylated aliphatic urethane Ej tillgangligt
KISELDIOXID Ej tillgangligt

14.9. Bulktransport i enlighet med ICG Code
Produktnamn Fartygstyp

Chemical Substances
Manufactured in the Production Ej tillgangligt
of Inorganic Glass

acrylated aliphatic urethane Ej tillgéngligt
KISELDIOXID Ej tillgéngligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blandningen néar det galler sékerhet, halsa och miljo

Chemical Substances Manufactured in the Production of Inorganic Glass finns i féljande regulatoriska listor

Europa EG Inventory Kemiskt fotavtrycksprojekt - Kemikalier med lista 6ver stora problem
Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska Sveriges yrkesmaéssiga exponeringsgransvérden

amnen (EINECS)

Internationella centret for cancerforskning (IARC) - Agenter klassificerat av IARC

monografier

acrylated aliphatic urethane finns i féljande regulatoriska listor

Ej tillampligt

KISELDIOXID finns i féljande regulatoriska listor

EU-direktiv unionen (EU) 2017/2398 om andring av direktiv 2004/37 / EG om skydd for Europeiska unionen - Europeiska inventeringen av befintliga kommersiella kemiska
arbetstagare mot risker vid exponering for carcinogener eller mutagena @mnen i arbetet amnen (EINECS)

EU-Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) Community Rolling Action Plan International WHO forteckning ver féreslagna Hygieniska gransvarden (OEL) Varden
(Handlingsplanen) Forteckning éver Amnen for tillverkade nanomaterial (MNMS)

Europa EG Inventory Internationella centret fér cancerforskning (IARC) - Agenter klassificerat av IARC
Europa Europeiska tullforteckningen éver kemiska &mnen monografier

Kemiskt fotavtrycksprojekt - Kemikalier med lista 6ver stora problem

Detta sékerhetsdatablad &r i enlighet med féljande EU-lagstiftningen och anpassningar - sa langt det &r tillampligt -: Direktiven 98/24 / EG, - 92/85 | EEG - 94/33 / EG - 2008/98 / EG, -
2010/75 / EU; Kommissionens forordning (EU) 2020/878; Forordning (EG) nr 1272/2008 som uppdateras genom ATP.

15.2. Kemikaliesadkerhetsbeddmning
Leverantéren har inte utfért ndgon kemikaliesékerhetsbedémning for detta &amne/denna blandning.

ECHA-SAMMANFATTNING
Ingdende amne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

Chemical Substances
Manufactured in the Production 65997-17-3. Ej tillgangligt 01-2119990048-30-XXXX|01-2119488048-29-XXXX
of Inorganic Glass

Harmonisering

(Klassificerings- och Faroklass och kategorikod/er Symbol (o o f(.Jr
il . signalordskod/er faroangivelser
markningsregistret)
1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt
2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT RE 2; GHS08: Dar H350; H315; H319;
STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 P9 H335; H373
1 Carc. 2 GHS08; Wng H351
2 Carc. 2; Carc. 2 GHS08; Wng H351
Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen
Ingdende dmne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp
acrylated aliphatic urethane 68987-79-1 Ej tillgangligt inte tillgangligt
Harmonisering
(Klassificerings- och Faroklass och kategorikod/er Symbol for signalordskod/er Koder fér faroangivelser
markningsregistret)
1 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng H315; H319
2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO07; Wng H315; H319; H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Fortsattning foljer...
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Harmonisering
(Klassificerings- och Faroklass och kategorikod/er Symbol fér signalordskod/er Koder for faroangivelser
markningsregistret)
1 Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr H315; H317; H318; H335
2 Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr H315; H317; H318; H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingdende amne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

KISELDIOXID 7631-86-9 Ej tillgangligt 01-2119486866-17-XXXX|01-2119379499-16-XXXX
Harmonisering

(Klassificerings- och
markningsregistret)

Symbol for

Faroklass och kategorikod/er signalordskad/er

Koder for faroangivelser

1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt

2 STOT RE 1; STOT RE 1; Eye Dam. 1; STOT SE 3 g:ggg Dari GHS08: 1330, H372; H318; H335
1 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO07; Wng H315; H319; H335

2 Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; Acute Tox. 4; GHS08: Dgr; GHS05 H315; H335; H350; H302;

Acute Tox. 4; STOT SE 3; Eye Dam. 1; STOT RE 1 H332; H318; H372

1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt

Eye Irrit. 2; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 1; STOT H319; H335; H315; H350;

2 RE 1; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 GHS08; Dgr H370; H372

1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt

2 ,':Iczuie Tox. 4; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT GHS08; Dgr H319; H335; H351: H315; H372
1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt

2 Acute Tox. 4; Acute Tox. 5 GHSO07; Wng H332; H303

1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt

2 STOT RE 2; Eye Irrit. 2; STOT RE 2; Skin Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO06; Dgr; GHS08 H330; H373; H319; H315; H335
1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt

2 Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4; STOT RE 2 Wng; GHS08 H315; H319; H332; H373

1 Ej klassificerad inte tillgangligt inte tillgangligt

2 STOT RE 2; STOT RE 2 GHSO08; Wng H373

1 Ej klassificerad inte tillgéngligt inte tillgangligt

Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT RE 1;
STOT SE 3; STOT RE 1; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE 3;

2 STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 1; Acute Tox. 4; STOT SE 3; Aquatic Chronic
3; Flam. Lig. 2; Asp. Tox. 1; STOT RE 1; STOT SE 2; STOT RE 1; STOT SE 3;
STOT RE 1; STOT SE 3; Water-react. 1; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3

H335; H319; H332; H372;
GHSO08; Dgr; GHSO05; H302; H370; H312; H314;
GHS09; GHS01 H251; H260; H340; H350;

H225; H304; H317; H334; H411

Ej klassificerad

STOT SE 2; STOT SE 2; STOT SE 2; STOTRE 1

inte tillgangligt
GHSO08; Dgr H371; H372

inte tillgangligt

N PN

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Nationell inventeringsstatus
Nationell inventering Status

Australien - AlIC / Australien

. . . u X Ja
icke-industriell anvéndning

Kanada — DSL Ja
Kanada — NDSL Nej (Chemical Substances Manufactured in the Production of Inorganic Glass)
Kina — IECSC Ja

Europa — EINEC/ELINCS/NLP Nej (acrylated aliphatic urethane)

Japan — ENCS Nej (Chemical Substances Manufactured in the Production of Inorganic Glass; acrylated aliphatic urethane)
Korea — KECI Ja

Nya Zeeland — NZloC Ja

Filippinerna — PICCS Ja

USA — TSCA Ja

Taiwan - TCSI Ja

Mexiko — INSQ Nej (acrylated aliphatic urethane)

Vietnam - NCI Ja

Ryssland - FBEPH Nej (acrylated aliphatic urethane)

Ja = Alla ingredienser finns p& inventeringen
Forklaring: Nej = En eller flera av de CAS -listade ingredienserna finns inte pa lager. Dessa ingredienser kan vara undantagna eller kommer att krava
registrering.
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Revisionsdatum

Initialt datum

07/09/2021
07/09/2021

Riskfraser och farokoder i ulltext

H225
H251
H260
H302
H303
H304
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H332
H334
H335
H340
H350
H351
H370
H371
H372
H373
H411
inte tillgangligt

Ovrig information

Klassificering av blandningen och dess ingdende komponenter ar baserad pa 6ppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

Mycket brandfarlig vatska och &anga.

Sjalvupphettande. Kan borja brinna.

Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan sjéalvantéanda.

Skadligt vid fortaring.

Kan vara farligt vid fortaring

Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
Skadligt vid hudkontakt.

Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon.
Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Dédligt vid inandning.

Skadligt vid inandning.

Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvérigheter vid inandning.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kan orsaka genetiska defekter .

Kan orsaka cancer .

Missténks kunna orsaka cancer .

Orsakar organskador .

Kan orsaka organskador .

Orsakar organskador genom l&ng eller upprepad exponering.
Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

Giftigt for vattenlevande organismer med l&ngtidseffekter.

SDS 4r ett verktyg for farokommunikation och ska anvandas som hjalpmedel for riskbedémninig. Manga faktorer avgor huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker pa
arbetsplatsen eller i andra miljoer. Riskerna kan bestimmas med hjalp av exponeringsscenarier dar faktorer som anvéndningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller
tillgangliga skyddsatgarder maste beaktas.

For detaljerade rad om personlig skyddsutrustning hanvisar vi till féljande EU CEN standarder:

EN 166 Personligt gonskydd
EN 340 Skyddsklader

EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor — Skydd mot kemikalier

EN 133 Andningsskydd

Definitioner och férkortningar

PC—TWA: Tilldten Koncentration-Tidsviktat Genomsnitt

PC—STEL: Tilldten Koncentration- Gransvérde For Kortvarig Exponering
IARC: Internationell Myndighet fér Forskning om Cancer

ACGIH: Amerikansk Konferens for Statliga Industrihygienister

STEL: Kortvarig Exponeringsgrans

TEEL: Temporar Grans for Exponering i Nodsituation

IDLH: Koncentrationer Omedelbart Farliga for Liv eller Halsa

ES: Exponeringsstandard
OSF: Odor Sakerhetsfaktor

TLV: Troskelgransvarde
LOD: Detekteringsgrans
OTV: Odor Troskelvérde

DSL: Hushall Substanslista

rF T T T T T T ETTTETTTrTrTrTrTroTrTrTTrT™o™

BCF: BioKoncentration Faktorer
BEI: Biologiskt Exponeringsindex
AlIC: Australiensiskt Inventarium éver Industriella Kemikalier

NOAEL :Ingen Observerad Niva for Skadlig Effekt
LOAEL: Lagsta Observerade Niva for Skadlig Effekt

NDSL: Icke-Hushall Substanslista

IECSC: Inventarium 6ver Existerande Kemiska Substanser i Kina

EINECS: Europeiskt Inventarium 6ver Existerande Kommersiella kemiska Substanser
ELINCS: Europeisk Lista 6ver Anmélda Kemiska Substanser
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NLP: Fore Detta Polymerer

ENCS: Existerande och Nya Kemiska Substanser Inventarium

KECI: Korea Existerande Kemiska Inventarium

NZloC: Nya Zealand Inventarium dver Kemikalier

PICCS: Filippinerna Inventarium 6ver Kemikalier och Kemiska Substanser

TSCA: Toxiska Substanser Kontrollhandling

TCSI: Taiwan Kemiska Substanser Inventarium

INSQ: Nationellt Inventarium 6ver Kemiska Substanser

NCI: Nationellt Kemiskt Inventarium

FBEPH: Ryskt Register 6ver Potentiellt Farliga Kemikalier och Biologiska Substanser
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omproducerad av en process utan skriftligt tillstand fran CHEMWATCH. TELE (+61 3 9572 4700)
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