Advanced 3D Printer Products@

Incredafill

MONOCURE 3D PTY LTD Kod alarmu o zagrozeniu: 1
Chemwatch: 5492-13 Data wydania: 07/09/2021
wersja nr: 2.1 Data wydruku: 24/02/2022
Karta charakterystyki (zgodna z zatgcznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878) L.REACH.POL.PL

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu Incredafill
Nazwa chemiczna Nie dotyczy
Synonimy Niedostepne
Wz6r chemiczny Nie dotyczy

Inne sposoby identyfikacji Niedostepne

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub Stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
mieszaniny

Ostrzezenie przed Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa zarejestrowanej firmy MONOCURE 3D PTY LTD
Adres Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
Telefon +61 2 9738 5340
Faks Niedostepne
internetowej www.monocure3d.com.au

E-mail support@monocure3d.com.au

1.4. Numer telefonu alarmowego
Stowarzyszenie / Organizacja CHEMWATCH w sytuacjach kryzysowych
Telefon awaryjny +48 22 208 6439

Inne numery telefonéw

+61 29186 1132
alarmowych

Niedostepne

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wediug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany
[1]

Nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)

rodzaj zagrozenia Nie dotyczy

Stowo sygnalizujace Nie dotyczy

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie
Nie dotyczy

Oswiadczenia wspomagajace
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie
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Ustanowienia prewencyjne: Ochrona

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie

Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

Moze wywolac dyskomfort ukladu oddechowego*.

Wystawienie na dzialanie moze wywolac nieodwracalne efekty*.

Moze wywolywac uczulenia ukladu oddechowego i skory.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.Substancje

Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS
2.Numer EC

3.Nrindeksu
4.REACH nie

1.65997-17-3.

2.266-046-0

3.Niedostgpne
4.01-2119990048-30-
XXXX|01-2119488048-29-XXXX

1.68987-79-1

2.Niedostepne
3.Niedostepne
4.Niedostepne

1.7631-86-9

2.231-545-4

3.Niedostepne
4.01-2119486866-17-
XXXX|01-2119379499-16-XXXX

Niedostepne

Legenda:

Klasyfikacja wedtug .

%[Cigzar] Nazwa rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 S . . Charaktery.styka_ff)rmle

X I M-Wspoétczynnik nanomateriatu wiérowe

[CLP] oraz zmiany

30-60 Mikrokulki szklane Nie dotyczy Niedostepne Niedostepne

30-60 acrylated aliphatic urethane EUH204 [1] Niedostepne Niedostepne

1-10 Ditlenek krzemu Nie dotyczy Niedostepne Niedostepne

Sktadniki okreslone jako
balance bezpieczne (niestwarzajgce Nie dotyczy Nie dotyczy Niedostepne

zagrozen)

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggna¢ z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggnag¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem

Kontakt ze skora

W przypadku kontaktu z oczami:
* Niezwtocznie przeptuka¢ wodg.
* Jesli podraznienie sig utrzymuje - skonsultowac z lekarzem.
* W przypadku stosowania soczewek kontaktowych ze wzgledu na ryzyko urazu oka ich usuniecie powinno by¢ wykonane przez
wykwalifikowany personel.

Jesli nastgpi kontakt ze skora:
* Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, tgcznie z obuwiem.
* Przemy¢ skore i wiosy biezgcg wodg (z mydtem, jesli mozliwe).
* W razie podraznienia, zgtosi¢ sie do lekarza.
Oparzen termicznych:
* odkazi¢ teren wokot oparzenia.
* Rozwazenie stosowanie zimnych oktadéw i miejscowe antybiotyki.
W przypadku pierwszego stopnia, oparzenia (u gérng warstwe skory)
* Trzymaj spalona skéra pod chtodnym (nie zimnym) biezgcg wodg lub zanurzy¢ w zimnej wodzie, az bol ustgpuje.
* Stosowanie oktadéw czy biezgcej wody nie jest dostepna.
* pokrywa z jatowego bandaza nieklejgcych lub szmatka.
* nie stosuje sie masto lub masci; Moze to prowadzi¢ do infekcji.
* Daj over-the bolu licznika przeciwbodlowe jesli zwigksza bdl lub obrzek, zaczerwienienie, gorgczka wystepuje.
Na oparzenia drugiego stopnia (wystepujgce dwa gérne warstwy skory)
* chtodny pali¢ przez zanurzy¢ sie w zimng wodg przez 10-15 minut.
* Stosowanie oktaddw czy biezgcej wody nie jest dostepna.
* nie stosuje sie 16d, gdyz moze to obnizy¢ temperature ciata i spowodowac¢ dalsze uszkodzenia.
* nie tamig pecherze lub zastosowa¢ masto lub masci; Moze to prowadzi¢ do infekcji.
* Ochrony oparzenie przykrytym luzno jatowym antyadhezyjng bandaza i zamocowac¢ na miejscu za pomocg gazy lub tasmy.
Aby unikngé porazenia pradem: (chyba, ze kto$ ma gtowe, szyje lub obrazenia nég, czy to powodowaé dyskomfort):
* Ulozy¢ osobe ptasko.
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* Podnies$¢ nogi okoto 12 cali.
* Elevate spali¢ obszar powyzej poziomu serca, jesli to mozliwe.
* Przykry¢ osoby z ptaszcz lub koc.
* zasiggna¢ pomocy lekarskiej.
Na oparzenia trzeciego stopnia
* Natychmiast zasiggna¢ pomocy lekarskiej lub alarmowego.
W migdzyczasie:
Chroni¢ spalania tytutowej obszar luzno jatowym bandazem lub nonstick, na duzych obszarach, arkusza lub innego materiatu, ktéry nie
zostawi ktaczkéw w ranie.
Oddzieli¢ spalone palce i palce suchych, jatowych opatrunkéw.
Nie nalezy moczy¢ w wodzie lub spali¢ stosowa¢ masci lub masto; Moze to prowadzi¢ do infekcji.
W celu uniknigcia szoku patrz wyzej.
W przypadku oparzenia drég oddechowych, nie nalezy umieszcza¢ poduszke pod gtowe osoby, gdy osoba jest w pozycji lezacej. To moze
zamkna¢ drogi oddechowe.
Czy osoby z oparzen twarzy usig$c.
sprawdzac tetno i oddychanie monitorowa¢ za pomocg awaryjnego pradem az nadejdzie.

- v v -

- -

-

W przypadku gdy powstajg opary lub produkty spalania usung¢ ludzi ze skazonego obszaru.

WepEiee Inne $rodki sg zazwyczaj niepotrzebne.

-

-

Natychmiast poda¢ wode do picia.
Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie watpliwosci skonsultowac¢ sig z lekarzem lub najblizszym Centrum Toksykologii.

Spozycie

-

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z poszkodowanym
Postepowa¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawoéw.

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Mate ilosci wody w kontakcie z gorgcym ptynem moga gwattownie reagowa¢ z wytworzeniem duzej objetosci szybko tworzacej sie goracej lepkiej potstatej piany.
Istnieje dodatkowe niebezpieczenstwo w przypadku gaszenia pozaru w zamknigetym pomieszczeniu.

Chtodzenie przez zalewanie duzymi ilosciami wody zmniejsza to ryzyko

Rozpylona woda lub mgta mogg powodowac¢ powstawanie piany i woda powinna by¢ stosowana w duzych ilosciach.

Suchy proszek gasniczy

Bromochlorodifluorometan (jesli przepisy pozwalajg)

Dwutlenek wegla

- r T T oo

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

-

Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem basenowym itp., gdyz

Niezgodnosci Pozarowe -
mogg one doprowadzi¢ do zaptonu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Stosowac¢ aparat oddechowy oraz rekawice ochronne.

Zapobiega¢, wszelkimi dostgpnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Uzywac¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
NIE zbliza¢ sig¢ do pojemnikéw, ktére moga by¢ gorgce.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usung¢ pojemniki ze Sciezki ognia.

Sprzet nalezy po uzyciu doktadnie odkazic.

AKCJA GASNICZA

- o w w oW oW oW ¥

Produkty spalania obejmujg: Tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2),
tlenki azotu (NOXx)
Zagrozenie dwutlenek krzemu (SiO2)
Pozarem/Eksplozja Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.
Moze wydziela¢ zrace opary.

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Usuwac¢ natychmiast wszelkie rozlania.

Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.

Nosi¢ rekawice i okulary ochronne.

Zeszpachlowaé/zeskrobac.

Umiesci¢ rozlang substancje w czystym, suchym, szczelnym pojemniku.
Sptuka¢ wodg obszar rozlania.

Niewielkie Rozszczelnienia

- r r r T

Usung¢ z terenu caty personel i poruszac sie pod wiatr.

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o miejscu i naturze zagrozenia.

Nosi¢ petng odziez ochronng oraz aparat oddechowy.

Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi sposobami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych

DUZE ROZSZCZELNIENIA

r v v
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Rozwazy¢ ewakuacje (lub ochrone na miejscu).

Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.

Zwiegkszy¢ wentylacje.

Zatrzymac wyciek, jesli jest to bezpieczne.

W celu rozproszenia / wchionigcia pary mozna stosowac¢ zraszacz wodny lub mgietkowy
Przysypac i doprowadzi¢ do wchionigcia rozlanej substancji piaskiem, ziemia lub wermikulitem.
Zebra¢ produkt, ktéry mozna odzyska¢, w oznaczonych pojemnikach do recyklingu.

Zebra¢ pozostatosci state i zapieczgtowa¢ w oznakowanym cylindrze do utylizacji.

Zmy¢ teren, nie dopuszczajgc do odptywu $cieku do kanalizaciji.

Po wykonaniu czynnos$ci zwigzanych z oczyszczaniem, odkazi¢ i wypraé catg odziez oraz wyposazenie ochronne, zanim zostang odtozone
do przechowania lub ponownie uzyte

Jesli dojedzie do zanieczyszczenia $ciekéw lub ciekéw wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

r r T T T T T T ww

-

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ wszelkiego kontaktu bezposredniego, w tym wdychania.

Nosi¢ odziez ochronng, jesli istnieje ryzyko narazenia.

Stosowac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapobiega¢ gromadzeniu sie w zagtebieniach i studzienkach.

NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.

NIE dopusci¢ do kontaktu materiatu z ludzmi, odkrytg zywnoscig lub naczyniami.

Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.

W trakcie uzytkowania NIE je$¢, NIE pi¢ i NIE pali¢.

Nieuzywane pojemniki przechowywa¢ bezpiecznie zapieczetowane.

Unika¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikow.

Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.

Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Stosowac¢ dobre praktyki w miejscu pracy.

Stosowac sig do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.

Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod katem ustalonych norm narazenia w celu zapewnienia, ze zachowane s3g bezpieczne
warunki pracy.

Postugiwanie si¢

- r T T T YTYTTTTTT T T

Ochrona przed pozarem i Patrz rozdziat 5

wybuchem
Przechowywaé w oryginalnych pojemnikach.
Przechowywaé¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknietych.
Nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia lub zrédet zaptonu.
Inne dane Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

Przechowywac¢ z dala od substancji niekompatybilnych i pojemnikéw z zywnoscig.
Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdzaé czy nie ma wyciekow.
Stosowac zalecenia producenta dotyczgce przechowywania i uzycia.

r r T T T owow

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

* Metalowa puszka lub beczka
Stosowanie opakowan * Opakowanie zalecane przez wytworce.
* Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekéw.

* Unika¢ reakcji z mocnymi kwasami, zasadami.

NIEKOMPATYBILNOSC . " . )
Unika¢ reakciji z utleniaczami.

PRZECHOWYWANIA

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

DNELs PNECs
Pracownik warunkéw ekspozycji komora

6.5 pg/L (Woda (Fresh))

3.4 pg/L (Woda - Przerywany prasowa)

174 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
Mikrokulki szklane Niedostepne 164 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

147 mg/kg soil dw (gleba)

100 pg/L (STP)

10.9 mg/kg food (ustny)

Sktadnik

Ditlenek krzemu wdychanie 0.3 mg/m? (Local, Chronic) Niedostepne
* Wartosci dla populacji ogélnej

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH

Zrédto Skiadnik Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi
WYKAZ WARTOSCI Mikrokulki Pyty sztucznych wiokien . ) 1) Frakcja wdychalna - frakcja
NAJWYZSZYCH szklane mineralnych: b) pyty widkien 1,0 mg/m3 Niedostepne | Niedostepne ' 4eroz0lu wnikajaca przez nos i usta,
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DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W
SRODOWISKU PRACY - Pyty

WYKAZ WARTOSCI
NAJWYZSZYCH
DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W

Sktadnik

Mikrokulki
szklane

Mikrokulki
szklane

Mikrokulki
szklane

Mikrokulki
szklane

Mikrokulki
szklane

Ditlenek
krzemu

Ditlenek
krzemu

Ditlenek
krzemu

Ditlenek
krzemu

Ditlenek
krzemu

Ditlenek
krzemu
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Nazwa materiatu

ceramicznych - frakcja wdychalnal

Pyly sztucznych widkien
mineralnych: a) pyty sztucznych
wiokien mineralnych, z wyjatkiem
wiokien ceramicznych - frakcja
wdychalnal

Pyly sztucznych widkien
mineralnych: c) pylty wtdkien
ceramicznych w mieszaninie z
innymi sztucznymi wtéknami
mineralnymi - frakcja wdychalnal

Pyty sztucznych witdkien
mineralnych: a) pyly sztucznych
widkien mineralnych, z wyjagtkiem
widkien ceramicznych - wiékna
respirabilne3

Pyty sztucznych witdkien
mineralnych: b) pyly wiékien
ceramicznych - widkna respirabilne3

Pyty sztucznych witdkien
mineralnych: c) pyty wtékien
ceramicznych w mieszaninie z
innymi sztucznymi wiéknami
mineralnymi - wiékna respirabilne3

Pyty krzemionek bezpostaciowych i
syntetycznych a) ziemia
okrzemkowa (diatomit)
niekalcynowana - frakcja
respirabilna2

Pyly krzemionek bezpostaciowych i
syntetycznych a) ziemia
okrzemkowa (diatomit)
niekalcynowana - frakcja
wdychalnal

Pyly krzemionek bezpostaciowych i
syntetycznych d) krzemionka
stopiona (szkto kwarcowe)

Pyly krzemionek bezpostaciowych i
syntetycznych c) krzemionka
bezpostaciowa syntetyczna
(strgcona i zel)

Pyly krzemionek bezpostaciowych i
syntetycznych d) krzemionka
stopiona (szkto kwarcowe)

Pyty krzemionek bezpostaciowych i
syntetycznych c) krzemionka
bezpostaciowa syntetyczna
(stragcona i zel)

2,0 mg/m3

1,0 mg/m3

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

2 mg/m3

10 mg/m3

2 mg/m3

2 mg/m3

1 mg/m3

10 mg/m3

STEL

Niedostepne

Niedostepne

1,0 mg/m3

0,5 mg/m3

0,5 mg/m3

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

szczyt

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Data wydania: 07/09/2021
Data wydruku: 24/02/2022

Uwagi

ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie
dla zdrowia.

1) Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajgca przez nos i usta,
ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie
dla zdrowia.

1) Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajgca przez nos i usta,
ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie
dla zdrowia.

3) Widkna respirabilne - widkna o
diugosci powyzej 5 pm o
maksymalnej srednicy ponizej 3 ym
i 0 stosunku dtugosci do Srednicy >
3.

3) Widkna respirabilne - wtékna o
diugosci powyzej 5 pm o
maksymalnej srednicy ponizej 3 um
i 0 stosunku dtugosci do srednicy >
3.

3) Widkna respirabilne - wiékna o
ditugosci powyzej 5 pm o
maksymalnej srednicy ponizej 3 um
i 0 stosunku dtugosci do $rednicy >
3.

2) Frakcja respirabilna - frakcja
aerozolu wnikajgca do drdg
oddechowych, ktéra stwarza
zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany
gazowej.

1) Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajgca przez nos i usta,
ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie
dla zdrowia.

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne

Ciag dalszy...
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Zrédio Sktadnik Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi
SRODOWISKU PRACY - Pyty

Dyrektywa Unii Europejskiej

(UE) 2017/2398 zmieniajace

dyrektywe 2004/37 / WE w

sprawie ochrony pracownikéw Ditlenek
przed ryzykiem zwigzanym z krzemu
narazeniem na dziatanie

czynnikéw rakotwdrczych lub

mutagenéw podczas pracy

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN Krzemionka bezpostaciowa i
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek syntetyczna d) krzemionka stopiona
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu (szkto kwarcowe)- frakcja

DLA ZDROWIA W respirabilna

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu
DLA ZDROWIA W

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN Krzemionka bezpostaciowa i
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek syntetyczna b) ziemia okrzemkowa
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu (diatomit) kalcynowana- frakcja
DLA ZDROWIA W respirabilna

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN Krzemionka bezpostaciowa i
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek syntetyczna b) ziemia okrzemkowa
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu (diatomit) kalcynowana- frakcja
DLA ZDROWIA W wdychalna

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN Krzemionka bezpostaciowa i
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek syntetyczna a) ziemia okrzemkowa
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu (diatomit) niekalcynowana- frakcja
DLA ZDROWIA W respirabilna

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN Krzemionka bezpostaciowa i
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek syntetyczna a) ziemia okrzemkowa
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu (diatomit) niekalcynowana- frakcja
DLA ZDROWIA W wdychalna

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN Krzemionka bezpostaciowa i
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek syntetyczna c) krzemionka
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu bezpostaciowa syntetyczna

DLA ZDROWIA W (strgcona i zel)- frakcja respirabilna
SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN Krzemionka bezpostaciowa i
CHEMICZNYCH | PYLOWYCH Ditlenek syntetyczna c) krzemionka
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH krzemu bezpostaciowa syntetyczna

DLA ZDROWIA W (strgcona i zel)- frakcja wdychalna
SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

Niedostepne 0,1 mg/m3 Niedostepne Niedostepne (TWA (8) Respirable fraction.)

1 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

Krzemionka bezpostaciowa i
syntetyczna d) krzemionka stopiona 2 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne
(szkto kwarcowe)- frakcja wdychalna

1 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

2 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

2 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

10 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

2 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

10 mg/m3 Niedostepne Niedostepne Niedostepne

Granice alarmowe

Skiadnik TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3
Mikrokulki szklane 15 mg/m3 170 mg/m3 990 mg/m3
Ditlenek krzemu 18 mg/m3 200 mg/m3 1,200 mg/m3
Ditlenek krzemu 18 mg/m3 100 mg/m3 630 mg/m3
Ditlenek krzemu 120 mg/m3 1,300 mg/m3 7,900 mg/m3

Ciag dalszy...
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Skiadnik
Ditlenek krzemu

Ditlenek krzemu

Sktadnik
Mikrokulki szklane
acrylated aliphatic urethane

Ditlenek krzemu
Informacje o sktadnikach

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu

Ochrona skéry

Ochrona rak / stép

Ochrona ciata

Inne ochrony
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TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

45 mg/m3 500 mg/m3 3,000 mg/m3
18 mg/m3 740 mg/m3 4,500 mg/m3
Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH

Niedostepne Niedostgpne

Niedostepne Niedostepne

3,000 mg/m3 Niedostgpne

Kontrole inzynieryjne majg na celu usunigcie zagrozenia lub stworzenie bariery migdzy pracownikiem a zagrozeniem. Dobrze zaplanowane
kontrole inzynieryjne mogg by¢ wysoce skutecznym srodkiem ochrony pracownikow i zwykle zapewnig pracownikowi wysoki stopien ochrony
niezalezne od jego dziatan.

Podstawowe typy kontroli inzynieryjnej to:

Kontrole procesdw, ktore obejmujg zmiane sposobu wykonywania obowigzkéow zawodowych lub realizacji procesu w celu zmniejszenia
zwigzanego z nimi ryzyka.

Odgrodzenie i / lub izolacja zrédta emisji, dzigki czemu wybrane zagrozenie utrzymywane jest “fizycznie” z dala od pracownika, a takze
wentylacja, ktéra strategicznie “dodaje” i “usuwa” powietrze w srodowisku pracy. Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny moze usuwac lub
rozrzedzac¢ zanieczyszczenia powietrza. Projektowanie systemu wentylacji musi uwzglednia¢ charakter danego procesu oraz uzyte $rodki
chemiczne i zanieczyszczenia.

Pracodawcy moga by¢ zmuszeni do stosowania réznych $rodkéw kontroli w celu unikniecia nadmiernej ekspozycji pracownikow.

Pracownicy wystawieni na dziatanie substancji o potwierdzonym dziataniu rakotwérczym powinni otrzymaé na to zezwolenie od pracodawcy
oraz pracowac w obszarze regulowanym.

Prace powinny by¢ wykonywane w systemie izolowanym, takim jak “komora rgkawicowa”. Pracownicy powinni my¢ rece i ramiona po
zakonczeniu przypisanego im zadania oraz przed przystgpieniem do innych czynnosci, nie zwigzanych z systemem izolowanym.

W obszarze regulowanym substancje rakotwércze powinny by¢ przechowywane w zapieczgtowanych pojemnikach lub odseparowane w
systemie zamknigtym, wigczajac rurociagi; kazdy wlot lub otwér do pobierania probek powinien by¢ zamkniety, kiedy w srodku znajdujg sie
substancje rakotworcze.

Zabronione s3 systemy z otwartymi pojemnikami.

Kazde zadanie powinno by¢ wykonywane w obecnosci lokalnego systemu wentylacji, tak aby ruch powietrza odbywat sie zawsze z
obszaréw zwyktej pracy do obszaru wykonywania zadania.

Powietrze z systemu wentylacji nie powinno by¢ uwalniane do obszaréw regulowanych, do obszardéw nieregulowanych lub do $rodowiska
zewnetrznego, jesli wczesniej nie zostato odkazone. Czyste powietrze nalezy wprowadzac¢ w ilosciach odpowiednich do utrzymania
wiasciwego dziatania lokalnego systemu wentylacji.

W trakcie wykonywania dziatan zwigzanych z konserwacjg i odkazaniem, od upowaznionych pracownikéw wchodzacych na obszar nalezy
wymagac noszenia dostarczonej im czystej, nieprzepuszczalnej odziezy, w tym rekawic, dtugich butdéw oraz kapturéw ochronnych z ciggtym
doptywem powietrza. Przed zdjeciem odziezy ochronnej pracownicy powinni przej$¢ odkazanie, majg tez obowigzek wziecia prysznicu po
zdjeciu odziezy i kaptura.

Z wyjatkiem systeméw dziatajgcych na wolnym powietrzu, w obszarach regulowanych nalezy utrzymywaé ujemne ci$nienie (w stosunku do
ci$nienia w obszarach nieregulowanych).

Lokalny system wentylacji wymaga, aby $wieze powietrze byto dostarczane w ilo$ci réwnej ilosci zastepowanego powietrza.

Okapy laboratoryjne muszg by¢ zaprojektowane i konserwowane tak, aby wcigga¢ powietrze do $rodka ze $rednig predkoscig liniowg
wlatujgcego powietrza wynoszaca 0.75 m/sek, przy predkosci minimalnej 0.64 m/sek. Projektowanie i konstrukcja okapéw wymaga, aby nie
pozwalaty one na wiozenie do $rodka innej czesci ciata pracownika niz rece i ramiona.

0000

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

Chemiczne okulary ochronne.

Soczewki kontaktowe mogg stwarza¢ szczegdlne niebezpieczenstwo; migkkie soczewki kontaktowe mogg wchtania¢ i gromadzi¢ substancije
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usungé soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usungé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrz Ochrona rak, ponizej

UWAGA:
* Materiat moze powodowaé podraznienia skory u podatnych oséb. Nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz
innego sprzetu ochronnego, tak aby unikna¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skorg.
* Skazone przedmioty skorzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdja¢ i zniszczyé.

Patrz Inna ochrona, ponizej

* Od pracownikéw pracujgcych z substancjami o potwierdzonym dziataniu rakotwérczym nalezy wymagac uzycia dostarczonej im czystej,
zakrywajacej cate ciato odziezy ochronnej (kitle, kombinezony lub bluzy z dtugim rekawem i spodnie), ochraniaczy na buty oraz rekawic i
zatozenia ich przed wej$ciem na obszar regulowany. [AS/NZS ISO 6529:2006 lub krajowy odpowiednik]

Od pracownikéw zaangazowanych w zadania wymagajgce kontaktu z substancjami rakotwérczymi nalezy wymagac uzycia dostarczonych
im czegsciowo zakrywajgcych twarz respiratoréw filtrowych z filtrami pytéw, mgiet, dyméw lub oczyszczajgcych powietrze kanistréw lub
wktadéw. W zamian mozna uzy¢ respiratora pozwalajgcego na wyzszy poziom ochrony. [AS/NZS 1715 lub krajowy odpowiednik]

Prysznice mycia awaryjnego oraz fontanny do ptukania oczu, zaopatrzone w wode pitng, powinny znajdowac sie w poblizu, w zasiegu
wzroku i na tym samym poziomie co lokalizacja miejsca prawdopodobnego narazenia bezposredniego.

Przed kazdorazowym opuszczeniem pomieszczenia, w ktérym znajdujg sie czynniki o dziataniu rakotwérczym dla cztowieka, pracownicy sg
zobowigzani do zdjecia odziezy ochronnej i sprzetu oraz pozostawienia ich w punkcie wyjscia, a przy ostatnim opuszczeniu pomieszczenia —
do umieszczenia odziezy i sprzetu w nieprzepuszczalnych pojemnikach, znajdujacych sie w punkcie wyjscia, dla celéw odkazenia lub
usuniecia. Zawarto$¢ nieprzepuszczalnych pojemnikdéw musi by¢ opisana odpowiednimi etykietami. Upowaznieni pracownicy, wchodzacy do
pomieszczenia w celu naprawy lub odkazenia, powinni by¢ wyposazeni i sg zobowigzani do stosowania czystego i nieprzepuszczajgcego

-

-

-
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stroju wraz z rekawicami, obuwiem i kapturem z aparatem oddechowym ze statym doptywem powietrza.

-

zobowigzany do wejscia pod natrysk.
Kombinezon.

Fartuch P.V.C.

Krem blokujgcy.

Krem do oczyszczania skory.
Urzadzenie do przemywania oczu.

r r r

Typ A-P Filtr o odpowiedniej pojemnosci (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i 149:2001, ANSI Z88 lub krajowy odpowiednik)

Data wydania: 07/09/2021
Data wydruku: 24/02/2022

Przed zdjeciem odziezy ochronnej pracownik powinien przej$¢ procedure odkazania, a nastepnie po zdjeciu ubrania i kaptura, jest

Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wejsciach awaryjnych lub na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawartosci tlenu. Uzytkownik musi zosta¢
ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywa¢, ze maska nie dziata
wiasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub ze maska jest nieodpowiednio dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza sie za wskazane stosowac respiratory z wktadami

jedynie w ograniczonym zakresie.
L3

Respiratory mogg by¢ konieczne, jesli kontrole inzynieryjne i administracyjne nie sg w stanie w petni zapobiec narazeniom.

-

Decyzja o zastosowaniu $rodka ochrony w postaci respiratora powinna by¢ oparta na profesjonalnym osadzie, ktéry bierze pod uwage informacje na temat toksycznosci

substancji, dane pomiaru narazenia, a takze czestotliwo$c¢ i prawdopodobienistwo narazenia pracownika na dziatanie substancji — nalezy zadba¢, by uzytkownicy nie byli
wystawieni na wysokie obcigzenia termiczne, ktére moga prowadzi¢ do udaru cieplnego, lub na dolegliwosci zwigzane z uzyciem sprzetu ochronnego (rozwigzaniem moze by¢
petny, zasilany aparat oddechowy o dodatnim przeptywie).

L4

rzadowe lub rekomendacje sprzedawcy.

-

catosciowego programu ochrony oddechowe;j.

r

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie

Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Stosowac¢ atestowane maski o dodatnim przeptywie, jesli w powietrzu znajdujg sie znaczace ilosci pytu.
Unika¢ stwarzania warunkéw pytowych.

Atestowane respiratory bedg przydatne do ochrony pracownikéw przed wdychaniem czasteczek statych, o ile zostang odpowiednio dobrane i przetestowane w ramach

Publikowane dopuszczalne wartos$ci stezen na stanowisku pracy, tam gdzie sa dostepne, pomoga w okresleniu, na ile odpowiedni jest wybrany respirator. Mogg to by¢ regulacje

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny

Zapach

Prég odoru

pH (dostarczonego)

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia (° C)

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia (° C)

Punkt zapalny (°C)
Szybkos¢ parowania

Palnos¢

Goérna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestosc pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostgpne

Niedostepne

Non Paste Slump

Niedostepne

Niedostepne
8

-10 (freezing pt.)

>100

>120
Niedostepne
Nie dotyczy

Niedostepne

Niedostepne
Niedostepne

Miesza
Niedostepne
Niedostepne

Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnos¢ i reaktywnosé

Gestosc¢ wzgledna (Water = 1)

Wspétczynnik podziatu
n-oktanol / woda

Temperatura samozaptonu
(°C)

temperatura rozktadu

Lepkosé

Masa molowa (g/mol)

Smak
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

Napigcie powierzchniowe
(dyn/cm or mN/m)

Ulotny sktadnik (%obj)
Grupa gazu

Wartos¢ pH w roztworze
(Niedostepne%)

VOC g/L

Charakterystyka formie
nanomateriatu wiérowe

0.52 @25C

Niedostepne

~300
Niedostepne

Niedostepne

Nie dotyczy

Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne

Niedostepne

Niedostepne
Niedostepne

Niedostepne
Niedostepne

Niedostepne

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unika¢

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos¢ materiatéw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.

* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2
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10.5. Materialy niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu
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Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skorg

Kontakt z okiem

Przewlekty

Incredafill

Mikrokulki szklane

acrylated aliphatic urethane

Ditlenek krzemu

Legenda:

ACRYLATED ALIPHATIC
URETHANE

Ostra toksycznos¢
Podraznienie skory / korozja

Powazne uszkodzenie oczu /
dziatanie draznigce

Drogi oddechowe lub skére

Mutagennosé

Istniejg dowody potwierdzajgce, ze ten materiat moze dziata¢ draznigco na drogi oddechowe. Odpowiedz organizmu na takie podraznienie moze
skutkowac dalszym uszkodzeniem ptuc.

Dziatanie pary/mgietki moze by¢ wysoce podrazniajgce dla gornych drég oddechowych oraz ptuc. Odpowiedzig moze byé nawet zapalenie
oskrzeli czy obrzek ptuc. Prawdopodobnymi objawami wystepujacymi po ekspozycji na dziatanie izocyjanianéw moga byé¢: bole gtowy,
bezsennos$¢, euforia, beztad, neuroza lgkowa, depresja oraz paranoja. Zaburzenia zotgdkowo-jelitowe objawiajg sie mdtosciami i wymiotami.
Moga pojawi¢ sig¢ odpowiedzi astmatyczne od niewielkich trudno$ci z oddychaniem po cigzkie ataki. Objawy mogg sie pojawi¢ po pojedynczym
ostrym narazeniu lub rozwingé¢ nagle po kilku godzinach od narazenia. Uczuleni pracownicy mogg reagowac¢ juz na bardzo mate dawki i nie
powinni pracowa¢ na stanowisku, na ktérym wystepuje narazenie na dziatanie substancji. Uczuleni pracownicy pozostajgcy na stanowisku pracy
narazeni sg na diugotrwate uposledzenie sprawnosci wentylacyjnej ptuc.

Ryzyko niebezpieczenstwa zwigksza sig przy wyzszych temperaturach.

Materiat NIE zostat sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako “szkodliwy w wypadku potkniecia”. Wynika to z braku
potwierdzajgcych dowodéw pochodzgcych z badan nad zwierzgtami lub ludzmi. Mimo to materiat moze okaza¢ sie szkodliwy dla zdrowia
jednostki w przypadku potkniecia, zwtaszcza jesli organy wewnetrzne (nerki, watroba) byty wczes$niej w wyrazny sposoéb uszkodzone. Stosowane
obecnie definicje szkodliwych substancji toksycznych opierajg sige zwykle raczej na dawkach powodujgcych $miertelnos¢ niz zachorowalno$¢
(choroba, zte samopoczucie). Podraznienie przewodu pokarmowego moze powodowaé¢ mdtosci i wymioty. Jednak potknigcie nieznacznej ilosci
substancji w miejscu pracy nie jest uwazane za powo6d do niepokoju.

Materiat nie jest uwazany za powodujgcy negatywne skutki zdrowotne lub podraznienia skory (wedtug odpowiednich Dyrektyw Komisji
Europejskiej opartych na badaniach na zwierzgtach). Mimo to, ze wzgledéw higienicznych wystawienie na dziatanie substancji powinno by¢
minimalne oraz odpowiednie rekawice ochronne powinny by¢ wykorzystywane.

Substancja ta nie powinna kontaktowa¢ sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skoérg.
Przedostanie si¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Mimo Ze substancja nie jest uwazana za draznigcg (wedtug odpowiednich Dyrektyw Komisji Europejskiej), bezposredni kontakt z okiem moze
spowodowaé dyskomfort odczuwany jako {zawienie bgdz zaczerwienienie spojowek.

Moze dojs¢ do akumulacji substancji w organizmie cztowieka, co stanowi problem w sytuacji powtarzajgcego sie lub dtugoterminowego
narazenia wystepujacego na stanowisku pracy.

Osoby z astmg lub innymi problemami oddechowymi lub jesli wiadomo, ze sg uczulone, nie powinny wykonywac zadnej pracy zwigzanej z
obchodzeniem sig z izocyjanianami. [CCTRADE-Bayer, APMF]

Moze doj$¢ do akumulacji substancji w organizmie cztowieka, co stanowi problem w sytuacji powtarzajgcego sie lub dtugoterminowego
narazenia wystepujacego na stanowisku pracy.

Toksycznos¢é Draznienie
Niedostepne Niedostgpne
Toksycznosé Draznienie
Doustnie(Szczur) LD50; >2000 mg/kgll] Niedostepne
Toksycznos¢ Draznienie
Niedostepne Niedostgpne
Toksycznosé Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; >1000 mg/kgll] Eye (rabbit): non-irritating *

Skérny (Szczur) LD50: >2000 mg/kgll] Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)lt]
Wdychanie(szczur) LC50; >0.139 mg/L4hl(t] Skin (rabbit): non-irritating *
Skora: nie obserwuije sie niekorzystny wplyw (nie irytujace)[1]
1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury.

Rakotworczosé

rozrodczy

STOT - narazenie jednorazowe

X X XX

STOT - narazenie powtarzane

XX X (X X

zagrozenie spowodowane X
aspiracja

Legenda: ¥ — Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji

+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne

11.2.1. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia

Ciag dalszy...
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Niedostepne

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

Data wydania: 07/09/2021
Data wydruku: 24/02/2022

12.1. Toksycznosé¢

Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
Incredafill

Niedostepne Niedostepne

Endpoint Czas trwania testu (Godziny)

NOEC(ECx) 72h
Mikrokulki szklane

LC50 96h
EC50 72h
Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
acrylated aliphatic urethane . .
Niedostepne Niedostepne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny)
ECO(ECx)  24h
LC50 96h
Ditlenek krzemu
EC50 72h
EC50 48h
EC50 96h

Legenda:

- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NIE wylewa¢ do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Skiadnik Trwatos¢: wody/gleby

Ditlenek krzemu NISKI

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Skiadnik Bioakumulaciji

Ditlenek krzemu NISKI (LogKOW = 0.5294)

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Skiadnik Mobilnosci

Ditlenek krzemu NISKI (KOC = 23.74)

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

P B
Istotne dostgpne dane Niedostepne Niedostgpne
PBT X x
vPVB X x

Kryteria PBT spetnione?

vPvB

12.6. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia
Niedostepne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

gatunek

Niedostgpne

gatunek
Glondw lub innych roslin wodnych
Ryba

Glondw lub innych roslin wodnych

gatunek
Niedostepne

gatunek

skorupiak

Ryba

Glonéw lub innych roslin wodnych
skorupiak

Glonéw lub innych roslin wodnych

Trwatos¢: powietrza

NISKI

T

wartos¢ zrédto
Niedostgpne Niedostgpne
wartosé zrédto

>=1000mg/Il 2
>1000mg/I 2
>1000mg/I 2

wartos¢ zrédto

Niedostepne Niedostgpne
wartos¢ zrédto
>=10000mg/| 1
1033.016mg/I 2
14.1mg/l 2
>86mg/l 2
217.576mgl/l 2

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,
Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)

Niedostepne

X
X

nie

nie

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

* NIE pozwoli¢, aby woda z urzadzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizaciji.
* Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacjg.
* We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej

Usuwanie produktu /

opakowania P
pakowan! kolejnosci.
* W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sig z odpowiednimi wtadzami.
Opcje przetwarzania odpadéw Niedostepne
Opcje przetwarzania sciekéw Niedostepne

Ciag dalszy...
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SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Data wydania: 07/09/2021
Data wydruku: 24/02/2022

Etykiety wymagana

zanieczyszczenie morskie ‘ nie

Transport ladowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie dotyczy
Nie dotyczy
klasa Nie dotyczy
Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler)

Kod Klasyfikacji
Etykieta zagrozenia
Specjalne prowizje
ograniczong ilo$¢

Kod ograniczen tunelu

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Klasa ICAO/IATA Nie dotyczy

Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy

Kod ERG Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Specjalne prowizje

Instrukcje pakowania tylko dla cargo
Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo
Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo

Max. liczba pasazeréw / tadunku

Instrukcja ograniczenia ilo$ci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilosé/paczka

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Klasa IMDG Nie dotyczy

Pomniejsze ryzyko IMDG Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Numer EMS Nie dotyczy

Specjalne prowizje Nie dotyczy

Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy

Transport wodny $rédladowy (ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy Nie dotyczy

Ciag dalszy...
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14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla .
srodowiska Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
14.6. Szczegélne srodki Specjalne prowizje Nie dotyczy
ostroznosci dla Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy
M2V oMKW Wymagany sprzet Nie dotyczy
Liczba wezy pozarowych Nie dotyczy

Data wydruku: 24/02/2022

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

14.8. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu Grupa

Mikrokulki szklane Niedostepne
acrylated aliphatic urethane Niedostepne
Ditlenek krzemu Niedostepne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG

Nazwa produktu Typ statku
Mikrokulki szklane Niedostepne
acrylated aliphatic urethane Niedostepne

Ditlenek krzemu Niedostepne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Mikrokulki szklane Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatow (MNMS)

Projekt sladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy

acrylated aliphatic urethane Wystepuje na nastegpujacej liscie przepisow

Nie dotyczy

Ditlenek krzemu Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) 2017/2398 zmieniajgce dyrektywe 2004/37 /| WE w
sprawie ochrony pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie
czynnikéw rakotwérczych lub mutagenéw podczas pracy

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) - Agencje sklasyfikowany przez
klasyfikacji IARC

Miedzynarodowa Lista WHO proponowana granica narazenia zawodowego (OEL)
Wartosci dla wytworzonych nanomateriatéw (MNMS)

Projekt $ladu chemicznego - lista chemikaliéw wzbudzajgcych szczegélnie duze obawy
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Pyly

Unia Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA) wspdlnotowego kroczgcego planu
dziatan (CORAP) Wykaz substancji

Wykaz europejski WE

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Pyly

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
PRACY - Substancje chemiczne

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptacii - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -
2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

PODSUMOWANIE ECHA

Sktadnik

Mikrokulki szklane
Harmonizacja (C & L
Inventory)

1

1
2

Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

65997-17-3. Niedostepne

Klasa zagrozenia i kategoria Code (s)

Nie sklasyfikowany

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT RE
2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3

Carc. 2
Carc. 2; Carc. 2

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpowazniejsza klasyfikacji.

Sktadnik

Numer CAS Nr indeksu

01-2119990048-30-XXXX|01-2119488048-29-XXXX

Piktogramy Signal Kod
programu Word (s)

Niedostepne
GHSO08; Dgr

GHSO08; Wng
GHS08; Wng

ECHA Dossier

Kod komunikat (y)
zagrozenia

Niedostepne

H350; H315; H319;
H335; H373

H351
H351
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Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier
68987-79-1 Niedostgpne Niedostgpne
Klasa zagrozenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod programu Word (s)
Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng
Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO07; Wng
Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr
Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHSO05; Dgr

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpowazniejsza klasyfikacji.

Sktadnik

Ditlenek krzemu

Harmonizacja (C & L
Inventory)

BN RN e

N PN

Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

7631-86-9 Niedostgpne 01-2119486866-17-XXXX|01-2119379499-16-XXXX
Piktogramy

A . Signal Kod

Klasa zagrozenia i kategoria Code (s) SR WA
(s)

Nie sklasyfikowany Niedostepne
GHSO06; Dgr;

STOT RE 1; STOT RE 1; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHS08; GHS05

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 GHSO07; Wng
Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3; Acute Tox. 4; Acute GHSO08; Dgr;
Tox. 4; STOT SE 3; Eye Dam. 1; STOT RE 1 GHSO05

Nie sklasyfikowany Niedostepne

Eye Irrit. 2; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 1; STOT RE

1; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3 GHS08; Dor
Nie sklasyfikowany Niedostgpne
/i\cute Tox. 4; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT RE GHS08: Dgr
Nie sklasyfikowany Niedostepne
Acute Tox. 4; Acute Tox. 5 GHSO07; Wng
Nie sklasyfikowany Niedostepne
STOT RE 2; Eye Irrit. 2; STOT RE 2; Skin Irrit, 2; STOT SE 3 GHS06; Dgr:
GHS08
Nie sklasyfikowany Niedostepne
Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4; STOT RE 2 Wng; GHS08
Nie sklasyfikowany Niedostgpne
STOT RE 2; STOT RE 2 GHSO08; Wng
Nie sklasyfikowany Niedostgpne
Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE
3; STOT RE 1, Acute Tox. 4; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT SE 3; STOT SE 3; GHSO08; Dgr;
STOT SE 3; STOT SE 1; Acute Tox. 4; STOT SE 3; Aquatic Chronic 3; Flam. Lig. 2; GHSO05; GHSO09;
Asp. Tox. 1; STOT RE 1; STOT SE 2; STOT RE 1; STOT SE 3; STOT RE 1; STOT GHSO01
SE 3; Water-react. 1; STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3
Nie sklasyfikowany Niedostepne
STOT SE 2; STOT SE 2; STOT SE 2; STOTRE 1 GHSO08; Dgr

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpowazniejsza klasyfikacji.

Narodowy stanu zapaséw
National Inventory

Australia - AlIC / Australia dla
uzytku przemystowego

Canada - DSL

Canada - NDSL

China - IECSC

Europe - EINEC / ELINCS / NLP
Japan - ENCS

Korea - KECI

New Zealand - NZloC
Philippines - PICCS

USA - TSCA

Tajwan - TCSI

Status
tak

tak

Nie (Mikrokulki szklane)

tak

Nie (acrylated aliphatic urethane)

Nie (Mikrokulki szklane; acrylated aliphatic urethane)
tak

tak

tak

tak

tak

Data wydania: 07/09/2021
Data wydruku: 24/02/2022

Kod komunikat (y) zagrozenia

H315; H319

H315; H319; H335
H315; H317; H318; H335
H315; H317; H318; H335

Kod komunikat (y)
zagrozenia

Niedostepne
H330; H372; H318; H335

H315; H319; H335

H315; H335; H350; H302;
H332; H318; H372

Niedostepne

H319; H335; H315; H350;
H370; H372

Niedostepne

H319; H335; H351; H315;
H372

Niedostepne
H332; H303
Niedostepne

H330; H373; H319; H315;
H335

Niedostepne

H315; H319; H332; H373
Niedostepne

H373

Niedostepne

H335; H319; H332; H372;
H302; H370; H312; H314;
H251; H260; H340; H350;
H225; H304; H317; H334;
H411

Niedostepne
H371; H372
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Status

Nie (acrylated aliphatic urethane)
tak

Nie (acrylated aliphatic urethane)

Tak = Wszystkie sktadniki sq w spisie

Data wydania: 07/09/2021
Data wydruku: 24/02/2022

Legenda: Nie = Jeden lub wigcej sktadnikéw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub bedg wymagac
rejestracji.
SEKCJA 16 Inne informacje
Data edycji 07/09/2021
Data poczatkowa 07/09/2021

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia

H225
H251
H260
H302
H303
H304
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H332
H334
H335
H340
H350
H351
H370
H371
H372
H373
H411

Inne informacje

Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Substancja samonagrzewajgca sie: moze sie zapali¢.

W kontakcie z wodg uwalniajg tatwopalne gazy, ktére moga ulegaé samozapaleniu.
Dziata szkodliwie po potknigciu.

Moze by¢ szkodliwy w przypadku potkniecia

Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Dziata draznigco na skére.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Wdychanie grozi $miercig.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Moze powodowaé wady genetyczne .

Moze powodowac raka .

Podejrzewa sig, ze powoduje raka .

Powoduje uszkodzenie narzadéw .

Moze powodowac uszkodzenie narzgdow .

Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Moze powodowaé uszkodzenie narzgdow poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby pomoc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych musza by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty
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PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krotkoterminowego
IARC : Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzagdowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stgzenia

ES : Standard Ekspozycji

OSF : Wspétczynnik Bezpieczenstwa Odorow
NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozgdanego
LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozadanych

TLV : Warto$¢ Graniczna Progu
LOD : Granica Wykrywalnosci

OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliéw przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

NDSL : Wykaz Substancji Niebedacych Substancjami Domowymi

IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych
KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

Ciag dalszy...
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Incredafill

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

PICCS : Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych

TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas

NCI : Krajowy Spis Chemiczny

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych
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Ten dokument zabezpieczony jest prawem autorskim. Poza jakimkolwiek uczciwym wykorzystaniem na poczet prywatnej nauki, badan, przegladu badz krytyki, zgodnie z prawem
autorskim, zadna cze$¢ nie moze by¢ reprodukowana w zaden sposéb bez pisemnej zgody CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572 4700)
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