ResinAway 3764/1

Advanced 3D Printer Products

MONOCURE 3D PTY LTD

Chemwatch: 5388-21
wersja nr: 4.1

Karta charakterystyki (zgodna z zatgcznikiem Il rozporzadzenia REACH (1907/2006) - rozporzadzenie 2020/878)

SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu
Nazwa chemiczna
Synonimy
Wz6r chemiczny

Inne sposoby identyfikacji

ResinAway 3764/1
Nie dotyczy
Niedostepne

Nie dotyczy
Niedostepne

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny

Ostrzezenie przed

Stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie dotyczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa zarejestrowanej firmy
Adres

Telefon

Faks

internetowej

E-mail

1.4. Numer telefonu alarmowego

Stowarzyszenie / Organizacja
Telefon awaryjny

Inne numery telefonéw
alarmowych

Niedostepne

MONOCURE 3D PTY LTD

Unit 16 / 364 Park Rd Regents Park NSW 2143 Australia
+61 2 9738 5340

Niedostepne

www.monocure3d.com.au

support@monocure3d.com.au

CHEMWATCH w sytuacjach kryzysowych
+48 22 208 6439

+61 29186 1132

SEKCJA 2 Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug
rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 [CLP] oraz zmiany
[1]

Legenda:

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(-y) okreslajacy(-e)
rodzaj zagrozenia

Stowo sygnalizujace

Kod alarmu o zagrozeniu: 2

Data wydania: 07/03/2020
Data wydruku: 24/02/2022
L.REACH.POL.PL

H319 - Podraznienie oczu Kategoria 2, H335 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenia Kategoria 3 (podraznienie drég
oddechowych), H336 - STOT - SE (narkoza) Kategoria 3, H412 - Przewlekte zagrozenie wodne kategoria 3, H315 - Dziatanie zrace / draznigce

Kategoria 2

1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciggnac z Dyrektywg UE 1272/2008 - Zatgcznik VI

Uwaga

Oswiadczenia o niebezpieczenstwie

H319

Dziata draznigco na oczy.
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H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H315 Dziata draznigco na skére.

Oswiadczenia wspomagajace
Nie dotyczy

Ustanowienia prewencyjne: Ochrona
P271 Stosowa¢ wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P261 Unika¢ wdychania mgty / par / rozpylonej cieczy.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
P280 Stosowac¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu i ochrone twarzy.

P264 Doktadnie umy¢ wszystkie odstoniete ciata zewnetrzne po uzyciu.

Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedz

P305+P351+P338 zifgzgs::;ﬁﬁk(;iTANlA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/pierwsza pomoc
P337+P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sig¢ pod opieke lekarza.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu

PR warunki do swobodnego oddychania.

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiggnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie
P405 Przechowywac pod zamknigciem.

P403+P233 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania

Dysponowania Zawarto$¢ / pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu zbiorki odpadéw niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z

P01 | iakiejkolwiek regulaci lokalne.

2.3. Inne zagrozenia
Wdychanie, kontakt ze skéra oraz spozycie moga spowodowac uszkodzenie zdrowia.

Po wystawieniu na dzialanie moga wystapic efekty kumulacji.

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

SEKCJA 3 Sklad/informacja o sktadnikach

3.1.Substancje
Patrz 'informacja dot. sktadnikéw' w rozdziale 3.2

3.2.Mieszaniny

1.Numer CAS . Charakterystyka
2.Numer EC AL AT SCL formie
o %|[Cigzar] Nazwa rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 . . q
3.Nr indeksu [CLP] oraz zmian I M-Wspétczynnik nanomateriatu
4.REACH nie y wiérowe
Dziatanie toksyczne na narzady
1.34590-94-8 L X
2.952-104-2 docelowe - narazenia Kategoria 3
3 Niedoster >60 (2:Metoksymetyloetoksy)propanol * (podraznienie drég oddechowych), Niedostepne Niedostepne
-Niedosigpne STOT - SE (narkoza) Kategoria 3;
4.01-2119450011-60-XXXX 1
H335, H336 [1]
Ostro toksyczny potkniecie kategoria
157-55-6 5, Ostra toksyczna inhalacja
2.200-338-0 X . L
3 Niedost <10 12 diol kategoria 5, Dziatanie zrace / Niedost Niedost
. -prop L ) -
4 01622’593‘)5%?309 23 ropanodio draznigce Kategoria 2, Podraznienie ledosigpne ledostgpne
ol g oczu Kategoria 2; H303, H333, H315,
XXXX|01-2119987460-31-XXXX 1
H319 [1]
1.111109-77-4
2.404-640-5 ) . Podraznienie oczu Kategoria 2; H319 . .
i dipropylene glycol dimethyl ether '
3.Niedostepne <3 ] Niedostgpne Niedostgpne
4 Niedostepne
;.ﬁl?::itsel[;ge Dziatanie zrace / draznigce Kategoria
. alcohols C12-14 ethoxylated 2 P - . .
, Przewlekte zagrozenie wodne
3.Niedostgpne <3 propoxylated 9 Niedostgpne Niedostepne

ia 2; [
4.Niedostepne kategoria 2; H315, H411
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1.Numer CAS Tl
2 Numer EC Klasyfikacja wedtug scL

T %[Ciezar] Nazwa rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 . .
3.Nr indeksu [CLP] oraz zmian I M-Wspétczynnik
4.REACH nie Y
Niedostgpne balance Skladniki okreslone jako bezpieczne Nie dotyczy Nie dotyczy

(niestwarzajgce zagrozen)

Data wydania: 07/03/2020
Data wydruku: 24/02/2022

Charakterystyka
formie
nanomateriatu
wiérowe

Niedostgpne

Legenda: 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciagna¢ z Dyrektywa UE 1272/2008 - Zatgcznik VI; 3. Klasyfikacja wyciggnag¢ z C & L; *
EU IOELVs dostepny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadajaca wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

SEKCJA 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Jesli nastgpi kontakt produktu z okiem:

Kontakt z okiem

L3
L3
L3
L3

Natychmiast przemy¢ $wiezg, biezaca woda.

Zapewni¢ petne nawilzenie gatki ocznej poprzez uniesienie powiek znad oka w trakcie przemywania oraz poruszanie powiekami.

Jesli bol nie ustapi, zgtosic¢ sie do lekarza.

Usuniecie soczewek kontaktowych w razie uszkodzenia oka powinno by¢ przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowang osobe.

Jesli nastgpi kontakt ze skora:

Kontakt ze skora

Wdychanie

Spozycie

L3
L3
L3

L]
L3

L3

L3

L]
L3

L3

Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie, tgcznie z obuwiem.
Przemyc¢ skore i wiosy biezacg woda (z mydtem, jesli mozliwe).
W razie podraznienia, zgtosi¢ sie do lekarza.

Jesli opary lub produkty spalania sg wdychane nalezy wynie$¢ osobe z obszaru zagrozenia.

Potozy¢ osobe poszkodowana. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj.

Przed przystapieniem do udzielania pierwszej pomocy protezy takie jak sztuczne szczeki, ktére moga blokowa¢ drogi
by¢ usuniete jesli to mozliwe.

oddechowe, powinny

Jesli osoba nie oddycha zastosowa¢ sztuczne oddychanie, najlepiej stosujgc aparat do wspomagania oddychania, worek samorozprezalny z

zastawkg i maskg twarzowg albo maske twarzowg. Zastosowac resuscytacje krgzeniowo-oddechowg (Cardio-Pulmon
CPR).
Nalezy natychmiast przewiez¢ do szpitala albo do lekarza.

W przypadku potkniecia, NIE powodowa¢ wymiotéw.

Jesli wymioty nastepuja, podeprze¢ pacjenta od tytu badz utozy¢ na lewym boku (z gtowg w miare mozliwosci skierow:
zapewni¢ drozno$¢ drég oddechowych i nie dopusci¢ do zachtysniecia.

Uwaznie obserwowa¢ pacjenta.

ary Resuscitation,

ang w doét) by

NIGDY nie podawa¢ ptynéw osobie wykazujgcej oznaki obnizonej reakcji na bodzce, np. usypiajgcej badz tracgcej przytomnosc.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Patrz rozdziat 11

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Postepowac¢ odpowiednio do zaobserwowanych objawow.

Leczenie zatru¢ wyzszymi alkoholami alifatycznymi (do C7):

k
k
k
k

Przeptuka¢ zotgdek duzg iloscig wody.

Skuteczne moze by¢ doustne zaaplikowanie pacjentowi 60 ml ciektej parafiny.
Podac tlen oraz zastosowaé sztuczne oddychanie (jesli potrzebne).
Réwnowaga elektrolitowa: Mozna podaé dozylnie 500 ml 1/6 molarnego roztworu wodoroweglanu sodu. Ostroznie wyréwnywaé zaburzenia elektrolitowe z wyjatkiem przypadku

leczenia wstrzgsu lub cigzkiej kwasicy.

SEKCJA 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Stabilna piana typu alkoholowego.
Suchy proszek chemiczny.

Dwutlenek wegla.

L3
L3
+ Wspétczynnik biokoncentracji BCF (tam gdzie pozwalajg przepisy).
L3
L3

Zraszacz wodny lub mgietkowy — tylko w przypadku duzych pozaréw.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niezgodnosci Pozarowe

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

AKCJA GASNICZA

Zagrozenie
Pozarem/Eksplozja

- o w w w o T w -

- v o o

Unika¢ zanieczyszczenia utleniaczami, np. azotanami, kwasami utleniajgcymi, wybielaczami chlorowymi, chlorem bas
moga one doprowadzi¢ do zaptonu.

Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowac o lokalizacji i charakterze zagrozenia.

Nosi¢ petng odziez ochronng oraz aparat oddechowy.

Zapobiegac, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu si¢ wycieku do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Uzywa¢ wody dostarczonej w postaci rozpylacza w celu kontroli pozaru i ochtodzenia przylegajgcego obszaru.
Unika¢ rozpylania wody na katuze cieczy.

NIE zbliza¢ sig¢ do pojemnikéw, ktére mogag by¢ gorace.

Z bezpiecznego miejsca schtodzi¢ zraszaczem pojemniki wystawione na dziatanie ognia.

Jezeli jest to bezpieczne, usunag¢ pojemniki ze $ciezki ognia.

Materiat tatwopalny.

Nieznaczne zagrozenie pozarowe pod wptywem ciepta lub ptomienia.

Podgrzewanie moze spowodowac rozszerzenie sig lub rozkiad, prowadzgce do gwattownego rozerwania pojemnikéw.
W trakcie spalania moze wydziela¢ toksyczne gazy lub tlenek wegla (CO).

Moze wydziela¢ gryzacy dym.

Mgty zawierajgce materiaty tatwopalne mogg by¢ wybuchowe.

Produkty spalania obejmuja: Dwutlenek wegla (CO2),
tlenki azotu (NOx)

enowym itp., gdyz

Ciag dalszy...
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Inne produkty pirolizy typowe spalania materiatu organicznego.
Moze wydzielaé trujgce gazy.
Moze wydziela¢ zrace opary.

SEKCJA 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Patrz punkt 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Patrz rozdziat 12

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

* Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.
* Natychmiast usung¢ wszystkie wycieki.
* Unika¢ wdychania par oraz kontaktu ze skorg i oczami.
Niewielkie Rozszczelnienia * Ograniczy¢ kontakt indywidualny, stosujgc wyposazenie ochronne.
* Zebrac¢ i doprowadzi¢ do wchtonigcia niewielkich ilo$ci substanciji za pomoca wermikulitu lub innych materiatéw absorbujgcych.
* Wytrzec.
* Umiesci¢ w odpowiednim, oznakowanym pojemniku do usuwania odpadow.

Umiarkowane niebezpieczenstwo.
* Usung¢ z terenu caty personel i porusza¢ si¢ pod wiatr.
* Zawiadomi¢ Straz Pozarng i poinformowa¢ o miejscu i naturze zagrozenia.
* Stosowac aparat oddechowy oraz rgkawice ochronne.
* Zapobiega¢, wszelkimi dostepnymi metodami, przedostawaniu sie wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych.
* Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.
+ Zwigkszy¢ wentylacje.
* Powstrzymacé wyciek, jesli jest to bezpieczne.
* Zebrac wyciek za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
* Zebrac¢ produkt odzyskiwalny w oznakowanych pojemnikach do recyklingu.
* Wchtongé¢ pozostaty produkt za pomocg piasku, ziemi lub wermikulitu.
* Zebrac pozostatosci state i zapieczetowac je w oznakowanych cylindrach na odpady.
* Zmy¢ teren, nie dopuszczajgc do odptywu do kanalizacji.
* Jesli dojdzie do zanieczyszczenia ciekéw wodnych, zawiadomi¢ stuzby ratownicze.

DUZE ROZSZCZELNIENIA

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Porada dot. Osobistego Sprzetu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

SEKCJA 7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postgpowania

* NIE dopusci¢ do kontaktu odziezy przesigknietej materiatem ze skorg.
Tendencja wielu eteréw do tworzenia wybuchowych nadtlenkéw jest dobrze udokumentowana. Etery pozbawione atoméw wodoru w grupie
alkilowej (poza metylowg) sg uwazane za stosunkowo bezpieczne.
NIE doprowadzac¢ do koncentracji przez parowanie lub odparowywanie ekstraktow do sucha, gdyz pozostatosci mogg zawiera¢ wybuchowe
nadtlenki z mozliwosciag DETONACJI.
Kazde wytadowanie statyczne jest takze zrédtem zagrozenia.
Przed jakimkolwiek procesem destylacji usunag¢ $ladowe nadtlenki, mieszajgc z 5% wodnym roztworem siarczanu zelaza lub przez
perkolacje przez kolumne z aktywowanym tlenkiem glinu.
Destylacja skutkuje powstaniem czynnego destylatu eteru, stanowigcego znaczace zagrozenie z powodu ryzyka utworzenia nadtlenku w
trakcie przechowywania.
Dodawac inhibitor do kazdego destylatu zgodnie z wymogami.
Kiedy rozpuszczalniki zostang uwolnione od nadtlenkdw przez perkolacje przez kolumne z aktywowanym tlenkiem glinu, wchtoniete
nadtlenki muszg by¢ szybko poddane desorpcji przez dziatanie polarnych rozpuszczalnikéw, takich jak metanol lub woda, ktére nastgpnie
powinny zosta¢ usuniete w sposéb bezpieczny.
Unika¢ wszelkiego kontaktu bezpos$redniego, w tym wdychania.
Nosi¢ odziez ochronnag, jesli istnieje ryzyko narazenia.
Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zapobiega¢ gromadzeniu sie¢ w zagtebieniach i studzienkach.
NIE wchodzi¢ do zamknietych pomieszczen, dopoki nie zostanie sprawdzone powietrze.
Zakaz palenia, otwartego ognia i zrédet zaptonu.
Unika¢ kontaktu z niezgodnymi materiatami.
W trakcie uzytkowania NIE jes¢, NIE pi¢ i NIE palic.
Nieuzywane pojemniki przechowywa¢ bezpiecznie zapieczgtowane.
Unikac¢ fizycznego uszkodzenia pojemnikdow.
Zawsze po uzytkowaniu my¢ rece wodg z mydtem.
Odziez robocza powinna by¢ prana oddzielnie.
Stosowac dobre praktyki w miejscu pracy.
Stosowac sig¢ do rekomendacji producenta odnosnie przechowywania i uzytkowania.
Atmosfera powinna by¢ regularnie sprawdzana pod katem ustalonych norm narazenia, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy.

-

- -

-

-

Postugiwanie si¢

T T E E w w W oW W W W T YT

Ochrona przed pozarem i Patrz rozdziat 5

wybuchem
Przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach.
Przechowywa¢ w pojemnikach bezpiecznie zamknigtych.
Nie pali¢, nie uzywac¢ otwartego ognia lub zrédet zaptonu.
Inne dane Przechowywa¢ w chtodnym, suchym dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

Przechowywac¢ z dala od substancji niekompatybilnych i pojemnikéw z zywnosciag.
Zabezpieczy¢ pojemniki przed zniszczeniem i regularnie sprawdza¢ czy nie ma wyciekow.
Stosowac zalecenia producenta dotyczgce przechowywania i uzycia.

- v o o
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Stosowanie opakowan

NIEKOMPATYBILNOSC
PRZECHOWYWANIA

* Metalowa puszka lub beczka
* Opakowanie zalecane przez wytworce.

* Sprawdzi¢ czy wszystkie pojemniki sg wyraznie oznaczone i bez przeciekow.

* Unika¢ utleniaczy, kwaséw, chlorkéw kwasowych, bezwodnikéw, chloromréwczanéw.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz rozdziat 1.2

SEKCJA 8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol

1,2-propanodiol

dipropylene glycol dimethyl ether

* Wartosci dla populacji ogolnej

DNELs
Pracownik warunkéw ekspozycji

skoérny 283 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 308 mg/m? (Systemowe, Chronic)
skorny 121 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 37.2 mg/m? (Systemowe, Chronic) *
ustny 36 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

wdychanie 168 mg/m? (Systemowe, Chronic)
wdychanie 10 mg/m3 (Local, Chronic)
wdychanie 50 mg/m3 (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 10 mg/m3 (Local, Chronic) *

skérny 22.1 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic)
wdychanie 133 mg/m3 (Systemowe, Chronic)
skoérny 5.26 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *
wdychanie 15.8 mg/m3 (Systemowe, Chronic) *
ustny 1.67 mg/kg bw/day (Systemowe, Chronic) *

Kontrola narazenia w miejscu pracy

DANE O SKLADNIKACH

PNECs
komora

19 mg/L (Woda (Fresh))

1.9 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

190 mg/L (Woda (Marine))

70.2 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
7.02 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

2.74 mg/kg soil dw (gleba)

4168 mg/L (STP)

260 mg/L (Woda (Fresh))

26 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

183 mg/L (Woda (Marine))

572 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
57.2 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

50 mg/kg soil dw (gleba)

20000 mg/L (STP)

1 mg/L (Woda (Fresh))

0.1 mg/L (Woda - Przerywany prasowa)

10 mg/L (Woda (Marine))

1.16 mg/kg sediment dw (Osad (Fresh Water))
1.16 mg/kg sediment dw (Osad (Marine))

0.1 mg/kg soil dw (gleba)

10 mg/L (STP)

Zrédio Sktadnik Nazwa materiatu TWA STEL szczyt Uwagi
WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH (2-Metoksymetyloetoksy)propanol

DOPUSZCZALNYCH STEZEN -mieszanina izomeréw: 1-(2-metoksy-

CHEMICZNYCH | PYLOWYCH g 1-metyloetoksy)-propan-2-ol, 240 . .
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH (2-Metoksymetyloetoksy)propanol 3 o 1 toksy-2-metyloetoksy)propan- mgima | 280mg/m3 | Niedostgpne  skora

DLA ZDROWIA W 2-0l,2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)-
SRODOWISKU PRACY - propan-1-ol
Substancje chemiczne

UE Skonsolidowany Wykaz

. o 50 ppm

indykatywnych wartosci g . . . .

granicznych narazenia (2-Metoksymetyloetoksy)propanol Dipropyleneglycol monomethylether /308 Niedostgpne Niedostgpne Skin
mg/m3

zawodowego)

WYKAZ WARTOSCI

NAJWYZSZYCH

DOPUSZCZALNYCH STEZEN

CHEMICZNYCH | PYLOWYCH ' . . . 100 . . .

CZYNNIKOW SZKODLIWYCH 1,2-propanodiol Propano-1,2-diol - pary i frakcja wdychalna mg/m3 Niedostgpne Niedostgpne Niedostgpne

DLA ZDROWIA W

SRODOWISKU PRACY -

Substancje chemiczne

Granice alarmowe

Sktadnik TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol 150 ppm 1700* ppm 9900** ppm

1,2-propanodiol 30 mg/m3 1,300 mg/m3 7,900 mg/m3

Skiadnik Oryginalny IDLH zaktualizowany IDLH

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol 600 ppm Niedostepne

1,2-propanodiol Niedostepne Niedostepne

dipropylene glycol dimethyl ether Niedostgpne Niedostgpne

alcohols C12-14 ethoxylated Niedostepne Niedostepne

propoxylated
Ekspozycja zawodowa Banding

Ciag dalszy...
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Skiadnik
dipropylene glycol dimethyl ether

alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

Uwagi:

Informacje o sktadnikach

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Odpowiednie sterowniki
inzynieryjne

8.2.2. Osobiste srodki
ostroznosci

Ochrona oczu

Ochrona skéry

Ochrona rak / stép
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Ocena narazenia zawodowego zespotu Ekspozycja zawodowa Limit pasma
E <0.1 ppm
E <0.1 ppm

Ekspozycja zawodowa banding to proces przydzielania $srodkéw chemicznych w poszczegdinych kategoriach lub zespoty w oparciu o potencji
substancji chemicznej i niepozgdanych skutkéw zdrowotnych zwigzanych z ekspozycja. Wynikiem tego procesu jest zawodowa zespot
ekspozycji (OEB), co odpowiada w zakresie stezen ekspozycji, ktére sq oczekiwane w celu ochrony zdrowia pracownikéw.

Kontrole inzynieryjne majg na celu usuniecie zagrozenia lub stworzenie bariery migdzy pracownikiem a zagrozeniem. Dobrze zaplanowane
kontrole inzynieryjne moga by¢ wysoce skutecznym srodkiem ochrony pracownikéw i zwykle zapewnig pracownikowi wysoki stopiert ochrony
niezalezne od jego dziatan.

Podstawowe typy kontroli inzynieryjnej to:

Kontrole procesow, ktére obejmujg zmiang sposobu wykonywania obowigzkéw zawodowych lub realizacji procesu w celu zmniejszenia
zwigzanego z nimi ryzyka.

Odgrodzenie i / lub izolacja zrédta emisji, dzigki czemu wybrane zagrozenie utrzymywane jest “fizycznie” z dala od pracownika, a takze
wentylacja, ktéra strategicznie “dodaje” i “usuwa” powietrze w srodowisku pracy. Dobrze zaprojektowany system wentylacyjny moze usuwac lub
rozrzedzac¢ zanieczyszczenia powietrza. Projektowanie systemu wentylacji musi uwzglednia¢ charakter danego procesu oraz uzyte srodki
chemiczne i zanieczyszczenia.

Pracodawcy mogg by¢ zmuszeni do stosowania réznych $rodkéw kontroli w celu unikniecia nadmiernej ekspozycji pracownikow.

Zwykle wymagany jest lokalny system wentylacji. Jesli istnieje ryzyko nadmiernego narazenia, stosowa¢ atestowany respirator. Wtasciwe
dopasowanie jest kluczowe, aby zapewni¢ odpowiednig ochrong. W szczegodlnych okolicznos$ciach moze by¢é wymagany respirator z
dostarczanym powietrzem. Wtasciwe dopasowanie jest kluczowe, aby zapewni¢ odpowiednig ochrone.

W niektorych sytuacjach moze by¢ wymagany atestowany samodzielny aparat oddechowy (SCBA).

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w magazynach lub w zamknigtych pomieszczeniach do przechowywania produktéw. Substancje
zanieczyszczajgce powietrze, wyprodukowane w miejscu pracy, majg rézne predkosci “ucieczki”, ktére z kolei okreslajg “predkos¢
przechwycenia” $wiezego powietrza w obiegu, konieczng do skutecznego usuniecia zanieczyszczenia.

Predkos¢

Rodzaj zanieczyszczenia: )
powietrza:

0.25-0.5 m/s

rozpuszczalniki, pary, odttuszczacze itp., parujgce ze zbiornika (w nieruchomym powietrzu). (50-100 f/min.)

aerozole, dymy z procesu odlewania, okresowe wypetniacze pojemnikéw, pasy transmisyjne o niskiej predkosci,
spawanie, znoszenie cieczy, dymy z kwasow, trawienie metalu (uwolnione przy niskiej predkosci do strefy aktywnej
generacji)

0.5-1 m/s
(100-200 f/min.)

bezposredni natrysk, malowanie natryskowe w ptytkich kabinach, wypetnienia cylindréw, tadowanie transporterow, 1-2.5m/s

pyly kruszarki, wystrzat gazu (aktywna generacja do strefy szybkich ruchéw powietrza) (200-500 f/min.)
szlifowanie, czyszczenie strumieniowo-$cierne, polerowanie, pyty generowane przez koto o wysokiej predkosci 2.5-10 m/s
(uwolnione przy wysokiej predkosci poczatkowej do strefy bardzo szybkich ruchéw powietrza). (500-2000 f/min.)

W ramach kazdego zakresu wtasciwa warto$¢ zalezy od:

Dolna granica zakresu Gorna granica zakresu
1: Prady powietrza w pomieszczeniu minimalne lub korzystne do 1: Utrudniajgce wychwyt prady powietrza w
wychwytywania pomieszczeniu

2: Tylko substancje zanieczyszczajgce o niskiej toksycznosci lub

dokuczliwosci. 2: Substancje zanieczyszczajgce o wysokiej toksycznosci

3: Okresowa, niska produkcja. 3. Wysoka produkcja, intensywne uzytkowanie
4. Duzy wyciag lub duze masy powietrza w ruchu 4: Maty wycigg — wytacznie kontrola lokalna

Prosta teoria pokazuje, ze predko$¢ powietrza spada gwattowanie wraz z odlegtoscig od wlotu prostej rury wyciagowej. Generalnie predkos$¢
spada wraz z kwadratem odlegtos$ci od punktu wyciagu (w prostych przypadkach). Dlatego predko$¢ powietrza w punkcie wyciggu powinna by¢
odpowiednio dobrana i bra¢ pod uwage odlegto$¢ od zrédta zanieczyszczenia. Na przyktad predkos$é powietrza w wentylatorze wyciggowym
powinna wynosi¢ co najmniej 1-2 m/s (200-400 f/min) dla wychwytu rozpuszczalnikéw produkowanych w zbiorniku odlegtym o 2 metry od punkty
wyciggu. Inne mechaniczne czynniki prowadzace do zaburzen w funkcjonowaniu urzadzen wyciggowych sprawiaja, ze niezbgdne jest mnozenie
teoretycznych predkos$ci powietrza przez czynnik 10 lub wiecej, kiedy systemy wyciggowe sg instalowane lub uzytkowane.

000

* Okulary ochronne z bocznymi ostonami.

* Chemiczne okulary ochronne.

* Soczewki kontaktowe moga stwarza¢ szczegoélne niebezpieczenstwo; miekkie soczewki kontaktowe mogg wchtania¢ i gromadzi¢ substancje
draznigce. Dla kazdego stanowiska pracy lub zadania nalezy sporzadzi¢ pisemny dokument, regulujacy zasady noszenia soczewek lub
ograniczenia w ich stosowaniu. Dokument taki powinien zawiera¢ przeglad wtasciwosci absorpcyjnych i adsorpcyjnych soczewek dla klasy
uzytkowanych zwigzkéw chemicznych, a takze sprawozdanie z zanotowanych przypadkéw urazéw. Personel medyczny oraz stuzby
pierwszej pomocy powinny zosta¢ przeszkolone w usuwaniu soczewek, za$ odpowiednie wyposazenie powinno by¢ zawsze w petnej
gotowosci. W przypadku narazenia na dziatanie substancji chemicznej, natychmiast rozpocza¢ przemywanie oka oraz usungé soczewki
kontaktowe tak szybko, jak jest to wykonalne. Soczewki nalezy usungé przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podraznienia oka —
powinny one zosta¢ usunigte w czystym miejscu i tylko po doktadnym umyciu rak przez pracownikéw. [CDC NIOSH Current Intelligence
Bulletin 59], [AS/NZS 1336 lub krajowy odpowiednik]

Patrz Ochrona rak, ponizej

* Nosi¢ chemiczne rekawice ochronne, np. PVC.
* Nosi¢ obuwie ochronne lub ochronne buty gumowe, np. gumowce (kalosze)
UWAGA:
* Materiat moze powodowac¢ podraznienia skéry u podatnych oséb. Nalezy zachowac ostrozno$c¢ przy zdejmowaniu rekawic ochronnych oraz
innego sprzetu ochronnego, tak aby unikng¢ jakiegokolwiek kontaktu ze skora.
* Skazone przedmioty skorzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarkéw nalezy zdja¢ i zniszczyé.

Ciag dalszy...
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Wybodr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych, ktdre roéznig sie od producenta do
producenta. W przypadku, gdy substancja chemiczna jest mieszaning réznych substanciji, to rezystancja materiatu rekawicowej nie moze by¢
obliczony z géry, i dlatego tez musi by¢ sprawdzone przed zastosowaniem. Doktadny czas przebicia dla substancji musi by¢ uzyskane z
producentem rekawic and.has, ktérych nalezy przestrzega¢ przy dokonywaniu ostatecznego wyboru. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rgk. Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dtonie. Po zastosowaniu rekawiczki, rece powinny by¢ umyte
i wysuszone. Zaleca si¢ stosowanie nie perfumowany balsam. Trwato$¢ i wytrzymato$¢ typu rekawic zalezy od wykorzystania. Waznymi
czynnikami w wyborze rekawic obejmujg: - Czestotliwosci i czasu trwania kontaktu, - Odporno$ci chemicznej materiatu rekawicy, - Grubo$é
rekawic i - zreczno$¢ Testowane do odpowiedniej normy (np Europa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 lub odpowiednik krajowy) wybierz
rekawiczki. - Przy przedtuzonym lub czesto powtarzajgcy sie kontakt (AS / NZS 2161.10.1 lub réwnowazne krajowym czas odpornosci wiekszy
niz 240 minut, zgodnie z normg EN 374) zaleca sie rekawice klasy ochrony 5 lub wigcej. - Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, (AS / NZS
2161.10.1 lub odpowiednik krajowego czas przetarcia wigkszy od 60 minut zgodnie z EN 374) zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 3
lub wyZzszej. - Niektére rodzaje polimeréw rekawica sa mniej dotknigte przez ruch i to powinno by¢ brane pod uwage przy rozwazaniu rekawic dla
diugotrwatego uzytkowania. - Zanieczyszczone rgkawice nalezy wymieni¢. Jak okreslono w ASTM F-739-96 w dowolnej aplikacji, rekawice sg
oceniane jako: - Doskonata gdy czas przebicia> 480 min - Dobre gdy czas przebicia> 20 min - Fair gdy czas przebicia <20 min - Biedni kiedy
rozktada Materiat rekawic Do zastosowan ogoélnych, rekawice o grubosci typowo wigksza niz 0,35 mm, zaleca sig. Nalezy podkresli¢, ze grubos¢
rekawica nie zawsze jest dobrym wskaznikiem odpornosci rekawicy do okreslonej substancji chemicznej, a wydajnos¢ przenikanie rekawicg
zalezy od doktadnego sktadu materiatu ochronnego. Dlatego tez dobdr rekawic powinien réwniez opiera¢ sie na uwzglednieniu wymagan
zadaniowych i wiedzy o przetomowych czasach. Grubo$¢ rekawic moze sie rézni¢ w zaleznosci od producenta rekawic, rodzaj rekawic i model
rekawic. W zwigzku z tym dane techniczne producentéw powinny by¢ zawsze brane pod uwage, aby zapewni¢ wybor najbardziej odpowiedniej
rekawicy dla zadania. Uwaga: W zalezno$ci od aktywnosci prowadzone, rekawice o réznej grubos$ci mogg by¢ wymagane dla okreslonych
zadan. Na przyktad: - Ciensze rekawiczki (do 0,1 mm lub mniej) moga by¢ wymagane, jezeli jest potrzebny wysoki stopien sprawnosci
manualnej. Jednak te rekawice sa prawdopodobnie tylko da¢ krotki czas trwania ochrony i normalnie bytoby tylko do zastosowan jednorazowych,
a nastepnie usuwane. - Grubsze rekawiczki (do 3 mm lub wigcej) moga by¢ wymagane, jezeli znajduje sie¢ mechaniczny (tak samo jak srodek
chemiczny) Ryzyko to jest tam, gdzie to $cieranie lub przebicie potencjat Rekawiczki moga by¢ zatozone tylko na czyste dionie. Po zastosowaniu
rekawiczki, rece powinny by¢ umyte i wysuszone. Zaleca sie stosowanie nie perfumowany balsam.

Ochrona ciata Patrz Inna ochrona, ponizej

* Kombinezon.
* Fartuch P.V.C.
Inne ochrony * Krem blokujacy.
* Krem do oczyszczania skory.
* Urzadzenie do przemywania oczu.

Zalecane materiaty Ochrona dr6g oddechowych
INDEKS WYBORU REKAWIC Typ AK-P Filtr o odpowiedniej pojemnosci (AS / NZS 1716 i 1715, EN 143:2000 i
ResinAway 3764/1 149:2001, ANSI 788 lub krajowy odpowiednik)

Respiratory z wktadami nigdy nie powinny by¢ stosowane przy wejsciach awaryjnych lub
na terenie o nieznanej koncentracji par lub zawartosci tlenu. Uzytkownik musi zosta¢
ostrzezony, ze konieczne jest opuszczenie skazonego terenu natychmiast po wyczuciu
poprzez respirator jakichkolwiek zapachéw. Zapach moze wskazywac, ze maska nie
dziata wtasciwie, ze stezenie par jest zbyt wysokie, lub ze maska jest nieodpowiednio
dopasowana. Z powodu tych ograniczen uwaza si¢ za wskazane stosowac respiratory z
wktadami jedynie w ograniczonym zakresie.

Materiat CPI
BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
HYPALON

NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

NITRILE+PVC
PE/EVAL/PE

PVA

PvC

O 0O 0O o0 o0 o0 o0 o0 0 o0 o0 0 0

VITON

8.2.3. Sterowniki naswietlania przez otoczenie
Patrz rozdziat 12

SEKCJA 9 Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Niedostepne

Stan fizyczny ciecz Gestos¢ wzgledna (Water = 1) 0.97

Wspétczynnik podziatu

Zapach Niedostepne n-oktanol / woda Niedostepne
Prég odoru Niedostepne [emberatins samozapk()orél.; 207
pH (dostarczonego) 7.1 temperatura rozktadu Niedostepne
Temperatura topnienia/zakres . 2 .
temperatur topnienia (° C) Nie dotyczy Lepkosé Niedostepne
Temperatura wrzenia/Zakres ) )
D e G Niedostepne Masa molowa (g/mol) Nie dotyczy
Punkt zapalny (°C) *75 (dipropylene glycol monomethyl ether) Smak Niedostepne
Szybkos¢ parowania Niedostepne Wiasciwosci wybuchowe Niedostepne

Ciag dalszy...
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Palnos¢

Goérna granica eksplozji (%)
Nizsza granica eksplozji (%)
Cisnienie pary
Rozpuszczalnos

Gestosc pary (Air = 1)

formie nanomateriatu
Rozpuszczalnosé

Rozmiar czasteczki

9.2. Inne informacje
Niedostepne

Strona 8 z 16
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Palny. Wiasciwosci utleniajace Niedostepne
) Napigcie powierzchniowe .

Niedostepne (dyn/cm or mN/m) Niedostepne

Niedostepne Ulotny sktadnik (%obj) Niedostepne

Niedostepne Grupa gazu Niedostepne
) Wartos¢ pH w roztworze .

Miesza (Niedostepne%) Niedostepne

Niedostepne VOC g/L Niedostepne

Niedostepne Charaktery_s tyka_ff)rmue Niedostepne

nanomateriatu wiérowe
Niedostepne

SEKCJA 10 Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1.Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

10.3. Mozliwos¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktorych nalezy
unikaé

10.5. Materiaty niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty
rozktadu

Patrz rozdziat 7.2

* Obecnos$¢ materiatéw niekompatybilnych.
* Product jest uznawany za stabilny.
* Niebezpieczne polimeryzacja nie nastepuje.

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 7.2

Patrz rozdziat 5.3

SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Wdychanie

Spozycie

Kontakt ze skorg

Kontakt z okiem

Przewlekty

ResinAway 3764/1

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol

Substancja moze powodowaé podraznienie drég oddechowych u niektérych oséb. W wyniku reakcji organizmu na to podraznienie moze doj$¢ do
uszkodzenie ptuc.

Wdychanie par albo aerozoli (mgty, wyziewy), moze powodowa¢ senno$¢ i zawroty glowy. Inne objawy, ktére moga sie pojawi¢ to zredukowana
czujnos¢, strata odruchdéw, niezborno$c¢ i zawroty gtowy

Wdychanie par lub aerozoli (mgiet, oparéw), powstatych podczas normalnego uzytkowania, moze powodowac utratg zdrowia.

Alkohole alifatyczne z wigcej niz 3 atomami wegla powodujg bél gtowy, zawroty glowy, senno$¢, zmeczenie miesni, majaczenie, zapas¢
centralnego uktadu nerwowego, $pigczke, drgawki i zmiany zachowania. Wtérnie moga wystapi¢ zapas¢ oddechowa i brak wydolnosci
oddechowej, jak réwniez niskie ci$nienie krwi i arytmia serca. Obserwuje sie takze nudnosci i wymioty, zas w nastgpstwie silnej ekspozycji
mozliwe sg uszkodzenia nerek i watroby. Objawy sg tym ostrzejsze, im wiecej atoméw wegla zawiera dany alkohol.

W podwyzszonych temperaturach wzrasta zagrozenie wdychania szkodliwych substanciji.

Dotkliwe skutki wdychania oparéw o duzym stezeniu moze powodowa¢ podraznienie klatki piersiowej i nosa z kaszlem, kichaniem, bélami gtowy
a nawet nudnos$ciami.

Przypadkowe potkniecie materiatu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Materiat moze powodowac tagodne, lecz znaczgce zapalenie skory, albo zaraz po bezposrednim kontakcie, albo z opdznieniem po pewnym
czasie. Powtarzana ekspozycja moze powodowac¢ kontaktowe zapalnie skory, ktére charakteryzuje sie zaczerwieniem, obrzekiem i pgcherzami.
Substancja ta nie powinna kontaktowac sie z otwartymi ranami, otartg lub podrazniong skorg.

Przedostanie si¢ do krwi np. w wyniku przeciecia lub przektucia moze doprowadzi¢ do urazu systemowego.

Istniejg dowody lub wskazuje na to doswiadczenie praktyczne, ze materiat moze powodowac podraznienie oka u znaczace;j liczby osob.
Przedtuzony kontakt z oczami moze powodowac¢ zapalenie, charakteryzujgce sie przejsciowym zaczerwieniem spojowki (jak przy silnym wietrze).

Dtugotrwate narazenie na srodki draznigce uktad oddechowy moze prowadzi¢ do zaburzenia pracy drég oddechowych zwigzanych z
oddychaniem i pokrewnymi ogélnymi zaburzeniami.

Moze doj$¢ do akumulacji substancji w organizmie cztowieka, co stanowi problem w sytuacji powtarzajgcego sie lub dtugoterminowego
narazenia wystgpujgcego na stanowisku pracy.

Niektore estry glikolu etylenowego oraz ich etery powodujg zanik jgder, zmiany rozrodczosci, nieptodnos$¢ i zmiany czynnosci nerek. Zwigzki z
krotszg diugoscia tancucha sa bardziej szkodliwe. Wyzsze stezenia i dtugotrwate narazenie moze spowodowac pojawienie sig¢ krwi w moczu.
#5572

Wochtanianie przez skore moze z tatwoscig przekroczy¢ narazenie przez wdychanie opardéw. Objawy przy wchtanianiu przez skére sa takie same
jak przy wdychaniu.

Toksycznos¢é Draznienie
Niedostepne Niedostgpne
Toksycznosé Draznienie

Doustnie(Szczur) LD50; 5135 mg/kgl?] Eye (human): 8 mg - mild

Skérny (Krélik) LD50: 9500 mg/kgl2] Eye (rabbit): 500 mg/24hr - mild

Skin (rabbit): 238 mg - mild
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Skin (rabbit): 500 mg (open)-mild

Toksycznosé Draznienie
Doustnie(Szczur) LD50; 20000 mg/kgl?! Eye (rabbit): 100 mg - mild
Skérny (Krélik) LD50: 11890 mg/kgl2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild
1,2-propanodiol Wdychanie(szczur) LC50; >44.9 mg/L4hl?] Oczu nie obserwowano niekorzystnego wptywu (nie draznigce)l!]

Skin(human):104 mg/3d Intermit Mod
Skin(human):500 mg/7days mild

Skora: nie obserwuje sie niekorzystny wplyw (nie irytujgce)[]

Toksycznosé Draznienie
dipropylene glycol dimethyl ether Doustnie(Szczur) LD50; 3300 mg/kgl2] Niedostepne

Skormy (Szczur) LD50: >2000 mg/kgl2]

Toksycznosé Draznienie
Elteeliels CH2HKS clspikics Doustnie(Szczur) LD50; 3530 mg/kgl?) Niedostepne
propoxylated

Skory (Krolik) LD50: 2290 mg/kgl2!

Legenda: 1 Warto$¢ uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczno$c¢ ostra 2 * Warto$¢ uzyskana z SDS producenta jesli nie
powiedziano inaczej, dane pochodzg z Rejestru Efektéw Toksycznych Substancji Chemicznych

Oznaki podobne do astmy mogg utrzymywac sie przez miesigce a nawet lata po ustaniu zagrozenia na te substancje. Moze by¢ to
spowodowane nie uczuleniowym oddziatywaniem znanym jako zesp6t reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (Creative Airways
Dysfunkcyjny Syndrom, RADS), ktéry moze wystepowaé przy narazeniu na wysoce draznigcy zwigzek. Podstawowym kryterium
rozpoznania zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych (RADS) jest nienabyta wczes$niej dolegliwo$¢ uktadu oddechowego u
0s6b z nieatopowym zapaleniem skéry u ktérych stwierdzono natarczywe ataki podobne do astmatycznych, ktére wystepuja w ciggu
minut i godzin od udokumentowanego narazenia na czynnik draznigcy. Spirometrycznie zbadany przypadek odwracalnego
przeptywu powietrza w obecnosci umiarkowanej i ostrej nadreaktywnosci oskrzelowej w tescie po podaniu metacholiny i braku
zapalenia limfocytowego bez eozynofilii byly takze kryteriami przy rozpoznaniu zespotu reaktywnej dysfunkcji drég oddechowych
(RADS). Wystgpienie zespotu reaktywnej dysfunkcji drog oddechowych (RADS) po wdychaniu draznigcego zwigzku jest
nieodpowiednig miarg dolegliwosci zwigzang ze stezeniem i czasem narazenia na draznigcg substancje. Z drugiej strony, zapalenie
oskrzeli wywotane przez wysoce stezone przemystowe draznigce substancje (bardzo czesto w postaci pytdéw) catkowicie ustepuje
po ustaniu zagrozenia. Dolegliwo$ci charakteryzujg sie dusznoscig, kaszlem i wydzielaniem $luzu.

(2-METOKSYMETYLOETOKSY)PROPANOL

Po dtugotrwatym i powtarzajgcym sie kontakcie ze skorg substancja ta moze powodowac¢ jej podraznienia charakteryzujgce sie

1,2-PROPANODIOL - . ! . L .
przekrwieniem, opuchlizng, powstawaniem pecherzykéw, tuszczeniem i zgrubieniem.

Nie stwierdzono istotnych ostre dane toksykologiczne zidentyfikowane w poszukiwaniu literatury. Etery glikolu etylenowego o
wysokiej temperaturze wrzenia (zazwyczaj triethylene- i etery glikolu tetraetylenowego) Przenikanie przez skére danych: absorpcji
przez skore dla glikolu trietylenowego, eter (TGBE) glikolu trietylenowego, eter metylowy (TGME) i tri eter glikolu etylenowego
(TGEE) sugeruja, ze predkos¢ absorpcji w skorze tych trzech eterédw glikoli wynosi 22 do 34 mikrograméw / cm 2/ h, z eteru
metylowego o najwyzszej statej wchtaniania i eter butylowy o najnizszym. Szybkos$ci absorpcji TGBE, TGEE i TGME co najmniej
100-krotnie mniejsze niz EGME, EGEE i Egbe ich odpowiedniki glikolu etylenowego monoalkilowe etery, ktére majg wysoki
wspdtczynnik absorpcji z zakresu od 214 do 2890 mikrograméw / cm2 / godz. W zwigzku z tym, wzrost zaréwno dtugo$¢ tancucha
grupy podstawnika alkilowego lub liczbg ugrupowan glikolu etylenowego wydaje sie prowadzi¢ do zmniejszenia szybkosci absorpciji
przezskérnej. Jednakze, poniewaz stosunek zmiany wartosci glikolu etylenowego do serii glikolu etylenowego jest wigkszy niz z
dietylenowego, glikolu trietylenowego, glikolu do serii efekt dtugoscia tancucha i liczbg ugrupowan glikolu etylenowego na zmniejsza
wchtanianie o zwigkszonej liczbie reszt glikolu etylenowym. W zwigzku z tym, chociaz glikolu tetraetylenowego metyl; eter (TetraME)
i eter butylowy glikolu tetraetylenowego (TetraBE) oczekuije sie, ze jest mniej przepuszczalna dla skory niz TGME i TGBE roznice w
przenikaniu miedzy tymi czasteczkami moze by¢ tylko niewielka. Metabolizm: Gtéwnym szlakiem metabolicznym metabolizmu
eterow monoalkilowych glikolu etylenowego (EGME, EGEE i Egbe) jest utlenianie za pomocg alkoholu i dehydrogenazy aldehydu
(ALD / ADH), ktéra prowadzi do powstawania alkoksylowej kwasami. Kwasy alkoksylowe sg tylko znaczace toksykologicznie
metabolity etery glikoli, ktére zostaty wykryte w warunkach in vivo. Gtéwnym metabolitem TGME Uwaza sie, ze 2- [2-
(2-metoksyetoksy) etoksy] octowego. Chociaz glikol etylenowy, znany nerek toksycznie zostat zidentyfikowany jako
zanieczyszczenia, gtbwnego metabolitu eteréw glikoli w badaniach na zwierzetach, ze nie wydaje sie, aby przyczynia¢ si¢ do
toksycznosci eteréw glikoli. Metabolity sg cztonkami kategorii nie moze by¢ metabolizowany do kazdej duzej mierze na toksyczne
czgsteczki, takie jak glikol etylenowy lub kwaséw mono- alkoksy poniewaz metaboliczny podziat eterowe réwniez wystgpowaé Ostra
toksycznos$¢: Sktad Kategoria generalnie wykazujg niskg toksyczno$¢ ostrg przez usta, przez wdychanie, skérne drogi ekspozycji.
Oznak toksycznos$ci u zwierzat otrzymujgcych $miertelne dawki doustne TGBE zawarte utrate odruchu postawy i wiotkie migsni,
$pigczka i cigzkie oddychanie. Zwierzeta $miertelnych dawek podawanych doustnie TGEE wykazywaty senno$¢, ataksja, krew w
obszarze uktadu moczowo-piciowego i jezenie wioskéw przed $miercig. Podraznienie: Dane te wskazuja, ze etery glikolowe mogg
powodowacé tagodne do umiarkowanych podraznien. TGEE i TGBE sg silnie draznigcy dla oczu. Inni cztonkowie kategoria wykazujg
niskg podraznienie oczu. Toksycznos¢ dawek wielokrotnych: Wyniki tych badan sugerujg, ze narazenie na umiarkowane do
wysokich dawek glikolu etery tej kategorii sg wymagane do wytworzenia toksyczno$¢ ogélnoustrojowg W badaniu na skére
21-dniowego TGME, TGEE i TGBE podawano krolikom przy 1,000 mg / kg / dzien. Rumien i obrzek zaobserwowano. Ponadto,
zwyrodnienie jader (oceniano jako $lad stopnia nasilenia) dodano w jednej krélika podano TGEE i jednego krélika danego TGME
przestrzegane. Efekty jadra zawarte spermatyd komérki olbrzymie, centralny rurowy spermatogenezy oraz zwiekszenie
cytoplazmatyczng wakuolizacji. Ze wzgledu na wysoka czesto$¢ wystepowania podobnych zmian samoistnych w normalnych
biatych krolikéw nowozelandzkich, skutki jadra nie byty uwazane za zwigzane z leczeniem. Tak wigc, NOAEL dla TGME, TGEE i
TGBE ustalono na 1000 mg / kg / dzien. Whnioski z tego raportu zostaty uznane nijaki. W 2 tygodnie po naniesieniu na skore
Badanie przeprowadzono na szczurach podawano TGME w dawkach 1000, 2500, i 4000 mg / kg / dzien. W tym badaniu znacznie
zwiekszonej czerwonych ciatek krwi w 4000 mg / kg / dzien, a znacznie zwigkszone stgzenie mocznika w moczu przy 2,500 mg / kg
/ dobe zaobserwowano. Kilka szczuréw otrzymujacych 2,500 lub 4,000 mg / kg / dzien byt wodnisty zawartos$¢ jelita slepego i / lub
$ladéw hemolizy krwi w zotgdku Obserwacije te patologiczne brutto nie powodowaty Zadnych nieprawidtowosci histologiczne w tych
tkankach lub zmian w hematologicznych parametrach biochemicznych i klinicznych. Kilka mezczyzni i kobiety leczone albo 1000
albo 2500 mg / kg / dzien miaty kilka matych strupy lub skorup w miejscu testu. Te zmiany byly niewielkie w stopniu i nie wptywajg
negatywnie na szczury W 13-tygodniowym badaniu wody pitnej, TGME podawano szczurom w dawkach 400, 1200, i 4000 mg / kg /
dzien. Statystycznie nieznaczace zmiany wzglednej masy watroby w 1,200 mg / kg / dzien i wyzsze przestrzegane. zmiany
histopatologiczne zawarte watrobowokomérkowego cytoplazmatyczng wakuolizacji (minimalny tagodne u wigkszosci zwierzat) oraz
przerostu (minimalny tagodne) u samcoéw przy wszystkich dawkach i przerost komoérek watrobowych (minimalny tagodne) w

ALCOHOLS C12-14 ETHOXYLATED
PROPOXYLATED
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wysokich samic dawki. Te wptywy byly statystycznie znaczace przy 4,000 mg / kg / dzien. Cholangiofibrosis zaobserwowano 7/15
wysokich dawek u mezczyzn; Efekt ten zaobserwowano u niewielkiej liczby przewodoéw zotciowych i byto fagodne nasilenie.
Znaczacy, niewielkie zmniejszenie catkowitej aktywnosci ruchowej sesja obserwowano u zwierzat w duzych dawkach obserwuije sig,
ale nie obserwowano innych efektéw neurologicznych. Zmiany aktywnosci ruchowej byty wtdrne toksycznosci ogélnoustrojowe;j
Dziatanie mutagenne: Badania mutagennosci zostaty przeprowadzone dla kilku cztonkéw kategorii. Wszystkie badania in vitro oraz
in vivo byty negatywne w stezeniach az do 5000 mikrograméw / ptytke i 5,000 mg / kg, co oznacza, ze elementy kategorii nie
genotoksyczny w stezeniach stosowanych w tych badaniach. Réwnomiernie negatywne wyniki réznych badan mutagennos$ci
przeprowadzone na cztonkéw kategorii zmniejszy¢ obawy o dziatanie rakotwércze. Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: Chociaz
studia wspétpracujgce zaréwno z cztonkami kategorii lub zastepcze nie zostaty przeprowadzone, kilka powtarzanych badaniach
toksycznosci dawki z surogatéw obejmowaty badanie narzadéw ptciowych. Mniejsza masa czgsteczkowa eteru glikolu, eter
metylowy glikolu etylenowego (EGME) wykazano sie jader toksycznie. Ponadto, wyniki badan toksycznosci dawek wielokrotnych z
TGME wyraznie wykazuje toksycznos$ci jader w doustnej dawce 4000 mg / kg / dzien cztery razy wigksza niz dawka limit 1,000 mg /
kg / dzien, zaleca si¢ badania powtarzania dawek. Nalezy zauwazy¢, ze TGME jest 350 razy stabsze niz na efekty jgder EGME.
TGBE nie wigze sie z zaburzen czynnosci jader, TetraME nie moze by¢ metabolizowany przez kazdej duzej mierze do 2-MAA
(toksycznego metabolitu EGME), i mieszaning zawierajgcg przede wszystkim metylowane etery glikolowe w zakresie C5-C11 nie
powoduje zaburzen czynnosci jader (nawet, gdy sg podawane dozylnie w dawce 1,000 mg / kg / dzien). Toksyczno$¢ rozwojowa:
Wigkszo$¢ dowodow pokazuje, ze dziatanie na ptdd nie zostaty wymienione w zabiegdw. 1000 mg / kg / dzien w czasie cigzy. Przy
1250 do 1650 mg / kg / dzien TGME (u szczura) i 1500 mg / kg / dobe (krolik), wptyw na rozwoj u zawarte warianty szkieletowych i
zmniejszenie przyrostu masy ciata.

dla eteréw glikolu propylenowego (PGE):
Typowe etery glikolu propylenowego zawieraja eter n-butylowy glikolu propylenowego (PNB); eter n-butylowy glikolu
dipropylenowego (DPnB); octan eteru metylowego glikolu dipropylenowego (DPMA), glikol eter metylowy glikolu tripropylenowego
(TPM).
Badanie przeprowadzone na réznych eterach glikolu propylenowego wykazaty, ze etery te sg mniej toksyczne niz niektére etery
glikolu etylenowego. Najczestsze dziatania toksyczne dla etylenowych homologéw o malej masie czasteczkowej, takie jak szkodliwy
wptyw na narzady rozrodcze, rozwoj zarodka i ptodu, krew (efekt hemolityczny) lub grasica, nie sg obserwowane dla handlowych
eteréw glikolu propylenowego. W etylenowych pochodnych, metabolizm kraricowych grup hydroksylowych prowadzi do kwasu
alkoksyoctowego. Toksyczno$¢ rozrodcza i rozwojowa etylenowych homologéw o malej masie czgsteczkowej jest zwigzana z
tworzeniem kwaséw metoksy- i etoksykarboksylowych.
Etylenowe homologi z dtuzszymi tanncuchami nie sg zwigzane z toksycznoscig rozrodcza, ale mogg powodowaé wystgpienie
hemolizy u wrazliwych gatunkéw, takze przez tworzenie kwasu alkoksyoctowego. Przewazajgcy izomer alfa we wszystkich PGE
(termodynamicznie uprzywilejowany podczas produkcji PGE) jest drugorzedowym alkoholem niezdolny do tworzenia kwasu
alkoksypropanowego. Natomiast beta-izomery sg zdolne do tworzenia kwaséw alkoholanowych, ktére sg zwigzane z dziataniem
teratogennym (i mozliwym dziataniem hemolitycznym).
Produkt handlowy, bedacy mieszaning izomeréw, zawiera wigcej niz 95% izomeru alfa.
Izomer alfa nie moze tworzy¢ kwasu propanowego, co powoduje brak toksycznosci PEG w odréznieniu do glikoli etylenowych o
malej masie czgsteczkowej. Wazniejsze jest to, ze jak pokazujg obszerne badania naukowe, handlowy eter glikolu stanowi mate
zagrozenie toksyczne. PEG, pochodne glikolu mono-, di- czy tri-propylenowego (bez wzgledu na grupe alkoholowa), wykazujg
bardzo podobna niskg do niewykrywalnej toksycznos$¢ dla kazdego typu dawek lub poziomu narazenia znacznie przekraczajace je
dla glikoli etylenowych. Jednym z gtéwnych metabolitéw eteréw glikolu propylenowego jest glikol propylenowy, ktéry ma niska
toksycznosci i jest catkowicie metabolizowany w organizmie.
Etery glikolu propylenowego sg z klasy zwigzkéw szybko wchtanianych i rozprowadzanych po catym organizmie po jego wdychaniu
lub spozyciu. Wchtanianie przez skoreg jest nieco wolniejsze, ale pdzniejsze rozprzestrzenienie jest szybkie. Wigkszo$¢ PGE jest
wydalana z moczem i w wydychanym powietrzu. Mata ilo$¢ jest wydalana z kalem.
PGE jest grupg zwigzkéw wykazujgcg niska toksycznosé przy wchtanianiu przez drogi pokarmowe, skére i drogi oddechowe. LD50
(szczur, doustnie) sg w zakresie od >3 000 mg/kg (PnB) do >5 000 mg/kg (DPMA). LD50 (skora) sg w zakresie od >2 000 mg/kg
(PnB i DPnB; gdzie nie nastgpita $mier¢) az do >15 000 mg/kg (TPM). LC50 (wdychanie) wartosci byly wyzsze niz 5 000 mg/m3 dla
DPMA (4-godzinne narazenie) i dla TPM (1-godzinne narazenie). Dla DPnB 4-godzinne LC50 wynosi >2 040 mg/m3. Dla Pn B
4-godzinne LC50 wynosito >651 ppm (>3 412 mg/m3), co stanowi najwyzsze praktyczne mozliwe stezenie oparéw. Brak zgonéw
przy tych stezeniach. PNB i TPM umiarkowanie draznig oczy, podczas gdy pozostate zwigzki z tej grupy wywotujg efekt tylko
nieznacznie draznigcy do draznigcego. PNB umiarkowanie drazni skére, podczas gdy pozostate zwiazki z tej grupy wywotujg efekt
nieznacznie draznigcy do niedraznigcego
(2-METOKSYMETYLOETOKSY)PROPANOL Zaden z nich nie wywotuje uczulenia skory.
& DIPROPYLENE GLYCOL DIMETHYL W badaniach po podaniu wielokrotnym w przedziale czasu od 2 do 13 tygodni, stwierdzono kilka dziatan niepozgdanych o fagodnej
ETHER naturze nawet przy wysokich poziomach narazenia. Dla NOAEL (spozycie) 350 mg/kg/dzien (PNB - 13 tygodni) i 450 mg/kg/dzien

(DPnB - 13 tygodni) zaobserwowano zwiekszenie masy watroby i nerek (bez towarzyszacych badan histopatologicznych). LOAEL
dla tych dwoch substanciji chemicznych wynosit 1 000 mg/kg/dzien (najwyzsze dawki testowane).
Przeprowadzono wiele badan dziatania toksycznego PGE w kontakcie ze skérg po podaniu wielokrotnym. Dla PnB nie
obserwowano zadnych dziatan w badaniach 13-tygodniowych przy dawkach 1 000 mg/kg/dzien. LOAEL (skéra) dla DPnB wynosi
273 mg/kgl/dzien (zwigkszenie masy narzagdéw bez histopatologii) w 13-tygodniowym badaniu. Dla TPM zaobserwowano
zwiekszenie masy nerek (bez badania histopatologicznego) i przej$ciowe zmniejszenie masy ciata przy dawce 2 895 mg/kg/dzien w
90-dniowych badaniach na krélikach. W 2-tygodniowych badaniach wziewnych na szczurach nie stwierdzono zadnego wptywu dla
najwyzszego badanego stezenia 3 244 mg/m3 (600 ppm) dla PNB i 2 010 mg/m3 (260 ppm) dla DPnB. TPM spowodowat wzrost
masy watroby bez histopatologii w 2-tygodniowym badaniu dla LOAEL (wdychanie) wynoszgcym 360 mg/m3 (43 ppm). W
badaniach tych najwyzsze stgzenie TPM wynosito 1 010 mg/m3 (120 ppm) i réwniez spowodowato wzrost masy watroby bez
towarzyszgcej histopatologii. Chociaz nie ma badan dla powtarzalnych dawek doustnych dla TPM lub dla dowolnego sposobu
podawania DPMA mozna wnioskowaé, ze substancje te zachowujg sig¢ podobnie do innych substancji z tej kategorii.
Przeprowadzono badania wplywu toksycznosci doustnej i wziewnej dla PM i PMA na rozrodczo$¢ dla pierwszego i drugiego
pokolenia dla mysz, szczurdw i krélikow. W badaniach wziewnych na szczurach dla PM ustalono NOAEL dla toksycznosci rodzicow
wynoszacy 300 ppm (1 106 mg/m3) i LOAEL wynoszacy 1 000 ppm (3686 mg/m3) wiazacy sie ze spadkiem masy ciata i organéw.
NOAEL dla toksycznosci potomstwa wynosi 1 000 ppm (3 686 mg/m3) i 3 000 ppm (11 058 mg/m3) wigzacy sie ze spadkiem masy
ciata. Dla toksycznosci PMA u rodzicow i dzieci NOAEL (zgtebnik Zotadkowy) wynosi 1 000 mg/kg /dzien dla badanych dwoch
pokolen szczuréw. W badaniach tych nie zaobserwowano niepozgdanych dziatan na narzady rozrodcze, ptodnosé lub innych zwykle
obserwowanych objawéw. Ponadto brak jest dowodéw z badan histopatologicznych po podaniu wielokrotnym zwigzkow z tej
kategorii wskazujacych, ze substancje te stanowityby zagrozenie dla rozrodczosci cztowieka.
W badaniach toksycznosci wielu PGE dla réznych drég narazenia i réznych gatunkéw przy istotnych poziomach narazenia i nie
wykazano zadnych powaznych wptywéw na organizmy w fazie rozwoju. Nie nalezy spodziewac sig dziatania teratogennego dla
DPMA, ktory szybko hydrolizuje do DPM. Przy wysokich dawkach, gdzie wystepuje toksycznos$¢ dla matek (np. znaczny spadek
masy ciata) zanotowano zwigkszong czgstos$¢ wystepowania pewnych nieprawidtowosci, takich jak opéznione kostnienie szkieletu
lub dodatkowa trzynasta para zeber. Dostepne w handlu PGE nie wykazaty dziatania teratogennego.
Powazne dowody wskazujg na to, ze etery glikolu propylenowego nie sg genotoksyczne dla ludzi. In vitronegatywne wyniki
zaobserwowano w wielu badaniach dla PNB, DPnB, DPMA i TPM. Dla DPnB pozytywne wyniki badan aberracji chromosomowych
w komérkach ssakéw zaobserwowano jedynie w trzech przypadkach na pigé¢. Jednak zaobserwowano ujemne wyniki dla DPnB i
PM w tescie mikrojgdrowym u myszy. Tak wiec, nie ma dowodéw wskazujgcych na to, ze PGE mogtby by¢ genotoksyczny in vivo. W
2-letnim biologicznym badaniu dla PM, nie byto statystycznie istotnego wzrostu zachorowalnos$ci na nowotwory dla myszy i
szczuréw.
Materiat moze by¢ draznigcy dla oczu, za$ przedtuzony kontakt moze prowadzi¢ do zapalenia. Powtarzane lub przedtuzone
narazenie na dziatanie substancji draznigcej moze prowadzi¢ do zapalenia spojowek.
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Materiat moze powodowac¢ podraznienie skory w wyniku przedtuzajgcego sig lub powtarzajgcego sie narazenia. Moze prowadzi¢ do
zapalenia skory, powstanie pecherzykdéw i obrzekow.

11.2.1. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia

Niedostepne

SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé¢

ResinAway 3764/1

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol

1,2-propanodiol

dipropylene glycol dimethyl ether

alcohols C12-14 ethoxylated
propoxylated

Legenda:

X Rakotworczosé X

v rozrodczy X

v STOT - narazenie jednorazowe v

x STOT - narazenie powtarzane =~ X

® zagrozenie spowodo_war!e »

aspiracja
Legenda: X - Dane niedostepna albo nie wypetnia kryteria klasyfikacji
+" — Dane wymagane do klasyfikacji dostepne

Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrédto
Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostgpne Niedostgpne
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédto
LC50 96h Ryba >1000mg/Il 2
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych >969mg/| 2
EC50 48h skorupiak 1930mg/I 2
NOEC(ECx) 528h skorupiak >=0.5mg/l 2
EC50 96h Glonéw lub innych roslin wodnych >969mg/| 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartosé zrédio
NOEC(ECx) 336h Glonéw lub innych roslin wodnych <5300mg/I 1
LC50 96h Ryba >10000mg/I 2
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 19300mg/I 2
EC50 48h skorupiak >114.4mg/L 4
EC50 96h Glondw lub innych roslin wodnych 19000mg/I 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zréodto
NOEC(ECx) 504h skorupiak 10mg/l 2
LC50 96h Ryba 106-111mg/l 2
EC50 72h Glonéw lub innych roslin wodnych 1746mg/l 2
Endpoint Czas trwania testu (Godziny) gatunek wartos¢é zrédto
Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostgpne Niedostgpne

Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 4. US EPA,

Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) - Bioconcentration Data 7. METI (Japan)
- Bioconcentration Data 8. Vendor Data

Szkodliwy dla organizméw wodnych, moze wywolac dlugotrwale efekty uboczne dla srodowisk wodnych.
NIE wylewac do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkladu

Skiadnik
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol
1,2-propanodiol

dipropylene glycol dimethyl ether

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Sktadnik
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol
1,2-propanodiol
dipropylene glycol dimethyl ether

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Skiadnik

Trwatosé: wody/gleby
WYSOKI

NISKI

WYSOKI

Bioakumulacji

NISKI (BCF = 100)

NISKI (BCF = 1)

NISKI (LogkOW = 0.3534)

Mobilnosci

Trwatos¢: powietrza
WYSOKI

NISKI

WYSOKI

Ciag dalszy...
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Mobilnosci

NISKI (KOC = 10)
WYSOKI (KOC = 1)
NISKI (KOC = 10)

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Istotne dostepne dane
PBT
vPvB

Kryteria PBT spetnione?

vPVB

P
Niedostepne
X
b 4

12.6. Endokrynologiczne Wasciwosci Zaktécenia

Niedostgpne

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

SEKCJA 13 Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu /
opakowania

Opcje przetwarzania odpadéw

Opcje przetwarzania sciekéw

- v ow

kolejnosci.

r r r

Niedostepne
Niedostepne

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Etykiety wymagana

zanieczyszczenie morskie

nie

B
Niedostgpne
x

X

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z odpowiednimi wtadzami.

Poddac recyklingowi tam, gdzie jest to mozliwe, albo skontaktowac sie z producentem w celu okreslenia mozliwosci recyklingu.
W celu usunigcia odpaddéw skonsultowac sie z Wydziatem Gospodarki Odpadami.

Zakopac¢ lub spali¢ pozostatosci w autoryzowanym zakfadzie.

Jesdli jest to mozliwe, podda¢ pojemniki recyklingowi albo odtransportowac je na autoryzowane sktadowisko odpadéw.

Data wydania: 07/03/2020
Data wydruku: 24/02/2022

T
Niedostepne
X
b 4
nie
nie

NIE pozwoli¢, aby woda z urzgdzen czyszczacych lub technologicznych przedostata sie do kanalizacji.
Moze by¢ konieczne zebranie catej wody ze zmywania i odkazenie jej przed utylizacja.
We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji moze podlega¢ lokalnemu prawu i regulacjom, co nalezy rozwazy¢ w pierwszej

Transport ladowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla
srodowiska

14.6. Szczegdlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie dotyczy
Nie dotyczy
klasa Nie dotyczy
Pomniejsze ryzyko Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Identyfikacja niebezpieczenstwa (Kemler) Nie dotyczy

Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
Etykieta zagrozenia Nie dotyczy
Specjalne prowizje Nie dotyczy
ograniczong ilo$¢ Nie dotyczy
Kod ograniczen tunelu Nie dotyczy

Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ)

14.2. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Klasa ICAO/IATA Nie dotyczy

Pomniejsze ryzyko ICAO/IATA Nie dotyczy
Kod ERG Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ciag dalszy...
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14.5. Zagrozenia dla

srodowiska Nie dotyczy

Specjalne prowizje

Instrukcje pakowania tylko dla cargo

14.6. Szczegélne srodki Max. ilo$¢ / opakowanie tylko dla cargo
ostroznosci dla Instrukcje zatadunku pasazeréw i cargo
M2V oMKW Max. liczba pasazerow / tadunku

Instrukcja ograniczenia ilosci paczek w samolotach pasazerskich i towarowych

Ograniczona ilo$¢ pasazeréw i tadunku maksymalna ilosé/paczka

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Data wydania: 07/03/2020
Data wydruku: 24/02/2022

Transport morski (IMDG-Code / GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Klasa IMDG Nie dotyczy
transporcie Pomniejsze ryzyko IMDG  Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
Numer EMS Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Specjalne prowizje Nie dotyczy

MZyEioWnIKEW Ograniczona ilos¢ Nie dotyczy

Transport wodny $rédladowy (ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZACY TRANSPORTU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa

przewozowa UN Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie Nie dotyczy  Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla .
srodowiska Nie dotyczy
Kod Klasyfikacji Nie dotyczy
Specjalne prowizje Nie dotyczy

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla Ograniczona ilo$¢ Nie dotyczy
M2V EROWHIKW Wymagany sprzet Nie dotyczy

Liczba wezy pozarowych Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy
14.8. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC

Nazwa produktu Grupa

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol Niedostepne

1,2-propanodiol Niedostgpne

dipropylene glycol dimethyl ether Niedostgpne

alcohols C12-14 ethoxylated

propoxylated Niedostgpne

14.9. Transport luzem zgodnie z Kodeksem ICG
Nazwa produktu Typ statku
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol Niedostgpne
1,2-propanodiol Niedostepne
dipropylene glycol dimethyl ether Niedostgpne

alcohols C12-14 ethoxylated

propoxylated Niedostepne

SEKCJA 15 Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Ciag dalszy...
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Europejski europejski spis celny substancji chemicznych
UE Skonsolidowany Wykaz indykatywnych wartosci granicznych narazenia

Wykaz europejski WE

Data wydania: 07/03/2020
Data wydruku: 24/02/2022

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH

zawodowego) | PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU
Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych PRACY - Substancje chemiczne
(EINECS)

1,2-propanodiol Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Unia Europejska - Europejski wykaz istniejgcych handlowych substancji chemicznych
(EINECS)

Wykaz europejski WE PRACY - Substancje chemiczne

dipropylene glycol dimethyl ether Wystepuje na nastepujacej liscie przepisow

Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych - ELINCS - sz6sta publikacja
- COM (2003) 642, 29.10.2003

Wykaz europejski WE

alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated Wystepuje na nastepujacej liScie przepisow
Nie dotyczy

WYKAZ WARTOSCI NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN CHEMICZNYCH
| PYLOWYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU

Ten arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa jest zgodny z nastepujgcymi przepisami UE i jej adaptacji - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 / WE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / WE, -

2008/98 / WE, - 2010/75 / UE; Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

PODSUMOWANIE ECHA

Sktadnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol 34590-94-8 Niedostepne 01-2119450011-60-XXXX

Harmonizacja (C & L Piktogramy Signal Kod

Klasa zagrozenia i kategoria Code (s)

Inventory) programu Word (s)
1

2 Nie sklasyfikowany Niedostgpne

1

2

1 Nie sklasyfikowany Niedostepne

2 Nie sklasyfikowany Niedostepne

1 Nie sklasyfikowany Niedostgpne

Eye Dam. 1; Aquatic Chronic 2; STOT SE 3; Acute Tox. 4; STOT SE 3; . .

2 STOT SE 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3 GHS09; GHS0S; Dr
1

2

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpowazniejsza klasyfikacji.

Skiadnik Numer CAS Nr indeksu ECHA Dossier

1,2-propanodiol 57-55-6 Niedostepne 01-2119456809-23-XXXX|01-2119987460-31-XXXX

Harmonizacja (C & L Piktogramy Signal Kod

Klasa zagrozenia i kategoria Code (s)

Inventory) programu Word (s)
1 Nie sklasyfikowany Niedostgpne
2 Aguatic Chronic 1; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; GHS09; Wng; GHS08

STOT SE 3; STOT SE 3; STOT SE 3

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpowazniejsza klasyfikacji.

Sktadnik Numer CAS Nr indeksu

dipropylene glycol dimethyl ether 111109-77-4 Niedostgpne Niedostgpne

Harmonizacja (C & L

Klasa zagrozenia i kategoria Code (s) Piktogramy Signal Kod programu Word (s)

Inventory)
1 Eye Irrit. 2 GHSO07; Wng
2 Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3 GHSO07; Wng

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpowazniejsza klasyfikacji.

Sktadnik Numer CAS Nr indeksu

alcohols C12-14 ethoxylated

propoxylated 68439-51-0

Niedostgpne Niedostepne

Harmonizacja (C & L Piktogramy Signal Kod programu

Klasa zagrozenia i kategoria Code (s)

Inventory) Word (s)
1 Eye Irrit. 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 GHSO09; GHS07; Wng
2 Agquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Asp. Tox. 1; Eye Dam. 1; Skin GHSO09; GHS08; Dgr; GHSO05;

Irrit. 2; Acute Tox. 4 GHSO06

Kod Harmonizacja 1 = najbardziej rozpowszechnione klasyfikacja. Kod Harmonizacja = 2 Najpowazniejsza klasyfikacji.

ECHA Dossier

ECHA Dossier

Kod komunikat (y)
zagrozenia

Niedostepne

Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne

H318; H411; H335; H302;
H336; H315

Kod komunikat (y) zagrozenia

Niedostepne

H410; H319; H315; H335; H336;
H317; H301

Kod komunikat (y) zagrozenia

H319
H319; H315; H335

Kod komunikat (y)
zagrozenia

H319; H400; H410

H400; H410; H304; H318;
H315; H302

Ciag dalszy...
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Narodowy stanu zapasow

National Inventory Status
Australia - AlIC / Australia dla
. tak
uzytku przemystowego
Canada - DSL tak
Canada - NDSL Nie ((2-Metoksymetyloetoksy)propanol; 1,2-propanodiol; dipropylene glycol dimethyl ether; alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)
China - IECSC tak

Europe - EINEC / ELINCS / NLP Nie (dipropylene glycol dimethyl ether; alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)

Japan - ENCS Nie (alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)

Korea - KECI tak

New Zealand - NZloC tak

Philippines - PICCS tak

USA - TSCA tak

Tajwan - TCSI tak

Mexico - INSQ Nie (dipropylene glycol dimethyl ether; alcohols C12-14 ethoxylated propoxylated)

Wietnam - NCI tak

Rosja - FBEPH tak
Tak = Wszystkie sktadniki sq w spisie

Legenda: Nie = Jeden lub wigcej sktadnikéw wymienionych w CAS nie znajduje sie w wykazie. Te sktadniki mogg by¢ zwolnione lub beda wymagaé
rejestracji.

SEKCJA 16 Inne informacje

Data edycji 07/03/2020
Data poczatkowa 24/01/2020

Tekst i petne ryzyka Kody zagrozenia
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H303 Moze by¢ szkodliwy w przypadku potkniecia
H304 Potkniecie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H317 Moze powodowac¢ reakcjg alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H333 Moze by¢ szkodliwy w przypadku wdychania
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Podsumowanie wersji SDS

Wersja DR L Sections Updated
aktualizacji
Ostra Zdrowia (wdychane), Ostra zdrowia (skéra), Wskazoéwki dla lekarza, Przewlekte Zdrowie, Klasyfikacja, strazaka ($rodki
3.1 13/02/2020 o L . . " .
gasnicze), Sktadniki, przechowywania (niezgodno$¢ przechowywanie)
4.1 07/03/2020 zmiana klasyfikacji ze wzglgdu na zagrozenia petnej bazy danych Kalkulacja / aktualizacji.

Inne informacje

SDS jest narzedziem komunikacji zagrozenia i powinny by¢ stosowane, aby pomoc w ocenie ryzyka. Wiele czynnikéw ustali¢, czy zgtoszone Zagrozenia sg Ryzyko w miejscu pracy
lub w innych ustawieniach. Zagrozenia mogg by¢ okreslone poprzez odniesienie do ekspozycji scenariuszy. Skala wykorzystania, czesto$¢ stosowania i biezgcych lub dostepnych
pomiaréw kontrolnych musza by¢ brane pod uwage.

Definicje i skroty

PC—TWA : Dopuszczalne Stezenie-Srednia Wazona W Czasie

PC—STEL : Dopuszczalne Stezenie-Granica Narazenia Krotkoterminowego
IARC : Migdzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

ACGIH : Amerykanska Konferencja Rzagdowych Higienistek Przemystowych
STEL : Limit Ekspozycji Krétkoterminowych

TEEL : Tymczasowy Limit Narazenia Awaryjnego.

IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla zycia lub zdrowia stgzenia

ES : Standard Ekspozycji

OSF : Wspétczynnik Bezpieczenstwa Odorow

NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Dziatania Niepozadanego

LOAEL : Najnizszy Zaobserwowany Poziom Dziatan Niepozgdanych

TLV : Warto$¢ Graniczna Progu

LOD : Granica Wykrywalnosci

OTV : Warto$¢ Progowa Zapachu

BCF : Czynniki Biokoncentracji

BEI : Wskaznik Narazenia Biologicznego

AlIC : Australijski spis chemikaliéw przemystowych

DSL : Wykaz Substancji Domowych

L4
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NDSL : Wykaz Substancji Niebedgcych Substancjami Domowymi

IECSC : Inwentaryzacja Istniejgcych Substancji Chemicznych w Chinach
EINECS : Europejski Wykaz Istniejgcych handlowych substancji chemicznych
ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych

NLP : Juz Nie Polimery

ENCS : Istniejgcy i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych

KECI : Korea Zapasy Istniejgcych Chemikaliéw

NZloC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejgcych Chemikalidw

PICCS : Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych

TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych

TCSI : Tajwan Zapasy Istniejgcych Chemikaliow

INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Quimicas

NCI : Krajowy Spis Chemiczny

FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych

r T T TrTrTrTrTroTToTrTrTwow

Ten dokument zabezpieczony jest prawem autorskim. Poza jakimkolwiek uczciwym wykorzystaniem na poczet prywatnej nauki, badan, przegladu badz krytyki, zgodnie z prawem
autorskim, zadna czg$¢ nie moze by¢ reprodukowana w zaden sposéb bez pisemnej zgody CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572 4700)

koniec SDS



